GgEo

UG R

tel.

Przedsi¢biorstwo ,,Geowell”

Uslugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michal Skrzypczak
Poborka Wielka 33 89-340 Bialosliwie

609 63 62 96

e- mail: info@ geo-well.pl www.geo-well.pl

Zleceniodawca: Kamil Bocian ARCHITEKTURA

ul. Roosevelta 58/3, 64-920 Pila

Nazwa

inwestycji:

Potozenie:

Ulica:

Powiat:

Wojewodztwo:

Opinia
geotechniczna

Dobudowa balkonow do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Pila - dz. nr 31/4

Ludowa
pilski
wielkopolskie
Opracowat:

mgr Michat Skrzypczak
nr upr. V— 1807 (hydrogeologia)

nr upr. VII — 1834 (geologia — inz.)
nrupr. X1/8/2010 nr upr. XI11/9/2010

Poborka Wielka - marzec 2020 r.




Pifa - ul. Ludowa - dz. nr 31/4 - Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Opinia geotechniczna

Spis tresci:

Cel OPTACOWANIA ... .vvieeeiieeeiiieeeiieeeteeeeteeeeiteeeateeetteeetaeesstaeeanseeeasseeessseeansseeensseeanssesssseeennseens
INfOrmMACT® OZOINE .....eoiiiiiiiiie ittt et e st e st e e sabee e
BUdowa ZEOLOZICZNG ...c...eeeiniiieiiiieeitee ettt et ettt et e st e st e s
Warunki hydrogEOIOZICZINE ........ueieiiiiiiiieciiee et e e e e e e s e e enseeeenns
Geotechniczna charakterystyka SruntOw ...........cccceeeiiieeiiieeniiieeniee e e e e eieeesvee e

Ocena warunkOw gruntowo - WOANYCH ......ccoouiiiiiiiiiiiiiiiiiceee e

A i o

WNIOSKI 1 ZALECEIIA ..uveieeeiiiieieee ettt e et ettt e e e e e et taa e e s eeeessaaaaaseseeeessssannsseseeeeens

Zatgczniki graficzne zat. nr

» Mapa lokalizacyjna w skali 1: 50000

» Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

» Objasnienia symboli i znakéw

» Legenda do przekroju geologiczno - inzynierskiego
» Przekrdj geologiczno - inzynierski

» Karta dokumentacyjna otworéw geologicznych

» Karty wynikow badan sondg DPL

» Rysunek odkrywki fundamentéw

N =

o S I R I
—_
1
(@)}
w

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony Srodowiska - Michat Skrzypczak



Pifa - ul. Ludowa - dz. nr 31/4 - Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Opinia geotechniczna

1. Cel opracowania

Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych ma na celu szczegétowe rozpoznanie,
ustalenie 1 okreslenie wlasciwosci fizyczno — mechanicznych podioza gruntowego w poziomie
i ponizej posadowienia fundamentéw dla potrzeb prawidtowego ich zaprojektowania
1 gtebokosci ich posadowienia w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych,
jak roéwniez wykonawstwa 1 poOzniejszej prawidtowej eksploatacji balkonéw, ktoére
projektowane sg jako dobudowa do istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na
dz. nr 31/4, potozonej przy ul. Ludowej w Pile.
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:
» uzgodniony ze Zleceniodawcg zakres badan geotechnicznych.
Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana w oparciu o nast¢pujgce akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r.
(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.
(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z p6zniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
» Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogllne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace i1 badania terenowe wykonane zostaly w dniu 20.02.2020 r.

2. Informacje ogdlne

W obrgbie dziatki budowlanej nr 31/4, potozonej przy ul. Ludowej w Pile, przy poludniowe;j
$cianie istniejgcego budynku mieszkalnego, projektuje si¢ dobudowe 7 balkonéw.
Posadowienie balkonoéw na stopach fundamentowych na glebokosci 1,0 m p.p.t. Powierzchnia
w obrebie projektowanej zabudowy wyniesiona jest do rzednych ca: 61,00 - 60,86 m n.p.m.,
a deniwelacja wynosi okoto 0,2 m. Rzedne wysokos$ciowe otwordw badawczych zostaty
ustalona na podstawie niwelacji technicznej, dowigzujac cigg niwelacyjny do reperu roboczego
(pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej w jezdni ul. Ludowej), ktorego rzedna zostata
odczytana z mapy zasadniczej. Rzgdna reperu roboczego wynosi Rp1l = 61,07 m n.p.m. Jest to
warto$¢ obarczona btedem w granicach 0,1 m.
Na podstawie projektu zagospodarowania dzialki, w miejscu projektowanej lokalizacji
balkonéw, wykonano:
» 3 otwory badawcze, nierurowane, o @ 70 mm, do giebokosci 3,0 m,
» 3 badania stanu zaggszczenia gruntéw niespoistych, przy pomocy sondy dynamicznej DPL

z koncoéwka stozkowa.
L.acznie odwiercono 9,0 m nasypéw niebudowlanych i rodzimych gruntéw niespoistych oraz
wykonano 7,0 m badan gruntéw, za pomocg sondy DPL.
Wykonane otwory zostaty zostaty zakonczone na gtebokosci ca: 3,0 m p.p.t.,
w rodzimych no$nych gruntach niespoistych (piaski $rednie) akumulacji rzeczne;.
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3. Budowa geologiczna

Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworéw stwierdzam, ze budowa

geologiczna podloza jest prosta i przedstawia si¢ w nastepujacy sposob:

» nasypy niebudowlane (mieszanina piaskéw drobnych, $rednich z humusem, gruzem
ceglanym i miejscami tluczniem) wystepuja ciggla warstwg o migzszos¢ okoto 1,7 - 2,0 m,

» grunty nosne, wyksztalcone sg3 w postaci osadéw niespoistych akumulacji rzecznej, ktére
reprezentowane sg przez piaski Srednie i piaski grube z otoczakami. Wystepuja one
w postaci cigglej warstwy, ktorej strop zalega na glebokosci 1,7 - 2,0 m p.p.t., natomiast
spag wierceniami do gltebokosci 3,0 m p.p.t., nie zostat osiggniety.

Szczegdtowa budowa geologiczna podtoza przedstawiona zostata na przekroju geologiczno -

inzynierskim (zat. nr 4) oraz karcie dokumentacyjnej otworOéw geologicznych

(zal. nr 5).

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywanych wiercen (20.02.2020r.), do gtebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci warstwy wodonosnej o zwierciadle swobodnym,
ktére zostato nawiercone na glebokosci ca: 2,30 - 2,49 m p.p.t., tj. na rzgdnej ca: 68,66 - 68,51
m n.p.m. Stan ten odnosi si¢ do okresu badan. Po wiosennych roztopach pokrywy snieznej lub
dtugotrwatych i jednostajnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadta wody gruntowe;j
moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 m.

Ocena agresywnosci Srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe.
Przyjeto, ze grunty rodzime (warstwa Ia i Ib) sg nieagresywne. Symbol srodowiska E.T.1.w. —
grunty state, wilgotne, nieagresywne. Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu

z cementu portlandzkiego w warunkach jakie zaktada norma PN-80/B-01800.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne r6znigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
i stanem oraz przestrzenng zmienno$cig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw
niespoistych, Ip - stopien zaggszczenia ustalono metoda “A” na podstawie wynikow
sondowania sondg dynamiczng DPL z koncéwka stozkowa. Inne niezbedne parametry (Wn, q,
J» C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B
03020 oraz literaturze Z. Witun —Zarys geotechniki ™.

W dokumentowanym podlozu ze wzgledu na geneze 1 litologig, zréznicowanie
granulometryczne i stan, grunty rodzime podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

grunty niespoiste (sypkie) akumulacji rzecznej:

Warstwa la

To piaski $rednie oraz grube z otoczakami, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania
zwierciadta wody gruntowej, w stanie $rednio zage¢szczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia In = 0,55. Wystepuja one (otw. nr 2 1 3) w postaci wyklinowujacej si¢ warstwy,
ktora zalega w strefie gtgbokosci ca: 1,7 - 3,0 m p.p.t.

Warstwa Ib

To piaski $rednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody
gruntowej, w stanie srednio zaggszczonym o uogdllnionym stopniu zageszczenia In = 0,35.
Wystepujg one w postaci wyklinowujacej si¢ warstwy (otw. nr 1 i 2), ktéra zalega w strefie
glebokosci ca: 1,8 - 3,0 m p.p.t.
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Szczegdlowy obraz budowy geologicznej podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na zalaczonym przekroju geologiczno - inzynierskim (zal. nr 4), karcie
dokumentacyjnej otworéw geologicznych (zal. nr 5) oraz kartach wynikéw badan sonda
dynamiczng DPL (zat. nr 6.1 - 6.3), a parametry wydzielonych warstw gruntu przedstawiono
na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

6. Ocena warunkéw gruntowo - wodnych

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

» wystepowanie gruntéw nosnych wyksztatconych jako: piaski $rednie i grube z otoczakami,
(warstwa Ia, Ib), w stanie S$rednio zageszczonym 1 korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych, ktore zalegaja od glebokosci 1,7 - 2,0 m p.p.t.,

» wystgpowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci: 2,30 - 2,49 m p.p.t.,
tj. na rzednej ca: 68,66 - 68,51 m n.p.m.,

panuja proste warunki gruntowe.

7. Whnioski i zalecenia

» Nasypy niebudowlane wystepujace ciggla warstwa, ktora zalega do giebokosci 1,7 - 2,0 m

p.p-t., nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentow.
W poczatkowej fazie robot ziemnych, nalezy je calkowicie usunaé na odklad, z rzutu
projektowanych fundamentéw i zastgpi¢ do poziomu posadowienia zaggszczong (I1s>0,95)
warstwowo podsypka piaszczysta lub wybra¢ posadowienie na studniach fundamentowych,
posadowionych w rodzimych gruntach no$nych (warstwa Ia i Ib).

» O sposobie posadowienia zdecyduje konstruktor obiektu, w porozumieniu z Inwestorem.

» Podloze nos$ne fundamentéw przy zatozonym posadowieniu na gtgbokosci okoto
1,0 m p.p.t. stanowi¢ bedzie zageszczona, warstwowo (Is>0,95) podsypka piaszczysta,
wykonana po usunigciu do spagu nasypéw niebudowlanych lub rodzime grunty no$ne
(warstwa la i Ib), w przypadku posadowienia na studniach fundamentowych.

» Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyjac¢ nalezy wartosci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zal. nr 3
traktujac podloze rodzime jako warstwowane (z uwagi na wystepowanie w strefie
oddzialtywania fundamentéw wigcej niz jednej warstwy geotechniczej),

» Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
zwracajac szczegbdlng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod fundamenty,

» umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Pozostawienie niezabezpieczonego
wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Ewentualnie przemarzni¢te w dnie wykopu
grunty nalezy wybrac i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem.

» wszelkie naruszone i rozluznione stropowe partie gruntu zalegajace w poziomie
posadowienia oraz podsypka piaszczysta pod posadzke muszg by¢ bezwzglednie
dogeszczone, do wskaznika zageszczenia Is minimum 0,95.

» Zuwagi na wystgpowanie nasypéw niebudowlanych i konieczno$¢ wykonania zaggszczonej
podsypki piaszczystej pod fundamenty niezbedny jest odbiér podtoza pod fundamenty
(stopy lub studnie) przez uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod

wzgledem stopnia skomplikowania warunkoéw gruntowych:

» proste warunki gruntowe,

» wielkosci obiektu,

dobudowe balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nalezy zaliczy¢

do I kategorii geotechnicznej.

Przedsigbiorstwo “Geowell” - Ustugi geologiczne i ochrony Srodowiska - Michat Skrzypczak 5



e W W w

Uklad wspélrzednych 1942
Poziom odniesienia Kronsztadt

POLSKA- wojew. pilskie
7 I

4216 i 8 119 LZO Q &
16745 Walcz 27 km
53° Krajenka 21 km Ziotéw 28 km Zelgniewo IL5 km
107 . ransp. |
94 -
5 ) 3 i
5
< 3 ‘4': d
3 3 Z
3 - <
d -
L Z
’ Z
4 /i 5 q“ﬁgv . )
5 sadnil 5 : /,/ )
E| 1 - C (1 Y7
1 w\__y RTINS 2
- . (s
a “ = s ) Zal
o bl " / "
: i o R\ >
i 3 g~ 2
1 = > N
™
. 0
12,6\
& . 80 -
\é
Cl " Z .
Iy - 7%
A |‘ . 5 2 %
o~ A i l‘l-“ 2 Z
2 PS A\ v, £ a 4
A € G .
{ / % * b
g / v} »
ARV st -
N
- - y NS
gl J. [ s ! NP~
g Afsirccill Lomas\ oo
3 = ]
fes =il 1"p ,
@ > > 1
=] omril A 2\ : 7
EF AP Nk '
= Y 7,
8 lewo:
5 : r
S |
(_? y g
ol , _
z[a . - ’
alr s _1_3{'
fae] - %
N o/ 2
® W f . Objasnienia:
Q i . L
A "'f : e @ — przyblizona lokalizacja terenu badar.
?hg p ks =l gz0 Przedsiebiorstwo "Geowell" - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska
- ; = Pobérka Wielka 33 89-340 Bialosliwie
3 3 o N = tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl
. = a :: Pila - ul. Ludowa - dz.nr 31/4
Wl Obiekt: Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego
< N Dl wielorodzinnego
> & A Rodzaj opracowania Oplnl.a
E WE geotechniczna
~ o VY Tresc: Mapa lokalizacyjna
'3 Wl I ol " Data Skala Zal. nr
. g ofors :._’_ f Opracowal: mgr Michal Skrzypczak 03. 2020 1:50000 1
w/r. 7
3 W WAYA Ly iare 2




61.40 ¥
61.30
61.40

.61.20

61.30

=
=
=
7L -
o
=

&

-

7

Objasnienia:
1,

61,06’3,0

DPL

ol
a

— otwor wiertniczy geologiczno - inzynierski, jego numer,
rz¢dna terenu w m n.p.m., glebokos¢ wykonania w metrach,

— sonda dynamiczna lekka, z koncowka stozkowa,

odkrywka fundamentow (zal. nr 7),

reper roboczy dowigzania ciagu niwelacyjnego:

Rpl rob H=61,07 m n.p.m.,

linia przekroju geologiczno - inzynierskiego i jego numer.

Przedsigbiorstwo "Geowell" - Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska

22 Poborka Wielka 33 89-340 BiatosSliwie

Z/ tel. 609 636 296 tel. 067 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl

j Pila - ul. Ludowa - dz. nr 31/4

Obiekt: Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego
g wielorodzinnego
Rodzaj opracowania Op lm.a
geotechniczna
Tresé: Mapa dokumentacyjna
) Data Skala Zat. nr

Opracowat: mgr Michat Skrzypczak 03. 2020 1500 2




ggo
w
F LEGENDA DO PRZEKROIJU Zat.nr 3
£
£
. Ve . . .
Ea TEMAT: Pita - ul. Ludowa - dz. nr 31/4 - Dobudowa balkonow do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN 81/B-03020
warto$ci charakterystyczne  x v grunty wilgotne warto$¢ ustalona metoda C Aok wg PN 81/B-03020
GEOLOGICZNE wplepymik materilowy ¥ e warosé usalona metodg A+ s pocst. .53
warto§¢ obliczeniowa x " grunty mokre P~ bez uwzgl.wyporu wody wg badaf polowych ok normie PN 81/B-03020 +
, T = Stan gruntu © < S Edometryczny modut $cisliwosci Modut odksztatcania E
g T 3 E e o 2 2 3, g2 g 2
Sz 2§ Symbol ) s 3 £% £33 N 55 £
£ 3 Z 2 = = & s 8 52 ] 2 b ) ! ) ) 9]
o Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny '; é gruntuwg PN §u K 2 3 “g % ; S ° 2z :.\' E) <z pierwotnej wtornej pierwotnego wtornego 52
£z sz 86/B-0248 E 5 g & e ° z g
= K ZE ¥ = W,y b . [ M, M E, E Y
a = Ip I % [ kPa o kPa kPa kPa kPa kPa
= nN (Thuczen,
8 Utwory Ps, H), (Ps Nasypy niebudowlane nie nadajq si¢ jako podtoze pod fundamenty projektowanych stop fundamentowych balkonéw. Wymagane jest ich catkowite
g Nas iebudowl s, H), (Ps, c N o . Nl - . ]
< asypy niebudowlane wspélezesne H, gc), (Pd, H, usunigcie do spggu i zastgpienie do poziomu posadowienia zageszczong (Is minimum 0,95) warstwowo podsypkq piaszczysty.
=N gc), (Ps, H)
= 14 1.86
0,55% s~ | SRS 33,4 | 105500
© -
Piaski $rednie, piaski grube
Ps,Pr+ 0O -
© 7 otoczakami Ia S, tT 0,9 10,9 0 0,9 1+-0,1
e .07
- Utwory 30,1
- pr akumulac‘ji ~14 1
— rzecznej 0’35* ~ adaaesd 32,2 76000
e Piaski $rednie Ib Ps 0,9 0,9 0 0,9 1+-0,1
N 1,65
~ 1,02 29,0

Opracowat:

mgr Michat Skrzypczak




m.n.p.m 61,00 60,92 60,86 m.n.p.m

= = =
I | |

F0,2 3NN (THuCzet, Py, H) oottty T e RRIKKT

R AT ARIARE SO C ST I VNN VNN NN NN (N (Ps, H, ge)

R S 5

60 O i XX XXX XXX, % 60 O
1.8 X
= a ]l
2.49 b ~ — 1,=0,55 2382
68,51 1.20.35 - ‘6834” 7] T Ps
stopien zageszczenia I} wg DPL
odleglto$¢ w metrach 30,0 25,5
glebokos$¢ w metrach 3,0 3,0 3,0
data wykonania 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020
gzo Przedsigbiorstwo "Geowell" - Ushugi geologiczne i ochrony srodowiska
Pobérka Wielka 33 89-340 Biatodliwie
Z/ tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 e-mail: info@geo-well.pl  www.geo-well.pl
£ Pila - ul. Ludowa - dz. nr 31/4
Obiekt: Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
Opinia
Rodzaj opracowania P .
geotechniczna
Tresé: Przekroj geologiczno - inzynierski 1-1
Data Skala Zat. nr

Opracowat: mgr Michat Skrzypczak

03.2020 1:500 /100 4




GEO Przedsigbiorstwo K .
" G ll" arta Zat. nr: 5
w cCOwWe dok .
£ okumentacyjna [p i 61.00mopm
L Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska 0 or (,) Zedna. > -p-m.
2z Pobérka Wielka 33 89 - 340 Biatosliwie tw W .
tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24 . Data: 20.02.2020
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geOlO glcznych Otwor nr: 1
Temat: Pila - ul. Ludowa - dz. nr 31/4 wiercenie nadzorowat:
' Dobudowa balkon6éw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego mgr Michat Skrzypczak
Zleceniodawca: Kamil Bocian ARCHITEKTURA WISTCeNIE opracowa:
" ul. Roosevelta 58/3, 64-920 Pila mgr Michat Skrzypczak
= —~ Y
— o 2 E Cechy makroskopowe ==
<1 5 — | - 2 a g3
= |5 E1E]l | g = - se |27
g | = Profil 219 g >e 2 g = ) 4 §
9 £ | litologiczny | £ g 2 2 g w 2 2 52 z'g
3 s S| R g S 2 N 8n DS 55 “Sh
< &b o < s, S0 20 = N & o] )
= = | s £ 4 = |F2 s |eg | ES 5
s | g S| = g = = | & |58 28| 5
S| & § & gg
~ B 8 %
NTTiuczerl, s, U 0.2
1,0 I
Qh  P*nN (Ps, H, gc) 1,6 c. szara
w
2,0_ 1.8
_| fQp Ps 1,2 | j.brazowa H szg 0,35 Ib
3,0 3.0 68{% nw
Data: 20.02.2020 Rzegdna: 60,92 m n.p.m. Otwor nr: 2
10 | XX
. Qh  PnN (Pd, H, ge) 1,7 c. szara
20 | = )
, Pr+0O 2,0 3’431 238 0,55 Ia
| fQp Ps 24 > j. brazowa szg
30 20 | 06 68,54 nw 035 Ib
Data: 20.02.2020 Rzedna: 60,86 m n.p.m. Otwor nr: 3
nN (Ps, H, gc) 0,3 0,3
0N
Qh é nN (Ps, H) 17 c. szara W
2,0
20 2.30
— fQp Ps 1,0 j. brazowa 68,606 0,55
3,0 10 nw 578 Ia




geo Przedsigbiorstwo r .
= | "Geowell" s [Oorr 1
Z KARTA WYNIKOW
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Temat: Pila - ul. Ludowa - dz. nr 31/4
" Dobudowa balkonow do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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Odkrywka fundamentu

Nr: ol

Zal. nr 7

Pila - ul. Ludowa - dz. nr 31/4

Temat: Dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

. . Kamil Bocian ARCHITEKTURA
Zleceniodawea: " ocevel ta 5813, 64-920 Pi Ia
Wojewddztwo: wielkopolskie Data wykonania: 30.03.2020
Rzedna terenu: 60,92 m n.p.m. Dozdr geol.: mgr Michatl Skrzypczak
Poziom wody ustab.: Geolog dokumentator: | mgr Michat Skrzypczak

Szkic odkrywki fundamentowe]

Skala 1:50
162,13 |
7 /4
kostka betonowa
gr. 6 cm nie zmierzono
\ grubosci Sciany
O fOlia 607 2 |
T E’g kubetkowa oo |
styropian :
[ww]
- 159,93 |
S l q — |
oS 05— =
I
L 58,92 |

Uwaga:
wymiary odkrywki w cm

1. Adres obiektu: Pifa - ul. Ludowa - dz. nr 31/4

2. Charakterystyka obiektu: budynek mieszkalny

3. Ilo$¢ kondygn.: IV

4. Rodzaj fundamentu i material: cegla

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion. - poz.):

6. Zawilgocenie $cian: nie

7. Poziom parteru rzedna: 62,13 m n.p.m.

8. Poziom posadzki piwnicy rzgdna: 59,93 m n.p.m.

9. Grubos¢ $ciany:

10. Szerokos¢ odsadzki zewnetrznej: brak

11. Poziom spodu fundamentu: 58,92 m n. p. m.

12. Rodzaj i stan gruntu pod fundamentem: Ps

Uwagi:
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2,0-2,5 0,5 ¢ 70 mm Ps Piaski $rednie w SZg




