OCENA STANU TECHNICZNEGO

Inwestor:  Wspdlnota Mieszkaniowa Ludowa 12-14-16-18
ul. Sikorskiego 82a

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Pita, ul. Ludowa 12-14-16-18, dz. nr 31/1, 31/4, obreb 0027
jedn. ew. 301901_1

1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest okres$lenie stanu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz jego elementdw konstrukcyjnych w celu
okreslenia, czy dany obiekt nadaje sie do dobudowy balkonéw do potudniowe;j
fasady budynku.

2. Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 120
poz.1133 z 2003 z pdzn. Zmianami
- wizja lokalna
- pomiary inwentaryzacyjne budynku
- Ustawa - Prawo budowlane/Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zmianami
— PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.
- PN-82/B-02003 , Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.
- PN-80/B-02010 , Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
(+zmiana PN-80/B-02010/Az1)
- PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
(+zmiana)
- PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie”.
- PN-B-03002:2007 ,, Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”
— PN-81/B-03020 , Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i pro-
jektowanie”

3. Zakres opracowania obejmuje

- stan techniczny budynku oraz stan jego elementdw konstrukcyjnych
- okreslenie mozliwosci dobudowy balkonéw



5.2.

5.3.

5.4.

Opis budynku
Jest to budynek dwukondygnacyjny zrealizowany metodg tradycyjng murowana.
Podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym i dachem dwuspadowym, naczétkowym o

kacie nachylenia potaci ok. 45°.

Parametry techniczne budynku

- pow. zabudowy budynku - 630,00 m?
- wysokosé - 0k.12,25 m
—  dtugos¢ - 60,27 m
- szerokos$¢ - 10,28 m

Opis i ocena stanu technicznego
Fundamenty - na podstawie ogledzin nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ konstrukcji
$cian, ani innych objawdw bedacych oznaka nieprawidtowej pracy
fundamentéw. Brak pekniec i zarysowan wskazuje na poprawng prace budynku.
Stan techniczny fundamentéw oceniono jako— dobry.

Sciany piwnic i nadziemia —$ciany murowane z cegty petnej ceramicznej gr.38cm.
Nie zaobserwowano peknieé ani zarysowan. Na podstawie przeprowadzonych
ogledzin stwierdzono, ze istniejgce Sciany sg w dobrym stanie technicznym.
Stan techniczny $cian dobry.

Stropy - wykonane sg stropy drewniane belkowe. Ze wzgledu na zakrycie belek
podtogami i sufitami nie wykonano bezpos$redniej oceny stanu technicznego
stropdw. Stropy nie wykazujg nadmiernych ugieé. Brak zarysowan oraz spekan.
Stan techniczny stropu oceniam jako dobry

Wiezba dachowa i pokrycie dachu - dach dwuspadowy, naczétkowy. Nie dokonano
bezposredniej analizy poszczegdlnych elementdéw wiezby. Gtéwne potacie dachu
kryte dachowka cementowa. Nie zauwazono zadnych uszkodzen pokrycia
dachowego. Stan techniczny dobry

6. Wnioski i zalecenia

W celu ustalenia stanu technicznego, przeprowadzono na obiekcie wizje lokalna.
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych budynku, zaréwno $ciany nosne i stropy nie wykazujg pekniec i
niebezpiecznych zarysowan, co rowniez wskazuje prawidtowe posadowienie
budynku. Ugiecia elementéw poziomych, belek stropowych nie przekraczaja
wartosci dopuszczalnych.

Dobudowa do budynku balkonéw nie wptynie niekorzystnie na dotychczasowy stan
techniczny obiektu przy zachowaniu pewnych zalecen i zasad:



1. Wykona¢ odkrywke fundamentéw w celu doktadnego okreslenia poziomu
posadowienia fundamentéw oraz ich stan, gdyz po dobudowie obcigzenia na
fundamenty mogg wzrosnac.

2. Zaleca sie, aby wszystkie prace w obrebie istniejgcego obiektu przeprowadzone
byty przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, aby nie naruszy¢ konstrukcji obiektu
istniejgcego.

Projektowang dobudowe mozna wykonaé pod warunkiem spetnienia wyzej
wymienionych zalecen.

"UWAGA:

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji dobudowy jakichkolwiek
uszkodzen i peknieé¢ ukrytych lub powstatych podczas realizacji nalezy
bezzwtocznie o tym fakcie powiadomié projektanta w celu podania
rozwigzan technicznych.

opracowat:
mgr inz. Rafat Maciaszek



OPIS TECHNICZNY
dotyczgcy rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z
przebudowg od strony potudniowej, Pita, ul. Ludowa 12-14-16-18 dz. nr 31/1, 31/4
obreb 0027

1. Materialy wyjsciowe
* Zlecenie Inwestora
* Wizja lokalna
* Inwentaryzacja

2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji dobudowywanych
balkonéw. Dobudowe balkondéw zaprojektowano do pofudniowej fasady budynku.

3.0 Warunki gruntowo-wodne
W marcu 2020r. wykonano badania geologiczne w miejscu projektowanej
dobudowy, w ktérych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0m kazdy oraz
3 sondowania sondg dynamiczng DPL. Na podstawie badan stwierdzono, ze na
terenie inwestycji wystepuje warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci okoto
1,7m-2,0m. Pod warstwg nasypow budowlanych wystepujg grunty nosne w postaci
piaskdw srednich oraz grubych z otoczakami o stopniu zageszczenia 1,=0,35+0,55.
Spag tej warstwy do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie zostat osiggniety.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 2,3m - 2,49m.
Podfoze nosne fundamentow stanowi¢ bedzie podsypka piaszczysta wykonana po
wybraniu do spagu nasypow niebudowlanych.

Opinia geotechniczna , oraz wnioski i zalecenia w nich zawarte stanowig
integralng czes¢ dokumentacji projektowej.

Projektowana dobudowa jest obiektem, o prostym uktadzie konstrukcyjnym
statycznie wyznaczalnym, warunki gruntowe przyjmuje sie jako proste.

Z uwagi na powyisze, obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

4. Podbudowa pod fundamenty

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na warunki gruntowe wymaga wykonania
miejscami nasypu budowlanego.

Wszystkie prace ziemne powinny byé przeprowadzone zgodnie z norm3a PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne) oraz pod
nadzorem uprawnionego geologa ktory bedzie to dokumentowat odpowiednimi
wpisami w dziennik budowy.

Dobor materiatow na nasyp oraz podbudowe:



Do budowy nasypéw nalezy stosowac¢ materiaty niespoiste ziarniste o mozliwie
najbardziej zréznicowanym uziarnieniu. Nie nalezy stosowaé gruntow spoistych.
Grunty nasypowe nalezy zagesci¢ warstwami. Kazda warstwa materiatu w nasypach
lub zasypkach powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie do wskaznika
zageszczenia 1,>0,99.

Bez ograniczerh mozna stosowac grunty z twardych gatunkéw skat: gtazy, kamienie
oraz zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Wymiar ziaren gruntu stosowanego do budowy korpusu nasypu w zasadzie nie
powinien przekracza¢ 200 mm.

Stosowanie gruntéw o wymiarze ziaren do 500 mm dopuszcza sie pod warunkiem
wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu. Nie
dopuszcza sie wiekszego uziarnienia niz 500mm

Jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie s odpowiednie do budowy
nasypu, nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ polepszenia ich wtasciwosci i zageszczalnosci.
Do wykonania nasypow nie nalezy stosowac bez specjalnych zabiegdw:

- gruntéw peczniejacych i rozpuszczalnych w wodzie,

- itow i glin zwieztych o granicy ptynnosci wlL powyzej 65 %,

- gruntéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie,

- gruntéw zanieczyszczonych (zawierajgcych odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze
drzew, $nieg, 16d lub torf itp.),

- gruntéw zamarznietych.

Ogolne zasady budowy nasypow:

Materiat w nasypie nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami. Poszczegdlne warstwy
materiatu w nasypie powinny miec stata migzszo$¢ na catej szerokosci, jesli to
mozliwe. Warstwy materiatu powinny by¢ uktadane w zasadzie poziomo. Migzszos¢
warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od wymaganego
zageszczenia oraz od rodzaju sprzetu zageszczajgcego.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi byé poddana procedurze odbioru
czeSciowego. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana dopiero po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej, potwierdzonym w
trakcie odbioru.

W ksztatcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci i rzednych korony,
nalezy uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podfoza i korpusu nasypu. Jezeli w
uktadanym materiale znajduja sie gtazy, kamienie albo bryty gruntu, to nalezy je tak
rozmiesci¢ w nasypie, aby nie powodowaty powstawania szkodliwych pustek.
Nasypy nalezy zageszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi.

Materiaty nalezy zageszczac bezposrednio po utozeniu warstwy.

Urzadzenia odwadniajgce podtoze gruntowe powinny zapewniaé poprawienie
warunkéw wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowdw opaskowych oraz
rowéw poprzecznych w podtozu pod nasypem) oraz warunkéw pracy podtoza w
czasie eksploatacji nasypu.

Nalezy zapobiegac przedostawaniu sie wody w gigb nasypu przez wykonanie np.
rowow bocznych, oddzielonych od podnédza skarpy ochronng odsadzka gruntu, oraz
przez odpowiednie uksztattowanie podtoza.

Jezeli przewiduje sie umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny one
by¢ wykonane wczesniej niz nasyp, chyba ze w projekcie ustalono inacze;j.
Zagtebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji
nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem tak zageszczonym, aby miat takie same




wiasciwosci jak grunt przylegty.

Jezeli to konieczne, wierzchnig warstwe podtoza nasypu nalezy zagesci¢ wedtug
wymagan dla nasypu, a nastepnie powierzchniowo (na gteboko$¢ od 5 cm do 10
cm) spulchni¢ w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Grunty stabe (nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia) i glebe,
zalegajgce w podtozu nasypu, nalezy usungc i zastgpi¢ nasypem z odpowiedniego
materiatu niespoistego zageszczeonego .

Jedli obecnos$é stabych gruntéw ujawniono dopiero w fazie wykonywania robét
ziemnych, roboty nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia sposobu dalszego
postepowania.

Urzadzenia pomiarowe, ktére zostaty wbudowane w nasyp w celu obserwacji
osiadania, przesuniec¢ itp. nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i zmiang potozenia.

W przypadku wbudowywania gruntéow o bardzo zréznicowanym uziarnieniu nalezy
zapobiega¢ ich rozsegregowaniu sie podczas wytadowywania ze Srodkéw
transportowych. Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy styku
z innymi gruntami, z podtozem oraz konstrukcjami betonowymi.

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie:

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych regut:

1. do gtebokosci przemarzania nasypu zaleca sie stosowanie gruntéw
niewysadzinowych (grunty watpliwe pod tym wzgledem mozna stosowac tylko w
korzystnych warunkach wodnych),

3. grunty o réznych wiasciwosciach, jesli to mozliwe, powinny by¢ uktadane
jednolitymi warstwami na catej szerokosci nasypu,

- jesli warstwy nie sg jednolite, to grunty mniej przepuszczalne powinny by¢
uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,
- w celu zapewnienia odptywu wody przez skarpy, warstwy gruntéw bardziej
przepuszczalnych powinny by¢ uktadane poziomo na catej szerokosci nasypu,

- sktad jednolitych warstw w nasypach z réznych materiatéw nalezy tak
ustalaé, aby nie dochodzito do zmieszania gruntow, jesli to jest niepozadane;
warstwy gruntdw o réznych witasciwosciach, ktére nie powinny sie ze sobg
zmieszaé, nalezy oddzielig,

- grunty ufozone obok siebie w nasypie powinny mie¢ takie uziarnienie, aby
na skutek filtracji nie powstawaty kawerny lub rozmycia,

- grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek, gniazd lub
warstw utatwiajacych poslizg badz filtracje wody; aby unikngé¢ powstawania w
nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujacych
wode, nie nalezy dopuszcza¢ do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntéw o
réznej przepuszczalnosci.

Dobor technologii uktadania i zageszczania nasypu:

Procedury uktadania i zageszczania nasypu powinny zapewniac stateczno$¢ nasypu
podczas catego okresu budowy i nie wywiera¢ niekorzystnego wptywu na naturalne
podtoze pod nasypem badz na konstrukcje i urzadzenia umieszczone w nasypie.
Kryteria zageszczenia nalezy ustala¢ dla kazdej strefy lub warstwy, w zaleznosci od
przeznaczenia nasypu i wymagan co do jego zachowania.

W celu opracowania wtasciwej procedury zageszczania i ustalenia kryteridw
kontroli nalezy wykonywac prébne zageszczanie (probny test polowy zageszczania)
z uzyciem materiatu, ktory ma by¢ zastosowany, oraz sprzetu, ktérym materiat



bedzie zageszczany w nasypie.

Zageszczanie nasypow oraz gruntéw pod budynkami:

Przy zageszczaniu nasypow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) kazda warstwa materiatu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona
mechanicznie lub recznie do ponizszych wartosci :

wskaznik zageszczenia |> 0,99

modut odksztatcenia pierwotnego : E; > 60 MPa

modut odksztatcenia wtérnego:  E, > 120 MPa
wskaznik odksztatcenia : 1o < 2,3

wskaznik uziarnienia kruszywa : U=d60/d10 > 5,

VVVVYVY

d10 > 0,075mm, tj. zawartosc frakcji pylastej ponizej 5%,

d50 > 0,5mm, tj. zawartos¢ ziaren o srednicy 2 0,5 mm wynosi powyzej 50%,
d75 > 2,0mm, tj. zawartos¢ frakcji zwirowej co najmniej 25%,

d95 > 10,0mm, tj. zawartosc grubej frakcji zwirowej 210mm co najmniej 10%

b) utozona warstwa powinna by¢ rdwnomiernie zageszczona na catej szerokosci
nasypu, przy czym liczba przejazddéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie; S$lady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny
pokrywac na szerokosci do 25 cm slady poprzednie;

c) migzszo$¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sie ustala¢ doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zageszczania;

d) migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wieksza
niz 15 cm;

g) zageszczanie warstwy gruntu powinno byé dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu;

h) czas pomiedzy zakoficzeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a
utozeniem warstwy nastepnej powinien byc¢ jak najkroétszy. Gdy ten warunek nie
moze byC¢ spetniony, zageszczong warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywami atmosferycznymi;

i) w czasie opaddéw atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwad.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej.

Zaleca sie, aby wilgotnos¢ gruntéw spoistych wynosita wn = wopt + 2 %, z
wyjatkiem gliniastych pospétek, zwirdw i rumoszy, dla ktérych zaleca sie wn < 0,7
wopt (gérna granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych).

W przypadku gdy grunt ma wilgotnos¢ naturalng znacznie wyzszg lub nizszg od
dopuszczalnej, przed wbudowaniem nalezy go przesuszy¢ na odktadzie lub nawilzy¢
przez zraszanie woda.

Podczas wykonywania nasypu powinna byé przestrzegana réwnomiernosc
zageszczenia kazdej warstwy gruntu.

Wskaznik zageszczenia nasypow, na ktérych majg byé posadowione fundamenty
konstrukcji, nie powinien by¢ mniejszy niz 0,99. Nalezy tez wykluczyé wystgpienie
nadmiernych réznic osiadan w obrebie nasypu.

Przy wstepnym ustalaniu migzszosci warstw i liczby przejazdédw maszyny
zageszczajacej mozna korzystaé z informacji podanych w zatgczniku B normy PN-B-




06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. Opis konstrukcji

5.1 Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 0,4x0,8x1,9m wylewane z
betonu B-25 oraz zbrojone pretami ze stali A-llIN. Trzpienie fundamentu zbroic¢
412 oraz strzemionami @6 co 10/20cm.
Konstrukcje stalowg mocowa¢ do trzpieni za pomocg kotew fundamentowych HIT
HY200A HIT-V M12. Fundamenty wykona¢ na 10cm podkfadzie z betonu
B10(C7,5/10). Poziom posadowienia stopy -3.010m ponizej poziomu posadzki
parteru tj. 59,12m n.p.m. Wykopy wykona¢ mechanicznie, jedynie ostatnie 20 cm
gruntu wybrac recznie tak, by nie naruszyé struktury gruntu pod stopa
fundamentowa. Podczas prac nalezy uwaza¢ aby nie uszkodzi¢ fundamentow
istniejgcych. Fundamenty zabezpieczy¢ dodatkowo przeciwwilgociowo masa
Dysperbit.
Wykop pod fundamenty podlega odbiorowi z wpisem do dziennika budowy
przez osobe do tego upowazniona.
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw innych od przyjetych w
projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

5.2 Konstrukcja stalowa oraz ptyta balkonowa

Gtéwna konstrukcje nosng balkondéw tworzg ramy stalowe, ktére sktadajg sie ze
stupdw oraz belek stalowych wykonanych z rur kwadratowych 120x120x4mm. Stupy
zakotwione w fundamentach na kotwy wklejane HIT-HY200A HIT-V M12 (lub
rdwnowazne) oraz kotwione do $ciany istniejgcego budynku w poziomie stropu nad
parterem oraz dachu. Stupy z belkami poziomymi spawane. Do gtdéwnej konstrukcji
przykrecana jest konstrukcja pod ptyte balkonowa, ktéra jest wykonana z profili
100x100x5mm oraz 100x50x5mm, w catosci spawana.

Zadaszenie balkonéw w postaci ptyt komorowych z poliweglanu QUINN SPC
gr.25mm opartych na 4 krawedziach, ktére przykrecane sg do podkonstrukc;ji
stalowej z rur 60x40x2mm.

Ptyta balkonowa zelbetowa zbrojona siatkg pretéw @6 co 20cm ze stali A-I1IN.
Balkony zaprojektowano na charakterystyczne obcigzenie uzytkowe réwne
5,0kN/m?. Balustrady wykonaé wg architektury.

Catos¢ konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci podfoza, ponadto
konstrukcje stalowg nalezy ocynkowa¢ metodg ogniowg oraz pomalowad
proszkowo w kolorze wskazanym przez Inwestora.

11. Uwagi koricowe:
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu. Zmiany w zakresie konstrukcji
oraz zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projek-
tantami. Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac
do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowia-



daé¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Nalezy przestrzegaé wszystkich
ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe. W przypadku zaistnienia no-
wych, nieprzewidzianych wczes$niej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone
prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania. Ca-
tos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementéw znajduje sie w archiwum biura
projektowego. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom |, wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ obowigzujace atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno - higienicznych,
bhp. W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw odmiennych od zatozo-
nych w dokumentacji nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta w celu ustalenia
aktualnego rozwigzania. Niniejszy Projekt rozpatrywac facznie z geologiczng doku-
mentacjg badan podtoza gruntowego. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji
nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu
jakoSciowego przyjetych systemow, elementéw wykonawczych oraz dostaw urza-
dzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i apara-
toéw dowolnej firmy rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w do-
kumentacji i po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
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