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czes¢ profilu
okiennegodo usuniecia
po otynkowaniu

1. SCIANA OCIEPLONA W JEDNYM
Z SYSTEMOW ATLAS LUB
ROWNOWAZNY

2. PIANKA NISKO ROZPREZN

3. OKNO COFNIETE WZGLEDEM
LICA SCIANY

4. KLE) DO MOCOWANIA PLYT
IZOLACJI TERMICZNE)

5. PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKA
ZBROJACA

6. WYPEENIENIE UZUPEENIAJACE
ZE STYROPIANU EPS

7. ZAPRAWA DO WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJONE)J Z
WTOPIONA SIATKA ZBROJACA

8. PROFIL NAROZNIKOWY Z
SIATKA

9. PREPARAT GRUNTUJACY POD
WYPRAWE TYNKARSKA

10. WYPRAWA TYNKARSKA
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okiennego, oscieza boczne
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Projekt budowlany PB D 6

Branza: Data: marzec | Skala:
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Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




