
1,1%

droga manewrowa - szer. zmienna 5-8,9m

1,1%

parking - 5m

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

skala 1:50

Obrzeże betonowe 8*30cm

Ława z betonu C12/15

Podsypka piaskowa gr. 5cm

W-wa ścieralna z kostki brukowej szarej gr. 8cm

i%

pobocze gruntowe

Pobocze do profilowania

utwardzenie - 2m

Podsypka piaskowa  gr. 5cm

W-wa ścieralna z kostki betonowej czerwonej typu polbruk
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Krawężnik betonowy 15*22cm

na ławie betonowej z oporem

1%

Podsypka piaskowa gr. 5cm

W-wa ścieralna z kostki brukowej szarej gr. 6cm

Opornik drogowy 12*25cm

Ława z betonu C12/15

Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz.

mechan. 0-31,5mm gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechan. 0-31,5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechan. 0-31,5mm gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa czerwona - 0,2m

na szer. 1m
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Szczegół "C"


