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Istn. budynek

PRZEKROJ NORMALNY B-B
skala 1:50

utwardzenie - 2m droga manewrowa - szer. zmienna 5-8,9m parking - 5m pobocze gruntowe

Szczegot "C”

_— [~
obocze do profilowania
; . Kostka betonowa czerwona - 0,2m na szer. Im
Obrzeze betonowe 8*30cm Opornik drogowy 12*25¢m
tawa z betonu C12/15 tawa z betonu C12/15 Kraweznik betonowy 15*22cm
. ) ) . na tawie betonowej z oporem
W-wa $cieralna z kostki brukowej szarej gr. 6cm

Podsypka piaskowa gr. 5cm

W-wa $cieralna z kostki betonowej czerwonej typu polbruk
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

Podsypka piaskowa gr. 5cm
mechan. 0-31,5mm gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
W-wa $cieralna z kostki brukowej szarej gr. 8cm mechan. 0—31,5mrln gr. 20.cm
Podsypka piaskowa gr. 5cm Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz.

mechan. 0-31,5mm gr. 20cm

Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm

adres: ul. Promienna 17/1; 64-920 Pita
WYKONAWCA NIP: 2530050691

7 kom. 605 - 111 - 205 / 605 - 272 - 634
/I ROG7727 mail: drogart.rp@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO | PARKINGU, PRZEBUDOWA CHODNIKA ORAZ UTWARDZENIE
TERENU PRZY UL. ROOSEVELTA 58-60 W PILE

RAFAL PASTUSZEK

INWESTOR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ROOSEVELTA 58-60 SKALA
UL. SIKORSKIEGO 82A; 64-920 PItA 1:50
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