OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

Budowa parkingu, przebudowa chodnika

/ utwardzenie terenu przy ul. Roosevelta 58-60 w Pile.

1. DANE OGOLNE
Inwestor:  Wspodlnota Mieszkaniowa Roosevelta 58-60 w Pile
Ul. Sikorskiego 82a, 64-920 Pita
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa parkingu,
przebudowa chodnika oraz utwardzenie terenu przy ul. Roosevelta 58-60 w
Pile na dziatkach nr 178/16 i 178/3 (obreb 0027).
Opracowanie zawiera:

- projekt branzy drogowej wraz z projektem zagospodarowania terenu

1.2. Lokalizacja
Dziatka nr 178/16 posiada funkcje terendw mieszkaniowych (B).
Dziatka nr 178/3 posiada funkcje drogowg (dr).
Ww. dziatki zlokalizowane sg w obrebie 0027 w rejonie ulic Roosevelta i Ludowej w
Pile.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamdwienia,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
- uzgodnienia,
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary uzupetniajgce,
- warunki techniczne wykonania nawierzchni,
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43) z pdzniejszymi zmianami.



3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu (8 miejsc parkingowych), przebudowa
fragmentu chodnika oraz utwardzenie terenu przy ul. Roosevelta 58-60 w Pile.

3.2. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg znajduje sie na dziatce budowlanej nr 178/16 o nawierzchni
gruntowej i czeSciowo utwardzonej przy budynku oraz na dziatce drogowej nr 178/3
0 nawierzchni gruntowej czeSciowo utwardzonej ptytami betonowymi i kostka
betonowg. Utwardzenie przy budynku wykonane jest z kostki betonowej typu polbruk
o szer. od 0,5 do 1,4m.

Bezposrednie otoczenie projektowanych obiektow stanowig budynki mieszkalne, pas
drogowy ul. Roosevelta i ul. Ludowej z infrastrukturg techniczng, obiekty ustugowo-
handlowe, chodniki, pasy zieleni.

W pasie prowadzonych robdt w miejscu projektowanej inwestycji przebiega sieé

telekomunikacyjna, ktéra nie stanowi kolizji przy realizacji ww. robot.

3.3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste.

Podtoze gruntowe to grunty w postaci piaskdw Srednich i piaskow gliniastych.
Wody gruntowej do gtebokosci 2,50 m nie stwierdzono.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

3.4. Stan projektowany

Na dziatce budowlanej nr 178/16 zaprojektowano 8 miejsc parkingowych o
wymiarach stanowiskowych szer.2,5m i 2,55m oraz df. 5m. Nawierzchnia parkingu
wykonana bedzie z ptyt azurowych o wymiarach 40*60*8cm z wypetnieniem
otwordw grysem o frakcji 2-8mm / z kostki betonowej typu polbruk czerwonej gr.
8cm  na podsypce piaskowej gr. 5cm, podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm i warstwie odsgczajacej z
piasku gr. 10cm. Kostka betonowa stanowi¢ bedzie przejscie o szer. 0,3m i 0,5m

pomiedzy stanowiskami parkingowymi.



Przy parkingu zaprojektowano utwardzenie terenu o szer. zmiennej (do 8,9m)
z kostki betonowej typu polbruk szarej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm,
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm
gr. 20cm i warstwie odsaczajgcej z piasku gr. 10cm. Natomiast przy budynku
Roosevelta 58-60 wykonane zostanie utwardzenie o szer. 0,4m i 2m z kostki
betonowej szarej typu polbruk gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm i warstwie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm gr. 10cm.

Na dzialce drogowej nr 178/3 zaprojektowano przebudowe chodnika
polegajacg na jego poszerzeniu z kostki betonowej szarej gr. 6cm na powierzchni
1,1m2.

Obramowanie nawierzchni zaprojektowano z obrzeza betonowego o
wymiarach 8%*30cm, opornika betonowego o wymiarach 12*25cm na tawie
betonowej z oporem oraz kraweznika betonowego o wymiarach 15*22cm na tawie
betonowej z oporem.

W zakresie prowadzonych robdt znajduje sie rowniez profilowanie terenu

gruntowego o szer. 1m z obsianiem trawg w otoczeniu projektowanego parkingu.

3.5. Dane informacyjne

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdow a tym samym nie
podlega ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Wszelkie odkryte w
trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej.

Realizacja miejsc postojowych zaprojektowana zostata na warunkach okreSlonych w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

3.6. Oddziatywanie inwestycji

Projektowane obiekty nie beda oddziatywaty szkodliwie na Srodowisko naturalne.
Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie
wigze sie z wytwarzaniem odpadoéw szkodliwych dla srodowiska.

Ochrona $rodowiska realizowana bedzie poprzez zastosowanie odwodnienia

powierzchniowego. Obszar wod podziemnych zostanie nienaruszony. Przyjeta



konstrukcja nie powoduje pogorszenia stanu wod podziemnych i ingerencji w nizsze
warstwy podziemne.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia

uzytkownikdw i ich otoczenia.

4. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH
4.1. Konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnia parkinqu:

= plyty azurowe 40*60*8cm z wypetnieniem otworéw grysem frakcji 2-8mm /
kostka betonowa czerwona typu polbruk gr. 8cm

= podsypka piaskowa gr. 5cm

= podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji O-
31,5mm gr. 20cm

= warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

Utwardzenie terenu.

= kostka betonowa szara typu polbruk gr. 8cm

= podsypka piaskowa gr. 5cm

= podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji O-
31,5mm gr. 20cm

= warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

Utwardzenie terenu przy budynku.

= kostka betonowa szara typu polbruk gr. 6cm
» podsypka piaskowa gr. 5cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji O-

31,5mm gr. 10cm



Krawezniki, obrzeza (klasa wytrzymatosci na zginanie min. 27):

= projektuje sie kraweznik betonowy o wym. 15x22x100cm na tawie betonowej
z oporem (C12/15) wyniesiony na wys. (+2) = (+4) cm
= opornik betonowy 12*25*100cm na fawie betonowej z oporem (C12/15)

= obrzeze betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej

4.2. Technologia roboét

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, zwracajgc szczegdlng uwage na
zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wptyw na no$nos¢ nawierzchni.

Wspdtczynnik zageszczenia podioza Is= 1,00.

Roboty ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig , wykonujgc prébne przekopy,
gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na
planie.

Nadmiar ziemi z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora.

Technologia i sposdb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi (ST) na wykonanie poszczegolnych rodzajow robot.

5. ODWODNIENIE

Lokalizacja projektowanego terenu i sposdb jego uzytkowania wskazuje, ze nie ma
koniecznosci odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych bezposrednio do
kanalizacji deszczowej.

Zastosowano odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone w kierunku ptyt azurowych a nastepnie na pobocze gruntowe.
Projektowana konstrukcja zawiera warstwy filtracyjne w postaci kruszywa ftamanego,

warstw z piasku, ptyty azurowe z wypetnieniem otwordow grysem.

6. ZAGADNIENIA BHP I ZALECENIA OGOLNE

Wszelkie prace nalezy prowadzic pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace robot
budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka

budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i



zabezpieczony przed dostepem o0sob niepowotanych, uzytkownikéow drogi w
szczegolnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z calg
dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-
prawnymi. W razie watpliwosci prosze zwracac sie do autora opracowania.

Wszelkie zmiany materiatowe i techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i

Swiadectwa dopuszczenia.

8. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Powierzchnia parkingu 100,5 m?
Powierzchnia utwardzenia z kostki bet. gr. 8cm 277,0 m*
Powierzchnia utwardzenia z kostki bet. gr. 6cm 72,4 m?
Powierzchnia profilowanego terenu z obsianiem trawg 22,0 m?

Powierzchnia ogotem 471,9 m2



