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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-078-000 KOBRA wer. 9.1

Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
Budowa: jbm
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodziinne Nr1iNr2 - Zagospodarowanie terenu
Adres: 64-920 Pita ul Andersa dziatka nrewidencyjny 349

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Zagospodarowanie terenu ( rozbiorki drég wycinka drzew ))

1.1 ELEMENT : Roboty rozbiérkowe

2 STAN: Utwardzenie , parkingi, chodniki

2.2 ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki

3 STAN: Tereny zielone

3.4 ELEMENT : Roboty przygotowawcze

4 STAN : Zagospodarowanie terenu elementy matej architektury

4.8 ELEMENT : Piaskownica

- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : JBM-078-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.1

Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
Budowa: jbm
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodziinne Nr1iNr2 - Zagospodarowanie terenu
Adres: 64-920 Pita ul Andersa dziatka nrewidencyjny 349

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

.| STAN : Zagospodarowanie terenu ( rozbiérki drég wycinka drzew ))

1.1.

ELEMENT : Roboty rozbidrkowe

.| KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
przygotowanie do recyklingu

875,000

m2

KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
x2

875,000

m2

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm

875,000

m2

KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
x15

875,000

m2

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na
podsypce piaskowej

45,000

m2

KNR 404-0201-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie muréw powyzej poziomu terenu, z kamienia o grubosci do 30 cm, na zaprawie: - cementowej

70.0*0.40*0.60 =

Razem przedmiar =

16,800

16,800
16,800

m3

m3

KNR 404-0302-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie tawy betonowej pod murek

70.070.4%0.40=

Razem przedmiar =

11,200

11,200
11,200

m3

m3

KNR 404-0604-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Burzenie przy uzyciu motéw pneumatycznych, Scian, faw, filarow i stop fundamentowych zelbetowych ze
zbrojeniem normalnym, o grubosci: ponad 20 do 30 cm
125=

Razem przedmiar =

12,500

12,500
12,500

m3

m3

KNR 221-0111-06-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia : od 16 do 20 cm

6,000

szt

KNR 221-0111-08-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia : od 31 do 40 cm

12,000

szt

.| KNR 221-0111-01-00 MBGPiK

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia : od 16 do 20 cm

11,000

szt

.| KNR 221-0111-02-00 MBGPiK

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia : od 21 do 30 cm

2,000

szt

KNR 221-0111-03-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia : od 31 do 40 cm

4,000

szt

KNR 221-0111-04-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia : od 41 do 65 cm

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-078-000 KOBRA wer. 9.1
Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
STAN : 1. Zagospodarowanie terenu ( rozbiorki drog wycinka drzew ))
ELEMENT : 1.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Karczowanie korzeni uwzgledniono przy wykopach
15. |KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 306,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
warstwa $cieralna i podbudowa
+ oplata za zasktadowanie gruzu
875.0*0.35= 306,250
Razem przedmiar = 306,250 | m3
16. | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 306,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
x 14
17. |KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 57,486 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukcji: Zwirobetonowych i zelbetowych
+ oplata za skladowanie gruzu
(62.0*0.06 +16.8 +11.2+12.5)* 1.3 = 57,486
Razem przedmiar = 57,486 | m3
18. | KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 57,486 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukciji
x 14
2.|STAN: Utwardzenie , parkingi, chodniki
2.2. [ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki
19. |KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 2 164,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20
cm
chodniki, droga i parkingi
chodniki: 669.0 = 669,000
drogi parkingi: 530.0 + 965.0 = 1495,000
Razem przedmiar = 2 164,000 | m2
20. |KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1495,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
x 4,6
530.0 + 965.0 = 1 495,000
Razem przedmiar = 1495,000 | m2
21. |KNR 201-0212-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 769,960 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/
przyjeto do 1 km
1495.0 * 0.43 +669.0 * 0.19 = 769,960
Razem przedmiar = 769,960 | m3
22. |KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 769,960 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, Samochéd samowytadowczy pow. 15-20 t (1)
x14




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-078-000 KOBRA wer. 9.1
Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
STAN: 2. Utwardzenie , parkingi , chodniki
ELEMENT : 2.2. Roboty ziemne , krawezniki
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23.| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 25,325 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
0.35%0.10*310.0+0.15*0.15*310.0 = 17,825
0.15*0.10 *500.0 = 7,500
Razem przedmiar = 25,325 | m3
24. |KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,775|m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
(0.15*0.05+0.05*0.1) *62.0 = 0,775
Razem przedmiar = 0,775 | m3
25. |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 310,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
310= 310,000
Razem przedmiar = 310,000 | m
26. | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 62,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe najazdowe , o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
62 = 62,000
Razem przedmiar = 62,000 | m
27. |KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 500,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
500.0 = 500,000
Razem przedmiar = 500,000 | m
2.3. |ELEMENT : Podtoza i nawierzchnie
28. | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 1495,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
droga, parking: 530.0 +965.0 = 1495,000
Razem przedmiar = 1495,000 | m2
29. | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 1495,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm x 12
30. | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 669,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodnik podtoze i przy polbruk: 669.0 = 669,000
Razem przedmiar = 669,000 | m2
31.| KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 669,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm 7+1
669.0 = 669,000
Razem przedmiar = 669,000 | m2
32. | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1495,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
33. | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 1495,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
__ _ |kazdydalszytemx7 S D ]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-078-000 KOBRA wer. 9.1
Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
STAN: 2. Utwardzenie , parkingi , chodniki
ELEMENT : 2.3. Podioza i nawierzchnie
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
34.| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1495,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
14950 = 1495,000
Razem przedmiar = 1495,000 | m2
35. | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 669,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
chodnik
36. | KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa 154,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego, uktadane na ptask - ptaskie, na podsypce
cement-piaskowej
3.|STAN: Tereny zielone
3.4. |ELEMENT : Roboty przygotowawcze
37. |KNR 221-0101-01-00 105,000 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
proj: 3500.0 * 0.03 = 105,000
Razem przedmiar = 105,000 | m3
38. |KNR 221-0101-04-00 105,000 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : do 1,0 km
39. |KNR 221-0101-05-00 105,000 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
x8
40. | KNR 221-0204-05-00 MBGPiK 0,350 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie : kat.IV
3500.0 * 0.0001 = 0,350
Razem przedmiar = 0,350 | ha
41.| KNR 221-0206-03-00 MBGPiK 0,350 | ha
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania od 18 do 20 cm w gruncie : kat.IV
42. |KNR 221-0213-01-00 0,350 | ha
Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
uwaga ziemia z hatdy na terenie budowy
43. |KNR 221-0213-02-00 0,350 | ha
Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm
x8
3.5. [ELEMENT : Sadzenie drzew , krzewow ,
44, |KNR 221-0312-05-10 MBGPIK 10,000 | szt
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim, w gruncie kat.IV, z zaprawianiem catkowitym
dotéw o srednicy i gltebokosci : 0,5 m
jarzab maczny 4 szt
klon pospolity5 szt
sliwa wisniolistna 6 szt
Lipa drobnolistna
pigwowiec japonski 24 szt
igra rozestana 12 szt
10= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-078-000 KOBRA wer. 9.1
Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
STAN : 3. Tereny zielone
ELEMENT : 3.5. Sadzenie drzew , krzewow ,
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
45, | KNR 221-0312-05-20 MBGPiK 50,000 | szt
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sadzenie krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim, w gruncie kat.IV, z zaprawianiem catkowitym
dotéw o srednicy i gltebokosci: 0,5 m
Snieguliczka rézowa 5 szt
Pigwowiec japonski 25 szt
Réza pomarszczona 6 szt
50= 50,000
Razem przedmiar = 50,000 | szt
3.6. |[ELEMENT : Trawniki
46. |KNR 221-0401-06-00 MBGPIK 3500,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.IV
skiad gatunkowy wg zestwienia w dokumentaciji
3500 = 3500,000
Razem przedmiar = 3 500,000 | m2
3.7.|ELEMENT : Pielegnacja
47. | KNR 221-0701-04-00 60,000 | szt
Pielegnacja drzew lisciastych : form piennych
60 = 60,000
Razem przedmiar = 60,000 | szt
48. | KNR 221-0702-01-00 2 596,000 | m2
Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych : na terenie ptaskim
trawnik pprojektowany + zielen istniejaca trawnik
1298 = 1298,000
1298 = 1298,000
Razem przedmiar = 2 596,000 | m2
4.|STAN : Zagospodarowanie terenu elementy matej architektury
4.8. ELEMENT : Piaskownica
49. |KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 3,140 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Fundamenty pod piaskownice, wykonane : z betonu zwirowego
314*50%025*08= 3,140
Razem przedmiar = 3,140 | m3
50. |KNR 221-0606-01-00 MBGPIK 1,570 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Sciany piaskownic okragte z : cegly budowlanej
Cegta klinkierowa 25x12x6,5 licowa drazona
2*3.14*50%*0.25*0.20 = 1,570
Razem przedmiar = 1,570 | m3
51. |KNR 401-0311-03-01 IGM Warszawa 15,700 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie rolek muréw ogniowych lub $cianek kolankowych z cegly budowlanej kl.100 na zaprawie
cementowo-wapiennej: poziomych,o szer.1 cegly, przy uz.wapna such.
Cegta klinkierowa 25x12x6,5 licowa drazona
314*50= 15,700
Razem przedmiar = 15,700 | m
52. |KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 25,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
314*25%*25+3.14*50*0.35= 25,120
Razem przedmiar = 25,120 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : JBM-078-000 KOBRA wer. 9.1
Utwardzenia chodniki, rozbiorki , tereny zielone , elementy matej architektury
STAN : 4. Zagospodarowanie terenu elementy matej architektury
ELEMENT : 4.8. Piaskownica
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
53. | KNR 221-0606-06-00 MBGPIK 0,180 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Piaskownice - warstwa odsaczajaca ze zwiru.
04*045*1.0= 0,180
Razem przedmiar = 0,180 | m3
54.| KNR 221-0606-07-00 MBGPIK 7,850 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wypetnienie piaskownicy piaskiem.
314%25*25%*04 = 7,850
Razem przedmiar = 7,850 | m3
4.9. [ELEMENT : Lawki z oparciem
55. | aw. 4,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz tawki z oparciem ocynkowana malowana dl 180 cm

-~ Koniec wydruku przedmiaru -




