DODATKOWE INFORMACJE ORAZ ZMIANY DOT. REALIZACIJI INWESTYCJI
ZESPOL. ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NR 3 — | ETAP REALIZACJI W STOSUNKU
DO PROJEKTU.

1. $ciany fundamentowe i Sciany piwnic — projektowane bloczki wapienno-piaskowe zmieniono

na bloczki betonowe M-6, pozostate elementy bez zmian,

2. drzwi wejSciowe do mieszkan: stalowe, antywlamaniowe klasy ,,C” przeciwpozarowe EI30,

o izolacji akustycznej min. 32dB, skrzydlo drzwiowe 1 oScieznica w okleinie CPL

drewnopodobnej,

3. drzwi wewnetrzne mieszkan: o$cieznice regulowane drewniane z opaskami, skrzydta z plyty

MDF, okleina CPL drewnopodobna,

4. Stolarka okienna — wyposazy¢ wszystkie okna w wentylacje higrosterowalna,

5. Stolarka drzwiowa wejsciowa do budynku — wyposazy¢ w stopki blokujace oraz odbojniki

zabezpieczajace $ciany przed uderzeniem skrzydta drzwiowego (klamki),

6. Stolarka drzwiowa — drzwi piwniczne — stalowe,

7. wyposazenie mieszkan — zamoOwienie obejmuje dostawe 1 montaz elementow wyposazenia

z wyjatkiem zlewozmywaka.

- kuchnia elektryczna Amica 58EE1.20W - kolor biaty — zasilanie — kable o dtugosci 2,0m

- okap kominowy Amica 5111MW - kolor bialy z rurg Spiro do podlaczenia z przewodem

kominowym,

- zlewozmywak dwukomorowy bez szatki (do montazu przez przyszitego najemce), wanna lub

- kabina natryskowa — akrylowa w kolorze biatym z drzwiczkami rewizyjnymi,

- umywalka — porcelanowa w kolorze biatym, podwieszana z potpostumentem, bateria stojaca,

szerokos¢ ok. 55cm, np. Cersanit Facile 60,

- wyktadzina podtogowa — Lentex Delta z cokolikami z twardego PCV w pokojach, p.pokojach,

- terakota — tazienki, kuchnie, aneksy kuchenne,

- glazura — tazienki - do wysokos$ci gory oscieznicy drzwiowej w dwoch kolorach, kuchnie, aneksy
kuchenne — pas roboczy o szer. 60cm ,

- zabudowa podejs¢ instalacji kanalizacji sanitarnej do WC glazurg na ptycie kartonowo-gipsowej,

8. tablica ogloszen na klatkach schodowych — aluminiowe, czgsciowo oszklona z zamkiem,

9. instalacje wewngtrzne — C.W.U.:



- zamontowac termostatyczny zawory regulacyjne ,,Aquastrom T plus” firmy Oventrop lub
rOwnowazne,
- zamawiajacy rezygnuje z cyrkulacji c.w.u. na odcinku: pion — odbiorniki w lokalach
mieszkalnych (kuchnia, tazienka),

10. wykona¢ siatkowanie wylotow przewodow kominowych wentylacyjnych,

11. czapy kominowe — wykona¢ obrobki blacharskie okapowe z blachy ocynkowanej i pokry¢ papa

termozgrzewalna,

12. pokrycie dachu — dachowka cementowa zaktadkowa typu Braas — Frankfurter Phane w kolorze

brazowym,

13. kolorystyka elewacji — zmiana:

- zwg. wzornika Kreisel 26304 na: wg. wzornika Ceresit Colorado CO3,

- zwg. wzornika Kreisel 26312 na: wg. wzornika Ceresit Sahara SH2,

13. balustrady balkonowe — cynkowane metoda galwaniczng

14. zagospodarowanie terenu:
- tereny zielone — trawniki dywanowe z obsianiem trawag w ilosci 0,03 kg/m2 na
przygotowanym podtozu (dostawa z rozscieleniem ziemi kompostowej w ilosci
zapewniajacej docelowo po uwatowaniu grubos¢ warstwy 10cm), pielggnacja do czasu
wzrostu trawy do wysokosci min. 10cm z pierwszym koszeniem,
- nasadzenia zastepcze
drzewa — wymiary zgodnie z uzyskang decyzja (zataczong do SIWZ) z brylg korzeniowa
zaprawiong ziemig zyzng z nawozeniem, sadzone w dotach o glgbokosci i1 $rednicy 100cm,
palikowane ( 3 szt. z ogrodniczg tasmg mocujgca),
krzewy - z brylg korzeniowa zaprawiong ziemig zyzng z nawozeniem, sadzone w dotach

o glebokosci i srednicy 50cm, palikowane ( 3 szt. z ogrodnicza taSmg mocujaca),



