Miejska Energetyka Cieplna Pila Pila dn. 05.07.2021r.
Spolka z o.0.
ul. Kaczorska 20
64-920 Pila

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 38/2021

Przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku mieszkalnym nr 1 przy
ul. Andersa Dz. nr 349 obr. 0015 w Pile.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U.
z 2007r. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegétowych warunkdéw funkcjonowania systemow
cieplowniczych oraz wniosku z dnia 24.06.2021r. okresla sie¢ warunki przytaczenia wezia
cieplnego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Andersa na Dz. nr 349 obr. 0015 w Pile.

A. Wnioskodaweca : Pilskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0
ul. Sikorskiego 82 A
64-920 Pita
B. Informacje dotyczace obiektu
B 1. Lokalizacja obiektu — Pila, ul. Andersa na Dz. nr 349 obr. 0015 w Pile.
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego - w  wydzielonym pomieszczeniu technicznym

przeznaczonym wylacznie na wezet cieplny. Lokalizacja wezta w budynku zgodnie z
zatacznikiem Nr.1

B 3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) ~1 480,45
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m*) ~ 3 701,13
Przeznaczenie obiektu - budynek mieszkalny.

B 4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiat instalacji
Temperatura obl. (°C) [ Ciénienie dop. (kPa) Odbiorczych
1 | Centralne ogrzewanie max. 75/55 600 zgodnie z przepisami
2 | Ciepta woda uzytkowa max. 55/60 600 zgodnie z przepisami
3 | Wentylacja
4 | Technologia
5 |Inne

B 5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zamdwiona * 'y = 185,00 kW

1 | Centralne ogrzewanie 2 Do 130,00 kW

2 | Ciepla woda uzytkowa $rednia godzinowa * Qeiiy: = 18,00 kW

3 [Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa T 55,00 kW

4 | Wentylacja SQw T s
5 | Technologia 5 Otech R —
6 |Inne i Qi L e la e e e e e eatt
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 8 Qi = 18,00 kW

* wartos¢ calkowitej mocy cieplnej zamdwionej jest suma mocy cieplnej w poz. 2,4, 5, 6, 7.

C. Granice wlasno$ci zawory odcinajace miedzy przylaczem a wezlem cieplnym.
Wiascicielem przylacza i cieplomierzy w wezle cieplnym bedzie Dostawca ciepta.



D. Granice eksploatacji - j.w.

E. Miejsce dostawy ciepla - wezel cieplny wymiennikowy w pomieszczeniu technicznym
w budynku nr 1 przy ul. Andersa Dz. nr 349 w Pile.
Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowaé przy scianie zewnetrznej budynku zgodnie
z zalacznikiem graficznym. \
F. Miejsce zainstalowania urzadzen
F 1. Regulatora roznicy ci$nien —wysoka strona wezla cieplnego.
F 2. Ukladu pomiarowo-rozliczeniowego — powrdt wysoka strona wezla cieplnego.
F 3. Ukladu pomiarowego ilosci wody uzupelniajacej ztad odbiorcy — powrdt wysoka
strona wezta.,
F4. Zaworow regulacji temperatury — wysoka strona wezta cieplnego.

G. Czynnik grzewczy
G 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 105/65°C, lato 70/35 °C.
G 2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 55°C.
G 3. Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 100 kPa.
G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej dla

calkowitych potrzeb ciepla Odbiorcy przy réznicy temperatur max. 45°C w ilosci
3,98 m*/h.

H. Wymogi dotyeczace przylacza cieplnego
H 1. Miejsce przylaczenia — w projektowang sie¢ rozdzielcza Dn. 65 mm.
H 2. W pomieszczeniu wezta — zamontowaé zawory odcinajace kulowe na ci$nienie min.
1.6 MPa.
H 3. Srednica rurociagéw do wezla cieplnego — Dn.40 mm.
H4. Przylacze wykona¢ — w technologii rur preizolowanych stalowych z alarmem
impulsowym.

I. Wymogi dotyczace wezla cieplnego
I 1. Wezel cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny
dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowolanych oséb.
1 2. Wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z norma PN-B-2423 ,,Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wytycznymi UDT.
I 3. Uklad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy,
b) pompa z elektroniczng regulacjg obrotow
- dla c.0., went., tech.: LFP; WILO; GRUNDFOS,
-dlacw: -j.w-
¢) cieplomierze gléwne wezla cieplnego z przetwornikiem przeptywu typu
ultradzwigkowego zasilany bateria posiadajacy dodatkowe funkcje:
- zliczanie i rejestracja mocy szczytowej, chwilowej, sumarycznej, przeplyw
chwilowy i sumaryczny, temperatury na zasilaniu i powrocie.
- wyjscie szeregowe
- wskazania w GJ
d) urzadzenia automatyki:
- stosowac regulator réznicy cisnien bezposredniego dzialania firmy Danfoss
lub Samson.

' 1



- stosowaC urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach
centralnego ogrzewania.

e) pomiar wody uzupetniajacej instalacje — wodomierz wody goracej min. 80°C

f) instalacja elektryczna zasilajgca wezet cieplny:
Parametry zasilania w energi¢ elektryczna: napiecie 230V, zabezpieczenie przed
uktadem pomiarowym C16 wraz z mozliwoscia wykonania polgczen
wyréwnawczych urzadzen wezla.
Urzadzenia 1 osprzet instalacji elektrycznej powinien by¢ w wykonaniu
hermetycznym, bryzgoszczelnym (jak dla pomieszczen wilgotnych i goracych) w
klasie ochronnej nie nizej [P 54.

g) w pomieszczeniu wezla nalezy umiesci¢ wylgcznie urzadzenia wezta cieplnego.

J. Wymogi dotyczace instalacji budynku
J'1. Zaprojektowac i wykonac¢ instalacje ogrzewczg i cieptej wody uzytkowej.
J 2. Do wezta doprowadzi¢ zasilanie w energie¢ elektryczng 230V z zabezpieczeniem C16
wykonane w klasie ochronnej nie nizej niz IP 54.

K. Wymogi formalne

K 1. Projekt, wykonanie przylacza cieplnego oraz montaz cieptomierzy w wezle
cieplnym lezy po stronie Dostawcy ciepta.

K2. Projekt, wykonanie wezla cieplnego, instalacji ogrzewczej i cieptej wody uzytkowej
wraz z podiaczeniem ich do wezla cieplnego lezy po stronie Odbiorcy ciepla.

K 3. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

K 4. Naroboty zanikajace obowigzujg odbiory czastkowe z udzialem MEC-Pita.

K 5. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

K 6. Zakres prac bedacy w obowigzkach Dostawcy i Odbiorcy ciepla szczegélowo
okresla umowa przytgczeniowa.

Sporzadzit: Zatwierdzil:
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Zalaczniki
1. Plan sytuacyjny z lokalizacjg wezta
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