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DOKUMENTACJA BADAN PODt OZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Cel opracowania i charakterystyka inwestycji

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego zostata wykonana
na zlecenie firmy ELZBIETA JANIK INSTALACJE SANITARNE ELZBIETA JANIK
(NIP:764-179-51-61). Ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz ustalenie i
okreslenie witasciwosci fizyczno - mechanicznych podioza gruntowego na potrzeby
rozpoznania przydatnosci gruntu do posadowienia dwdéch obiektow budowlanych - zespotu
zabudowy mieszkalnej wraz z parkingami. W poziomie posadowienia projektuje sie tawy
zelbetowe wylewane z betonu B-20 o wysokosci 40 cm posadowione na rzednej - 3,40 m to
jest: 62,5 m n.p.m. dla budynku w czesci pétnocnej oraz 61,6 m n.p.m. dla budynku w czesci

potudniowej dziatki. Fundamenty wiatrotapu posadowione bedg na rzednej - 1,70 m.

1.2 Podstawa opracowania

Powyzsze prace przeprowadzono w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcg, w oparciu o:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych,

v" PN-B-04452; 2002 Geotechnika — Badania polowe,

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie symbole, podziat i opis gruntéw,

\

v' PN-81-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne i projektowanie

v' Wizja lokalna oraz wyniki terenowych badan podtoza gruntowego przeprowadzone w
13 otworach geotechnicznych do gtebokosci (8 x 6,5 m i 5 x 3 m - tgcznie 67 m.b.)

v" Mapa do celéw projektowych dostarczona przez Zleceniodawce


https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=b86f28c5-48d0-4990-a323-8b3fbb4e29e0
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1.3. Potozenie terenu badan i opis stanu istniejacego

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania stanowi dziatka 349 w obrebie
ewidencyjnym 15 w miescie Pita, w gminie Pita, w powiecie pilskim w wojewddztwie
wielkopolskim. Teren badan jest stosunkowo ptaski, nieznacznie zapada w kierunku
potudniowym. Jest wyrdwnany przez wierzchnig warstwe nasypow niebudowlanych.
Pomiedzy projektowanymi budynkami (za ogrodzeniem aktualnie znajdujgcego sie parkingu
strzezonego od strony podinocnej) wystepuje strome podwyzszenie terenu o ok. 0,8 m.
Dlatego rzedna terenu pod projektowany budynek w czesci pétnocnej dziatki jest wyzsza o
ok. 1,0 m wzgledem terenu pod budynek projektowany w czesci potudniowej. Rzedna
punktéw badawczych waha sie w przedziale 65,95 - 65,35 m n.p.m. - pod budynek pétnocny
oraz 65,0 - 64,90 m n.p.m. pod budynek potudniowy. Na obszarze projektowanego
potnocnego budynku po stronie wschodniej wystepuje zasypany nasypem niekontrolowanym
zbiornik przeciwpozarowy, ktérego odkrywki oraz inwentaryzacji dokonat Inwestor w dniu
26.07.2017 r. Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora zbiornik ten jest betonowy, ma
ksztatt "odwréconego" trapezu o mniejszej dolnej podstawie. Posadowienie fundamentow

jest na gtebokosci 2,6 m p.p.t., a grubosé $cian betonowych moze wynosi¢ od 0,2 - 0,4 m.

2. PRZEBIEG PRAC | USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

2.1 Prace geodezyjne

Lokalizacja projektowanych budynkéw i punktow badawczych zostata przekazana
przez Zleceniodawce w formie mapy do celéw projektowych. Roboty geodezyjne obejmujgce
lokalizacje punktow badawczych wykonano metodg domiaréw prostokgtnych w odniesieniu
do punktéw charakterystycznych znajdujgcych sie w terenie. Rzedng wysokosciowg w
miejscach punktéw badawczych okreslono przy uzyciu niwelatora optycznego, w odniesieniu
do odczytanej z mapy rzednej studzienek kanalizacyjnych. Wynik podano z zaokrggleniem
do 0,05 m.

2.2. Wiercenia i sondowania

llos¢ punktéw badawczych oraz ich lokalizacja i gtebokosci zostaty ustalone ze
Zleceniodawcg. Otwory badawcze wykonano penetrometrami ¢ 76 mm. W czasie
wykonywania otworéw badawczych pobierano probki gruntu i przeprowadzano badania

makroskopowe z kazdego marszu swidra oraz obserwowano wystepowanie wody gruntowe;j.
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Stopien zageszczenia piasku okreslono przy uzyciu lekkiej sondy dynamicznej DPL / SD-10
z kohcowkg stozkowg. Na obszarze pod projektowane budynki badanie wykonano dla
warstw ponizej projektowanego poziomu posadowienia, a na obszarze projektowanych
parkingéw dla catego odwierconego profilu. Wyniki stopnia zageszczenia przedstawiono na
kartach profili geotechnicznych w zat. 3.1-3.13. Badania zrealizowano w dniach 24 - 29 lipca
2017 r. W trakcie prac terenowych wykonano 13 otworéw geotechnicznych, w celu
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w miejscach i do gtebokosci wskazanych przez
Zleceniodawce tj.: pod obiekty budowlane - 8 punktéw x 6,5 m p.p.t., oraz pod parkingi - 5
punktow x 3 m p.p.t.

2.3. Prace kameralne
Prace kameralne, dotyczgce opracowania niniejszej dokumentacji obejmuja:
v analize i ocene wynikéw badan polowych,

v opracowanie zatgcznikéw graficznych w formie mapy, legendy, profili

geotechnicznych i przekrojéw geotechnicznych,

v/ opracowanie czesci tekstowej dokumentaciji z oceng warunkéw geotechnicznych

wraz z podsumowaniem i wnioskami.

2.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z poézn. zm.2) okresla si¢ warunki gruntowe, jako proste - z uwagi na dos¢
regularne utozenie warstw gruntéw nosnych wystepujgcych ponizej przypowierzchniowej
warstwy nasypow oraz na niski poziom wod gruntowych - ponizej projektowanego poziomu

posadowienia.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Przeprowadzone badania wykazaty wystepowanie osadéw czwartorzedowych.

Holocen (mtodszy czwartorzed): stanowi przypowierzchniowa warstwa nasypoéw do 0,4 -

5
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1,3 m. Plejstocen (starszy czwartorzed): reprezentujg gtdwnie utwory niespoiste
akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane przez piaski drobne i pylaste, czasem z
przewarstwieniami gruntow spoistych - glin piaszczystych i piaskow gliniastych. W mniejszym
stopniu udokumentowano wystepujgce gtebiej grunty akumulacji lodowcowo - zastoiskowej w
postaci: pytéw i glin pylastych wystepujgcych gtéwnie w strefie ponizej poziomu
posadowienia budynkéw. Grunty te czesto sg laminowane lub przewarstwione piaskami
pylastymi i drobnymi. Szczeg6towg budowe przedstawiono na profilach - zat. 3.1 - 3.13.

W czasie prowadzonych prac polowych zaobserwowano wystepowanie wod
gruntowych na poziomie 60,45 - 60,35 m n.p.m. Miejscami poziom ten stabilizuje sie w
gruntach spoistych poprzez sgczenia wystepujace w przewarstwieniach piaszczystych (zat.
3.3). Poziom wodd okazat sie wyzszy w czesci potudniowej, gdzie gromadzi sie woda
opadowa na stropie gruntéw spoistych. Badania byly przeprowadzane w czasie opadow
atmosferycznych, ktoére trwaly przez wiekszosé¢ doby od 25 - 28 lipca. Woda gruntowa moze
réwniez gromadzi¢ sie okresowo na stropach warstw spoistych wystepujgcych w strefie
aeracji. Poziom woéd gruntowych moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od opadow

atmosferycznych, dlatego nalezy przyjg¢ +/- 0,5 m.

4. OCENA WARUNKOW POD WZGLEDEM GEOTECHNICZNYM.

Materiaty i dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych prac i badan pozwalajg na

wyrdznienie trzech pakietow geotechnicznych:

Pakiet | - stanowig grunty niespoiste - piaski drobne oraz piaski pylaste - w stanie Srednio
zageszczonym o 15 0,45 - 0,65, wilgotne oraz nawodnione, miejscami zapylone lub

przewarstwione pytami

Pakiet Il - stanowig grunty mato i Srednio spoiste - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w
stanie twardoplastycznym oraz plastycznym, I, 0,20 - 0,30, wystepujgce powyzej poziomu
posadowienia, czasami przewarstwione piaskami drobnymi, w ktérych miejscami wystepujg

sgczenia wody,

Pakiet Il - stanowig grunty spoiste - pyty oraz gliny pylaste, w stanie twardoplastycznym

I. 0,10 - 0,24 wystepujgce w strefie ponizej poziomu posadowienia
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Z uwagi na réznice w stopniu zageszczenia oraz plastycznosci zaszta koniecznosé ich
dalszego zrdznicowania na warstwy geotechnicze. Dla utatwienia obliczeh statycznych
przyjeto pewne uogollnienia czynigc ewentualny bigd po stronie bezpiecznej.
W podziale nie uwzgledniono gruntéw niebudowlanych (wierzchniej warstwy nasypéw - o
niejednorodnej budowie). W razie potrzeby zgtoszonej przez Projektanta nalezy wykonac
dodatkowe badania, w miejscach wskazanych przez Projektanta zwlaszcza w przypadku
zmiany lokalizacji obiektu budowlanego lub po zauwazeniu niepokojgcych znakoéw po

wykonaniu wykopdéw fundamentowych.
Warstwy geotechniczne:

v" GRUNTY NIESPOISTE:

pakiet | - (piaski drobne i pylaste)

Warstwa | a — piaski drobne i pylaste, dla ktérych przyjeto 1p-0,65
Warstwa | b — piaski drobne i pylaste, dla ktérych przyjeto 15-0,60
Warstwa | ¢ — piaski drobne i pylaste, dla ktérych przyjeto 1p-0,55
Warstwa | d — piaski drobne i pylaste, dla ktérych przyjeto 15-0,50
Warstwa | e — piaski drobne i pylaste, dla ktérych przyjeto 1p-0,45

v GRUNTY SPOISTE (dla ktérych nalezy przyjac typ genetyczny C):

pakiet Il - grunty mafto spoiste i Srednio spoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste)

Warstwa Il a — grunty twardoplastyczne, dla ktérych przyjeto 1.- 0,20

Warstwa Il b — grunty twardoplastyczne, dla ktérych przyjeto I.- 0,30

pakiet 111 - grunty mato spoiste i Srednio spoiste (pyty i gliny pylaste)

Warstwa Ill a — grunty twardoplastyczne, dla ktorych przyjeto 1,-0,10
Warstwa Il b — grunty twardoplastyczne, dla ktérych przyjeto .- 0,15
Warstwa Ill ¢ — grunty twardoplastyczne, dla ktérych przyjeto 1,- 0,20

Warstwa Il d — grunty twardoplastyczne, dla ktérych przyjeto |- 0,24
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Tabela 1. Wartosci parametréw geotechnicznych

WartoSci parametréow geotechnicznych - (charakterystyczne)

Stan aruntu Edometryczny modut
Rodzai Sly mbol . g Gestosé Wilgotnosé . Lo, Modul . Scisliwosci [MPa]
Nr warstwy 0dzaj geologiczne) obietoSciowa naturalna Kat tarcia Spéjnosé ot!ksztalcema
1% o
gruntu konsolidacji Stopien - 3 wewnetrzego [°] [kPa] pierwotnego
topien Stopien [o/cm?] [%6] . . L
gruntu . - [MPa] pierwotnej wtérnej
zageszczenia | plastycznosci
Io I p Wn ou Cu Eo Mo M
la Pd, P1 0,65 1,65/1,75/*1,9 | 6/16/*24 31,2 60,45 81,28 101,60
Ib Pd, P11 0,55 1,65/1,75/*1,9 | 6/16/*24 30,9 55,39 74,37 92,30
lc Pd, P1 0,55 1,65/1,75/*1,9 | 6/16/*24 30,7 50,64 67,92 84,89
Id Pd, P 0,50 1,65/1,75/*1,9 | 6/16/*24 30,4 46,20 61,91 77,39
le Pd, P11 0,45 1,65/1,75/*1,9 | 6/16/*24 30,2 42,10 56,36 70,45
Ila Pg, Gp C 0,20 2,15 12 14,8 16,96 20,58 29,40 49,01
b Pg, Gp C 0,30 2,15 17 13,2 13,33 16,55 23,64 39,40
Il a Gn,II C 0,10 2,10 9 16,4 22,11 26,04 37,20 62,02
b G, II C 0,15 2,10 9 15,6 19,29 23,09 32,99 54,99
Ilc G, II C 0,20 2,10 9 14,8 16,96 20,58 29,40 49,01
i d G, II C 0,24 2,10 9 14,2 15,37 18,83 26,90 44,84

Mato wilgotne/wilgotne/*nawodnione

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono na podstawie PN-81/B-03020
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Z analizy warunkéw geotechnicznych wynika, ze podtoze budowlane na
dokumentowanym terenie nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw.
Podczas badan na terenie wyznaczonym pod inwestycje stwierdzono proste warunki

gruntowe oraz wystepowanie wod gruntowych ponizej proj. poziomu posadowienia (p.p.p.).

2. Przeprowadzone badania wykazaty wystepowanie osadéw czwartorzedowych. Pod
przypowierzchniowg warstwg nasypow niebudowlanych wystepujg grunty rodzime gtéwnie
piaski drobne i pylaste o I 0,45 - 0,65 oraz grunty spoiste: piaski gliniaste i gliny
piaszczyste o I 0,20 - 0,30 (wystepujgce powyzej p.p.p.) oraz pyty i gliny pylaste o
L 0,10 - 0,24 (wystepujgce ponizej p.p.p) Grunty te miejscami sg laminowane Ilub

przewarstwione piaskami. Szczegotowy opis przedstawiono na profilach - zat. 3.1 - 3.13.

3. W czasie prowadzonych prac polowych zaobserwowano wystepowanie woéd
gruntowych na poziomie 60,45 - 60,35 m n.p.m. Poziom wéd okazat sie wyzszy w czesci
potudniowej, gdzie gromadzi sie woda opadowa na stropie gruntéw spoistych. Badania byty
przeprowadzane w czasie opadéw atmosferycznych, ktére trwaty przez wiekszosé doby od
25 - 28 lipca. Woda gruntowa moze réwniez gromadzi¢ sie okresowo na stropach warstw
spoistych wystepujgcych w strefie aeracji. Poziom wdd gruntowych moze ulegaé wahaniom

w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych, dlatego nalezy przyjgé +/- 0,5 m.

4. Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w czasie okresu suchego. Po
wykonaniu wykopu fundamentowego grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem, co mogtoby spowodowac uplastycznienie. Grunty spoiste majg strukture
tiksotropowa, dlatego nie nalezy ich poddawac¢ drganiom ani wibracjom, ktére mogtyby
uszkodzi¢ te strukture i doprowadzi¢ do uplastycznienia. Natomiast grunty niespoiste

drobnoziarniste (zwtaszcza zapylone), pod wptywem wody mogg ulega¢ zjawisku kurzawki.

6. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Po wykopach nalezy dokonaé odbioru
podfoza wedtug powyzszych warunkéw i doprowadzi¢ do wpisu inspektora nadzoru do

dziennika budowy: "stwierdzam przydatnos¢ gruntu do posadowienia wedtug projektu”.

OPRACOWALI:
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Nazwa tematu

dziatka nr 349
PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

15| Zleceniodawca

SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

mgr tukasz Dobrowolski

Opracowat

Data: 07.

2017 Skala 1:1000

Zat. 1



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

@

www.geotech.pila.pl

SYMBOLE DOTYCZACE GRUNTU

Grunty nasypowe

NN Nasyp niebudowlany

NB Nasyp budowlany

Grunty organiczne, rodzime

H Grunt préchniczy [2%< lom <5%]
Nmg Namut gliniasty [5%< lom <30%)]
Nmp Namut piaszczysty [5%< lom <30%]

Gy Gytia CaCO3 > 5%

T Torf [lom >30%]

Grunty mineralne, rodzime

z Zwir

IZD?) ZW'I:OSQ:Z;:W Gruboziarniste
Pog Pospotka gliniasta

Pr Piasek gruby

Ps Piasek sredni Drobnoziarniste

Pd Piasek drobny (niespoiste)

P Piasek pylasty

Pg Piasek gliniasty

™mp Pyt piaszczysty

L Pyt
Gp Glina piaszczysta

G Glina

Gm Glina pylasta Drobnoziarniste
Gpz | Glina piaszczysta zw. (spoiste)

Gz Glina zwigzta
Gmz| Glina pylasta zwiezta

Ip It piaszczysty

| It

I It pylasty

*wg PN-86B-02480

SYMBOLE I ZNAKIDODATKOWE

Gb Gleba ) )
+ domieszki
B |Gruz betonowy lub beton
c Gruz ceglany Il przewarstwienia
D Drewno
Kr Kreda /" na pograniczu
Ko Korzenie
KO Otoczaki () okreslenia
b d Zuzel uzupetniajgce

STAN GRUNTU

(grunty spoiste)

ZAGESZCZENIE

(grunty niespoiste)

zw - zwarty In - luzny

pzw - pétzwarty szg- srednio zageszczony
tpl - twardoplastyczny zg - zageszczony
pl - plastyczny bzg - bardzo zageszczony
mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny
WILGOTNOSC

Su - suchy

mw - mato wilgotny

zwierciadto wody nawiercone

z zwierciadto wody ustabilizowane
w - wilgotny
~
~

m - mokry sgczenie

nw - hawodniony

OPIS STRATYGRAFICZNY

Czwartorzed holocen
Czwartorzed plejstocen
Trzeciorzed pliocen

OPROBOWANIE OTWORU

Prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)

Prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)

Prébka wody gruntowe (WG)

INNE OZNACZENIA

I, Ia -nr pakietu geotechnienczngo, nr warstwy geotech.
In= 0,5 - stopieh zageszczenia
IL=0,2 - stopien plastycznosci

.~">~_.» - granica warstwy geotechnicznej

-\ - granica pakietu geotechnicznego

nr otworu rzedna terenu

1 |69,0 wm n.p.m. 1 nr otworu
42115 69,0 rzedna terenu

gtebokosé gtebokosé ustabilizowanego w mn.p.m.
otworu w m p.p.t. zwierciadta w.p. w m p.p.t.

Zat.2




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL nr 1

Zat. nr 3.1

Region: ul. Wiadystawa Andersa
Miejscowos¢: Pita

Gmina: Pita

Powiat: pilski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Inwestor: PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
' SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

System wiercenia: reczny

Temat inwestycji; dzialka nr 349

Rzedna: 65,95 m n.p.m.

Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,

Data wiercenia: 24.07.2017

82 | 58| § E = | 83
O ® o o) NI € 2 N |[c o0
S$os| 2| S | © > c o len<gl 9
R lohe] % o |ZE58| © ) 2 |sE | Ny ©
O3 | o |a=| a pis litologiczny 3 o |38 758 ¢
m t skala £ & S 8 Ha E
pp. ml || fem] @ | @ |=5 o/
1 2 3 6 7 8 9 10
Qh Nasyp niebudowlany:
1 piasek humusowy + kawatki cegiet, szkto + szmaty NN w
Piasek drobny, zéttobezowy
- + kamieniena 1,5-1,6 m Pd 529
[0
% 2 Piasek gliniasty, przewarstwiony piaskiem drobnym, zéttobezowy Pgl/Pd 0,15
E
& Q Glina piaszczystaa, jasnobezowoszara Gp tpl mw
7 0,20
Glina pylasta, jasnobezowoszara Gm
3
Piasek pylasty na granicy piasku drobnego, zéttobezowy Pri/Pd
3,45 mpp.tt _|p.p.k na 3,2 - 3,5 m + kamienie
62,5 mnp.m
Ib | 0,60
4 Piasek pylasty, biatobezowy =)
- ™
od 4,0 m - jasnoszary
w
szg
5 Ic |0,55
Piasek pylasty na granicy piasku drobnego + zwir, PTr/_Pd
5.6 szary +Z
6
1d |0,50 nw
Uwagi:

Badanie wykonat:
Wyniki opracowat:

mgr Lukasz Dobrowolski

www.geotech.pila.pl

Sprawdzit:

mgr inz. Januariusz Kozuchowski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
2 Zat. nr3.2
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa Inwestor: | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita " | SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,60 m.n.p.m.
Powiat: pilski . ...| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycii:l y7iaia nr 349 Data wiercenia: 25.07.2017
82 | 58| § E = | 83
o 5| 8 of = c 2 N o9 .
o O > = o |- & > c S |enNgl B
Qoo = o |E0| © [S) 2 |loE |&NY ©
oz £ | @|eg| N P ; s | 26|88 £
OR3| B |0 =] a Opis litologiczny 3 2128 %% o
skala £ S |3 3 N g g
m p.p.t [m] 150 [cm] %) h (5o [Io/IL]
1 2 13 6 7 8 9 10
Nasyp niekontrolowan: NN
Qh Piasek drobny humusowy+kamienie+kawatki cegiet
- w
1 Piasek drobny, jasnobezowy Pd szg
Piasek gliniasty, jasnobezowy Pg tpl | Ia [ 020 mw
el
&
£ 2 Piasek pylasty na granicy piasku drobnego, zapylony Px/Pdl szg w
E od 2,2 m + kamienie
2
N
O
Pyt, jasnoszarobezowy m
Glina pylasta, jasnoszarobezowa Gt
310mdpd foop 3.0 tpl | b | 015 [ mw
62,5m n.p.rrbp Pyt na granicy gliny pylastej, jasnoszarobezowy /G
4 Ic | 055
w
Piasek drobny na granicy piasku pylastego,
bezowobiaty,
5 od 4,4 m piasek na granicy mokrego Pd/Pn| szg
na 4,6 - 4,8 m przewarstwienia pytu
VY Ib | 0,60
5,25
nw
6
Pyt, przewarstwiony piaskiem drobnym + zwir A tpl llIc) 020 W
6,5 ’ Pd+Z
.. W gruntach spoistych moga wystepowac saczenia wody $rédglinowej - poprzez przewarstwienia piaskéw
Uwagi: a na ich stropie moze gromadzic¢ sie woda opadowa

Badanie wykonat:
Wyniki opracowat:

mgr Lukasz Dobrowolski

Sprawdzit:

mgr inz. Januariusz Kozuchowski

www.geotech.pila.pl




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
3 Zat.nr3.3
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa | | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita nwestor: | spOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,35 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 27.07.2017
25 | €18 § 3 v | 23
R S o o = € 2 N |[c o0
Sox| 2|1 6 |_-2| 8 = c| S leNg g
Q 07T © fe) = O [} (o)) E © S 8. N O o
O 6| O |2 o pis litologiczny 8 c |Be w%% <
skala g S |89 st E
m p.p.t [m] 150 [cm] %) h (5o [Io/IL]
1 2 13 6 7 8 9 10
Qh Piasek humusowy PdH
1 .
Piasek $redni + zwir, przewarstwiony pospdtkg, zéttobrgzowy F;/Sl; OZ $zg w/m
B Piasek gliniasty, Zottobrgzow w
8|2 19 gmesy asow P9 | o | 1b |030
E 2.1 Glina piaszczysta, brgzowa Gp mw
s
N
o
| 2,85 p.pf._ Piasek drobny, pomaranczowobezowy,
62,5 mnip.1 na 2,5 - 2,6 lekko zagliniony Pd 28m
od 2,8 m biatobezowy
na 2,9 - 3,2 m rdzawe przewarstwienia
P Ic |0,55
36m w
szg
. N la 10,65
Piasek pylasty, biatobezowy P
4,8 m
VY
9 Pyt twi iaski last
yt, przewarstwiony piaskiem pylastym L ¢ |0,20 | mw
na 4,9 - 5,3 m - sgczenia wody /P /im
57m
6
Piasek pylasty, szary P Ic 10,55 nw
.. W gruntach spoistych moga wystepowac saczenia wody $rédglinowej - poprzez przewarstwienia piaskéw
Uwagi: a na ich stropie moze gromadzic¢ sie woda opadowa
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski ]
Wyniki opracowat: www.geotech.pila.pl
Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
4 Zat.nr3.4
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa | .| PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Pita WesIor: | SpoLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,80 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 27.07.2017
82 | 58| § z| 5| 2|.2%
g = 2 of +«= c = N [ceq9 o
o O > Y o |- & > c S |enNgl B
2 0T ) o |& o [ ) 2 oS |[&ENJ ©
o= O o o> |95 N T . = 5 £ |8a3 £
o3| 5| o |a=|a Opis litologiczny 3| 225684 §
m oot skala | (] E|l o g 8 N o S
p-p- [m] 1:50 ) 2 © |[Io/IL]
1 2 3 6 7 8 9 10
ah Piasek humusowy
. . . NN
Piasek drobny, pomaranczowozoétty
na 0,7 m - piasek humusowy + kawatki cegty
— 1
el
[0
E 2
o
<
©
2
N
(@] Qp
3 Piasek drobny, bezowozétty, Pd | szg | 28m
od 3,0 m - biatobezowy // zéttobezowy
33 p.pY _| _|RPP w
62,5 m njp.m
Ib 10,60
4 3,9m
Ic | 0,55
4,9 m
5
Id 10,50
(A 4
5,40
6 P
Piasek pylasty, szary, przewarstwiony pytem i Id 10,50 | nw
Uwagi:
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski ]
Wyniki opracowat: www.geotech.pila.pl
Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski




Wyniki opracowat:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
5 Zat.nr 3.5
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa | .| PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Pita WesIor: | SpoLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,0 m n.p.m.
Powiat: pilski . ...| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycii:l y7iaia nr 349 Data wiercenia: 25.07.2017
82 | 58| § > = | 83
o [ 2 ol «— c 2 N [ oo .
SO 2] d |-5 © 5 c S leng g
2o | & 8 |E0| © S} 2 |osE &N ©
&L = 9 = @ 8 ] N H |- I H —_ (o)) E ‘S - 33 =
OR3| | O |aZ| a Opis litologiczny 3 o |82 sY 3
mp.p.t (m] [Skalaf (cm] Sl & 188 =9 =
p.p. skal & | @ |=° b/
1 2 13[4 6 7 8 9 10
Qh nnnd 0,2 | Gleba Gb
Piasek drobny, zottobezowy Pd | szg w
1
Piasek gliniasty, jasnobezowy
od 1,6 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym Pg tpl [ la 0,20 | MW
el
[0
N
B
3
§ Piasek drobny przewarstwiony piaskiem srednim, pomaranczowy Pd//Ps
Q 3,0m
3.4 p.pt Piasek drobny + zwir, jasnobiatobezowy Pd+z
6T6m . s29
la 065 W
Piasek pylasty, jasnobiatobezowy, P
od 4,0 m - miescami przewarstwiony pytem /T
od 4,6 m mokry
VY
4,60
5 [
Pyt, na granicy piasku pylastego m tpl | Illc [ 0.20 | w//m
na 4,9 -5,0i5,4 -5,6 przewarstwienia piasku drobnego /P
6
Piasek pylasty, na granicy drobnego sz
przewarstwiony pytem Pm 9 le (055 nw
.. W gruntach spoistych moga wystepowac saczenia wody $rédglinowej - poprzez przewarstwienia piaskéw
Uwagi: a na ich stropie moze gromadzic¢ sie woda opadowa
Badanie wykonat: mgr Lukasz Dobrowolski

www.geotech.pila.pl

Sprawdzit:

mgr inz. Januariusz Kozuchowski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
6 Zat. nr 3.6
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa | | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita WesIor: | SpoLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 64,9 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 27.07.2017
82 | 58| § E = | 83
o® g1 ¢ Nl c 2 N | oo .
SO 2] d |-5 © 5 c S leng g
> = S c |a
28| = | & |88l ® S| 5 (g (e &
o2l G| o |22 « Opis litologiczny 3|2 %i 8% 35
m t skala [em] £ & S 8 Ha E
pp. ml |$%, @ | @ |=95 [/
1 2 13 6 7 8 9 10
%220,2 | Piasek humusowy + zuzel NN
Qh
06 Piasek humusowy PdH w
: 0.9 Piasek drobny, zéttobezowy Pd
1 10,
Glina piaszczysta,jasnobrgzowa, przewarstwiona piaskiem drobnym, Gp pl b | 0,30 [w/im
w ktorym wystepuijg lekkie sgczenia wody //Pd ’
1,6
el
[0 . .
N Glina, jasnobrazowa G tpl Ia | 0,20 mw
g
©
2
N
O
Piasek drobny, pomaranczowozéity, Pd 3.0m
od 3,0 m biatobezowy
 33p.pY _
61,6 m n.p.1
. szg | 1b [060] |,
Piasek pylasty, biatobezowy
4.45 od 4,9 m - szary Pm Ic |0,55
nw
Glina pylasta przewarstwiona pytem, bezowoszara Gm 0.24
6 e {ma| ™
6.1 P
Pyt przewarstwiony piaskiem drobnym, szary mw
6,5 miejscami mokry TT//Pd 0,24 //m
.. W gruntach spoistych moga wystepowac saczenia wody $rédglinowej - poprzez przewarstwienia piaskéw
Uwagi: a na ich stropie moze gromadzic¢ sie woda opadowa
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski ]
Wyniki opracowat: www.geotech.pila.pl
Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
7 Zat.nr3.7
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa | | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita nwestor: | spOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 64,95 m n.p.m.
Powiat: pilski . ...| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycii:l y7iaia nr 349 Data wiercenia: 25.07.2017
82 | 58| § E = | 83
o® e ] Ol = c 2 N [ceq9 o
o~ 2 6 |2 & 5 = S leng g
2 00T 5 o |E£ 0 [ > 2 |sE [&8Y ¢
&L = 9 i=) @ 8 ] N O H |'t I H 5 ()} E o |}R EB.B =
O 6| O |2 o pis litologiczny 8 c |Be w59 g
m p.p.t skala | o Sl & 2 3 Na S
PP ml |$%, @ | @ |=95 [/
1 21 3] 4 6 7 8 9 10
annd 0,26!! Gb
Qh Piasek drobny, jasnozottobezowy Pd szg w
]
G
Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym - mokrym //FE)d tpl IIa (0,20 | w/m
o wystepujg sgczenia wody
[0
N
B
=
©
2
N
o
Piasek drobny jasnoszarobezowy, zapyony Pd
[ 3,35 p.pft_
61,6 m n.p.1
Piasek pylasty, jasnobiatobezowy, miejscami mocno zapylony Pm szg | Ia [065]| w
VY
4,5
nw
Pyt, szarobezowy i b | 0.15
5,5 ’
s tpl mw
. . s m
| | ki 0,20
5 6.0 Glina pylasta, przewarstwiona piaskiem drobnym /Pd Ic
Piasek pylasty, jasnobiatobezowy Pr | 829 [ 1d [0,50 [ nw
.. W gruntach spoistych moga wystepowac saczenia wody $rédglinowej - poprzez przewarstwienia piaskéw
Uwagi: a na ich stropie moze gromadzic¢ sie woda opadowa

Badanie wykonat:
Wyniki opracowat:

mgr Lukasz Dobrowolski

Sprawdzit:

mgr inz. Januariusz Kozuchowski

www.geotech.pila.pl




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
8 Zat.nr3.8
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa Inwestor: | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita " | SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 64,95 m n.p.m.
Powiat: pilski . ...| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycii:l y7iaia nr 349 Data wiercenia: 25.07.2017
22 | 5| 8| § 2| 5| g|.83
X = S x Lol = c = N|SS9 o
o O > = o |- & > c S |enNgl B
Q9T = o |&= 0 [0} 2 S |2N o)
Q 9 (o] ®© O
oso| B | @ |25| X o : = o |26 |28 £
6k | O 2] o Opis litologiczny 3 o |38 758 ¢
m t skala §, 2 g 3 N 5 E
PP (] [$5| fom] @ | @ |=95 [/
1 2 13[4 6 7 8 9 10
Qh 0.95 5 cm - asfaltobeton Bet
. 20 cm - podsypka - z piasku humusowego + gruz bet. i ceglanego et.
- Pjasek pylasty przewarstwiony, miejscami na granicy pytu, P szg w
o biatobezowy
z na 0,8 - 1,0 - pomaranczowy
5 od 2,8 m -ciemnozéttobezowy
N
O
[ 3,35 p.pft_
61,6 m n.p.1j Ia 0,65
Glina pylasta, szara Gm | tpl | 1Ia| 0,10 | mw
%‘55 od 4,3 m - laminy piasku pylastego
47 ) ; . Pd
5 Piasek drobny, przewarstwiony gling pylastg e szg | Id | 050 | nw
Glina pylasta, przewarstwiona piaskiem drobnym + zwir G tpl b 0,15 mw
’ /IPd ’ /Iw
6 .
Piasek drobny + zwir, przewarstwiony gling pylastg ;g:_rz szg | Ic¢ 0,55 | nw
.. W gruntach spoistych moga wystepowac saczenia wody $rédglinowej - poprzez przewarstwienia piaskéw
Uwagi: a na ich stropie moze gromadzic¢ sie woda opadowa
Badanie wykonat: mgr Lukasz Dobrowolski

Wyniki opracowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Januariusz Kozuchowski

www.geotech.pila.pl




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL nr 9

Zat. nr3.9

Region: ul. Wiadystawa Andersa
Miejscowos¢: Pita

PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Inwestor: SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

System wiercenia: reczny

Gmina: Pita Rzedna: 65,85 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 29.07.2017
22 | €8] 8 2o el 23
28 S 2 Ol = c = N e oo .
o O > Y o |- & > c S |enNgl B
825| 5| 5 |5| ® S 5| 2 |zE(88Y ¢
0| & |5 |2 Opis litologiczny 3| 2|28 289 8
m t skala [em] £ & § 8 Ha E
pp. [m] |52 & | & |>5 o]
1 2 13 6 7 8 9 10
Qh Piasek humusowy, ciemnobrgzowy PdH
| w
1 Piasek drobny, ciemnobezowy Pd | szg | 14 | 0,50
Piasek gliniasty, zottobrgzowy Pg ITa | 0,20 | mw
Piasek pylasty, na granicy dronego, z6ttobezowy P1/Pd szg | 1d [0,50| W
%
5] 2 Piasek gliniasty, przewarstwiony piaskiem drobnym, zéttobezowy Pg//Pd| tpl | TTa | 0,10 [ mw
=
g
Olq Piasek pylasty, lekko zagliniiony, zéttobezowy
A Pm | szg [ Ib | 0,60 w
3 Piasek pylasty, zéttobezowy
Uwagi:
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski ]
Wyniki opracowat: www.geotech.pila.pl
Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Zat.nr3.10
PROFIL nr 1 O
Region: ul. Wiadystawa Andersa Inwestor: | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita " | SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,95 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 29.07.2017
82 | €8] § 2 = | 22
o [ 2 ol «— c 2 N [c oo .
o O > 2 o |- & S c S leNE<l 3
= N
Q 07T © fe) = O [} (o)) E © S 8. N O o
s Q| S o> 25| N i i ; = o |25 |38 £
6k | O 2] o Opis litologiczny 3 o |38 758 ¢
m p.p.t skala | o Sl & 2 3 Na S
pp. ml |5 & | & |>5 o]
1 2 3 6 7 8 9 10
Piasek humusowy, ciemnobrgzowy
Qh + drobny gruz cegany NN
1
o Piasek drobny, zéttobezowy Pd+Z
X 9 od 1,6 m + zwir, przewarstwiony piaskiem $rednim s $zg | Ic [0,55| W
° od 2,1 m + kamienie S
S
2
N
P Przeszkoda - prawdopodobnie duzy kamien
3
Uwagi: Napotkana przeszkoda na 2,3 m p.p.t. uniemozliwita gtebsze wiercenie
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski ]
Wyniki opracowat: www.geotech.pila.pl
Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski




Wyniki opracowat:

Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
11 Zat. nr 3.11
PROFIL nr
Region: ul. Wiadystawa Andersa inwestor: | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Pita " | SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,90 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 24.07.2017
8 [ S| 8| 5 E o | 29
o [ ] Ol = c 2 N [ceq9 o
o~ 2 6 |2 & 5 = S leng g
Q 07T © fe) = O [} (o)) E © S 8. N O o
Q;O s @ j<iye] N Oll H 35 U)E‘S *—'EB.B.E
OR3| & | O |a=| pis litologiczny 3 228 s B
m oot skala | (] E| = § g | Nd S
p-p- [m] 1:50 » 2 © |[Io/IL]
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Qh Piasek humusowy, ciemnobrgzowy PdH
1
Piasek drobny, brgzowozotty + pojedyncze kamienie Pd Ic | 0,55
16m w
% , szg
§ Ib | 0,60
‘g Piasek drobny + zwir, brgzowozoity Pd+Z
N
(@] Qp
Piasek drobny na granicy pylastego, zéttobezowy Pd/P Ia | 0,65
3
Uwagi:
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski

www.geotech.pila.pl




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFIL nr 12

Zat. nr3.12

Region: ul. Wiadystawa Andersa
Miejscowos¢: Pita

Gmina: Pita

Powiat: pilski

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Inwestor: PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
' SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

System wiercenia: reczny

Temat inwestycji; dzialka nr 349

Rzedna: 65,70 m n.p.m.

Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,

Data wiercenia: 29.07.2017

. T | . D o
g3 | S8 § 2| 5| 2| €9
g 5| 8 of +«= c = N [ceq9 o
S o> = o |—o| © 2 = L I28g =
Qoo | = o |ZE58| © o 2 |cE I8N @9
oz £ | @|eg| N P ; = o |26 |28 £
ozl &l |£8| & Opis litologiczny s c|zg [” 58 5
m p.p.t m] 3@ [cm] £ g 2 = =
P 150 7 /1]
1 2 13 6 7 8 9 10
S
Nasyp:
Qh Ny 0,0 - 1,1 m - Piasek humusowy, + kamienie + gruz ceglany NN
L Sev e 1,1-1,5 m - Piasek humusowy
- ] Piasek drobny, brgzowozdity - mokry Pd | szg [ Id |0,50| m
N | 2 [z
S| 1 Glina piaszczysta, zottobezowa
< ,
g na 1,9 mi2,3 m - przewarstwienia piasku drobnego ok. 10 cm Gp | tpl Ta [ 0,20 |mw/w
N
O Qp 2,5
Piasek drobny, zéttobezowy Ic [055| w
3 od 2,9 m + kamienie Pd | szg
Uwagi:

Badanie wykonat:
Wyniki opracowat:

mgr Lukasz Dobrowolski

Sprawdzit:

mgr inz. Januariusz Kozuchowski

www.geotech.pila.pl




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Zat.nr3.13
PROFIL nr 1 3
Region: ul. Wiadystawa Andersa | | PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pita nwestor: | spOLECZNEGO SP. Z 0.0.
Gmina: Pita Rzedna: 65,90 m n.p.m.
Powiat: pilski : .| Zespot zabudowy mieszkalnej nr 3 w rejonie ul. Andersa,
Wojewoddztwo: wielkopolskie Temat inwestycji dziatka nr 349 Data wiercenia: 29.07.2017
8 [ S| 8| 5 5 = | 23
o® g1 ¢ Nl c 2 N | oo .
SO 2] d |-5 © 5 c S leng g
Qoo = o |E0| © [S) 2 |loE |&NY ©
oo O o |o5| N A . —= S S |18a3 £
o2l G| o |22 « Opis litologiczny 5| 2 %i 8% 35
m p.p.t skala | o Sl & 2 3 Na S
pp. [m] |52 & | & |>5 o]
1 21 3] 4 . 6 7 8 9 10
an o 0-0,2 - zuzel
VN 0.4 0,2 - 0,4 - piasek humusowy NN
. L - . .. |Pd+z
1 Piasek drobny + zwir na granicy $redniego, brgzowozéity + kamienie /Ps szg | Ic [0,55
Pyt piaszczysty, przewarstwiony piaskiem drobnym, szarobezowy
17 od 1,5 m bez przewarstwien piasku /Pd| Pl llld | 0,24
- :
[0
% 2 w
§ Piasek pylasty, biatobezowy - na granicy pytu PT/TT Ic |0,55
N Sz
Piasek pyasty,zottobezowy Pr Ib 0,60
3
Uwagi:
Badanie wykonat: mgr tukasz Dobrowolski ]
Wyniki opracowat: www.geotech.pila.pl
Sprawdzit: mgr inz. Januariusz Kozuchowski




Przekroj geotechniczny 1 - 1

34 m

Zat. 4.1

265,60

6,5| 525

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0

Hic-0,20 /Pd+Z %

66,0

Przekrdj geotechniczny II - 11

26560 i

36535

6,51 525

65| 4,95

65,0

64,0

la-0,20

63,0

62,0

61,0

60,0

60,35

59,0

TiPd+Z

OPRACOWAL | mgrtukasz Dobrowolski

skala pozioma 1:200

SPRAWDZIL mgr inz. Januariusz Kozuchowski

skala pionowa 1:100




Przekrdj geotechniczny III - 111

Zat. 4.2

2 = 4 65,80

66,0 65| 525 B

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0 MIPZ 1. 606
OPRACOWAL mgr tukasz Dobrowolski e oroma 1200
SPRAWDZIL mgr inz. Januariusz Kozuchowski skala pionowa 1100




66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0

27 m

Przekrdj geotechniczny 1V - IV

25m

Zat. 4.3

OPRACOWAL

mgr tukasz Dobrowolski

SPRAWDZIt

mgr inz. Januariusz Kozuchowski

skala pozioma 1:200
skala pionowa 1:100




Przekroj geotechniczny V - V

Zat. 4.4

S L65’0 27 m 6‘| 64,90
66,0 651460 6,51 4,45
65,0
64,0 —
_________________ b-030
63,0
62,0
61,0
60,0
lc=0,20 =
59,0 - 111 d =0,24 anp
qu te=055 IPd Z
Przekréj geotechniczny VI - VI
664,90 35m 764,95
66,0_ 651 445 65| 45
65,0
64,0
63,0
62,0
61,0
60,0 -
59,Q I e . . . = Hl¢c-020
w/iPd ... . - 1d-0,50
OPRACOWAL | mgrtukasz Dobrowolski skala pozioma 1:200
SPRAWDZIL mgr inz. Januariusz Kozuchowski skala pionowa 1:100




66,0

Przekroj geotechniczny VII - VII

8 164,95

22 m

Zat. 4.5

6,51 4,55

65,0

64,0

11b-0,30

63,0

1Ta-0,20

62,0

61,0

60,0

59,0

OPRACOWAL

mgr tukasz Dobrowolski

SPRAWDZIL

mgr inz. Januariusz Kozuchowski

skala pozioma 1:200
skala pionowa 1:100




66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0

5650 18 m

Przekrdj geotechniczny VIII - VIII

26 m

Zat. 4.6

11a-020

] Iilc=020

] S PG
= 1b-0,15
He=020 Wh-015 V! ib-0,15 -
o 1c=0,55 Fdr lc-om 1d-0,50 B
OPRACOWAL | mgrtukasz Dobrowolski skala pozioma 1:200
SPRAWDZIL mgr inz. Januariusz Kozuchowski skala pionowa 1:100
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