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PERE \ﬁ ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
| - S “ NR s | DLUGOSE IL0SC DL. LACZNA [m]
] _ POZ. A=IlIN
- PRETA | [mm] | [m] |pRretow|x POz | RAZEM P
\ 2
L e B A _ Poz. PRETY - - f
| \\ _ 1 8 1,000 36 1 36 36,00
prety stalowe PRETY 2 8 1,500 2 1 2 3,00
3 8 2,000 10 1 10 20,00
DLUGOSC RAZEM [m] 59,00
90/140/190 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395
S Y A MASA [kg] 23,31
MASA CALKOWITA [kg] 23,31

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA $CIANY ORAZ KOLEJNOSC ROBOT:

1) WYZNACZENIE MIEJSCA LOKALIZACTI WKLEJANIA PRETOW - PRETY

NALEZY WKLEJAC W CO 3 SPOINE CEGIEL
2) OBUSTRONNE SKUCIE TYNKU ISTNIEJACEGO W WYZNACZONYM

MIEJSCU LOKALIZACJT WKLEJANIA PRETOW

3) OBUSTRONNE USUNIECIE 2+3CM ZAPRAWY SPOINY POMIEDZY
CEGLAMI ORAZ OCZYSZCZENIE SCIANY

4) WYKONANIE OTWOROW W WYZNACZONYCH MIEJSCACH - SREDNICA

WIERTLA 10MM GLEBOKOSC 10CM

5) DOKLADNE OCZYSZCZENIE OTWOROW Z PYLU I KURZU - RECZNIE LUB
ZA POMOCA ODKURZACZA LUB POMPKI DO WYDMUCHIWANIA PYLU,
KURZU

6) APLIKACIA INIEKCYJNEJ ZYWICY HYBRYDOWEJ HILTI HIT-HY 170 -
ZGODNIE Z INSTRUKCJA STOSOWANIA

7) OSADZENIE PRETOW STALOWYCH W OTWORACH WYPELNIONYCH
ZYWICA - BRUZDE SPOINY WYPEENIC ZAPRAWA NAPRAWCZA CERESIT
CX20

8) PO ZWIAZANIU ZYWICY HYBRYDOWEJ HILTI HIT-HY 170 ORAZ
ZAPRAWY NAPRAWCZEJ NALEZY WYKONAC TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY (NP. CERESIT CT22) - GRUBOSC USTALIC NA
BUDOWIE

9) DOKLADNA ILOSC POTRZEBNYCH PRETOW USTALIC NA BUDOWIE PO

WYZNACZENIU LOKALIZACJI WKLEJANIA PRETOW
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SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA SCIANY ORAZ KOLEINOSC ROBOT:

1) WYZNACZENIE MIEJSCA LOKALIZACIT KATOWNIKOW

2) SKUCIE TYNKU ISTNIEJACEGO

3) MONTAZ KATOWNIKA

4) OD STRONY WEWNETRZNEJ UZUPELNIENIE PRZESTRZENI CEGLA PELNA
5) WYKONANIE TYNKOW

6) DO ZESTAWIENIA PRZYIETO NAPRAWE OBUSTRONNA 4 NADPROZY
PRZY DLUGOSCI KATOWNIKOW 150CM - MINIMALNE OPARCIE
KATOWNIKA NA SCIANIE 15CM - DEUGOSC KATOWNIKOW USTALIC NA
BUDOWIE
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