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Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot inwestycji:

Obiekt: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z przebudowa od strony
potudniowe;j

Lokalizacja: Pita, ul. Ludowa 12-14-16-18, dz. nr 31/1, 31/4, obreb 0027

2. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- Program Inwestora

- Wizja w terenie

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 31/1 (wfasnos¢ Inwestora) jest obecnie zabudowana na catej swojej powierzchni budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z lat 30 XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony. Od wschodniej strony przylega do budynku zabytkowego kosciota Sw. Antoniego. Konstrukcja
murowana, stropy drewniane, wiezba dachowa drewniana. Dach naczétkowy o potaciach nachylonych pod
katem ok. 45 stopni, kryty dachowka cementowa. Od potudnia sasiaduje z dziatka 31/4 czeSciowo
zabudowana garazami i szopami ogrodowymi. Teren ptaski — r6znice poziomow nie przekraczajg 0,5 m.
Nawierzchnia trawiasta, czeSciowo zagospodarowana na ogrody przydomowe i gruntowa droge dojazdowa
do garazy. Obstuga komunikacyjna z drogi powiatowej — ulicy Ludowej. Teren z dostepem do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Brak dostepu do
sieci cieptowniczej.

Teren objety jest decyzjg o warunkach zabudowy nr 13 z dnia 24.03.2020 r. r. wydang przez Prezydenta
Miasta Pity. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek znajduje
sie w gminnej ewidencji zabytkow.

4, Rozwigzania projektowo-funkcjonalne

4.1. Opis projektowanej dobudowy

Zaprojektowano dobudowe balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego od strony potudniowej oraz
przebudowe elewacji poprzez wykonanie drzwi balkonowych. Balkony oparte na konstrukgji z ram stalowych
kotwionych w Scianie i opartych na zelbetowych stopach fundamentowych. Balkony kryte dachem z ptyt
poliweglanu komorowego o nachyleniu potaci 4%. Ptyty balkonowe zelbetowe na podkonstrukgji stalowej
mocowanej do gtdwnych ram.

4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek zachowuje swoja funkcje.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Dobudowe balkonéw zaprojektowano zgodnie z wymogami decyzji o warunkach zabudowy:

- wewnatrz granic terenu inwestycji okreslonej na zatgczniku graficznym.

- wielkos¢ powierzchni rozbudowy — do 55 m” — zaprojektowano dobudowe o powierzchni 50,72 m?
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5.1. Poziom posadzki parteru: istniejacy 0,00= 62,13 m n.p.m.

5.2. Zielen

Nie przewiduje sie wycinek drzew. Zachowuije sie istniejacy uktad zieleni poza miejscami kolidujgcymi z budowa
balkonéw.

5.3. Obstuga komunikacyjna

bez zmian - z drogi powiatowej — ul. Ludowe;j.

5.4. Miejsce do gromadzenia odpaddw statych

Miejsce do gromadzenia odpaddw statych bez zmian

5.5. Projektowana infrastruktura techniczna

bez zmian

5.6. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lednictwa (Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r.) projektowana inwestycja
nie zostata zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku z powyzszym nie wymaga
opracowania oceny wptywu na Srodowisko i uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

5.7. Ochrona intereséw o0sab trzecich.

- projektowana dobudowa i zagospodarowanie nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek,

- projektowana dobudowa i zagospodarowanie nie ogranicza korzystania z wody, kanalizagji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz Srodkow tacznosci obiektow zlokalizowanych na innych, sgsiednich dziatkach,

- projektowana dobudowa i zagospodarowanie nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

- rozwigzania zastosowane w projekcie zapewniajg brak ucigzliwosci na tereny sasiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

5.8. Dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami

Zakres opracowania nie obejmuje przystosowania budynku do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami.

5.9. Ochrona konserwatorska

Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw. Projekt koncepcyjny dobudowy balkondw uzyskat
pozytywna opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.10. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na terenie nie majg miejsca szkody gornicze, ktdre miatyby wptyw na zabudowe.

5.11. Rodzaj i ilo5¢ odpadow

W projektowanym obiekcie bedg wytwarzane odpady bytowe zwigzane z funkcja pomieszczen. Odpady
segregowane, zbierane do workow foliowych i wynoszone do pojemnikéw usytuowanych na zewnatrz obiektu.
Odpadki wywozone przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacjg wywozu Smieci na terenie gminy.

6. Kategoria obiektow budowlanych
Na podstawie ustawy Prawo Budowlane budynek zakwalifikowano do kategorii XIII.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

7.1. Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

7.2, Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 31/1, 31/4, bedace terenem inwestycji.

8. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r., Poz.463) oraz opinii geotechnicznej z badan
gruntu przyjeto:

rodzaj warunkow gruntowych — proste

kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza

W przypadku pojawienia sie gruntu o wtasciwosciach innych niz zatozone w projekcie nalezy bezwzglednie
powiadomic projektanta w celu ustalenia sposobu fundamentowania. Grunty nasypowe nie nadajace sie do
bezposredniego posadowienia nalezy usuna¢ i uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskowa o minimalnym wskazniku
zageszczenia 1,=0.95-0.96 (I,=0.70) lub chudym betonem;

9. Bilans terenu w granicach dziatki nr 31/1i31/4

Powierzchnia zabudowy budynku 630,00 m’
Powierzchnia zabudowy garazy i szop ogrodowych 52,20 m’
Powierzchnia zajeta przez projektowane balkony 50,72 m’
Powierzchnia schodéw zewnetrznych 9,98 m*
Chodniki i utwardzenia 67,86 m’
Droga gruntowa 223,18 m’
Zielen 725,47 m?
Powierzchnia terenu opracowania 1759,41 m’

7. Dane liczbowe budynku

Maj 2020 Opracowat:
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Opis do projektu budowlanego branzy architektonicznej

1. Przedmiot inwestycji:

Obiekt: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z przebudowa od strony
potudniowe;j

Lokalizacja: Pita, ul. Ludowa 12-14-16-18, dz. nr 31/1, 31/4, obreb 0027

2. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- Program Inwestora

- Wizja w terenie

3. Rozwigzania architektoniczne

3.1. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Zaprojektowano dobudowe balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego od strony potudniowej oraz
przebudowe elewacji poprzez wykonanie drzwi balkonowych.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Bez zmian.

3.3. Dane ogoblne

Balkony oparte na konstrukgji z ram stalowych kotwionych w Scianie i opartych na zelbetowych stopach
fundamentowych. Balkony kryte dachem z ptyt poliweglanu komorowego o nachyleniu potaci 4%. Phyty
balkonowe zelbetowe na podkonstrukcji stalowej mocowanej do gtéwnych ram..

3.4. OSwietlenie pomieszczen.

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen, oraz staty lub czasowy (2-4 godzin) pobyt ludzi w tych
pomieszczeniach zaprojektowano oSwietlenie naturalne w postaci okien, w ilosci 1/8 powierzchni podtogi
danego pomieszczenia.

Pomieszczenia sanitarne, techniczne, gospodarcze, nieprzeznaczone na pobyt ludzi (czas przebywania
krotszy niz 2 godziny w ciggu doby) bez wymagan dotyczacych oSwietlenia naturalnego.

3.5. Wysokosci pomieszczen

Wysokos¢ wszystkich pomieszczen spetnia wymogi dla budynkéw wielorodzinnych: min. 2,5 m.

3.6. Rozbiorki

Sciany podokienne w miejscach drzwi balkonowych. Rozebrania i odtworzenia wymagac beda takze murki
oporowe przy zewnetrznych zejSciach do piwnicy oraz prefabrykowany garaz na wozek inwalidzki znajdujacy
sie przy Scianie budynku.

3.7. Dane liczbowe

Dtugosc 60,27 m
Szeroko5¢ 10,28 m
Wysokos¢ ~12,25m
Powierzchnia zabudowy 630,00 m*
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Powierzchnia catkowita ~2632m
Powierzchnia uzytkowa bd

Kubatura brutto ~6109 m’
Kubatura brutto po rozbudowie ~6222m’

4, Szczegotowe rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne
4.1. Fundamenty.

Fundamenty balkondw stanowia stopy zelbetowe 80x40x190 cm z betonu B-25 zbrojone pretami #12 i
#6 ze stali A-IlIN (RB 500W). Wszystkie fundamenty wykonac na 10 cm podbudowie z chudego betonu
C8/10(B10).

4.2, Konstrukcja stalowa oraz ptyta balkonowa
Gtowna konstrukcje balkonéw stanowig ramy stalowe kotwione do fundamentéw i do Scian budynku za
pomocg kotew wklejanych. Do ram przykrecana jest konstrukcja stalowa pod ptyte zelbetowg -
szczegbty w opisie branzy konstrukcyjnej.
Potaczenie ptyty balkonowej i Sciany istniejacej w grubosci izolacji termicznej przy drzwiach balkonowych
wypetni¢ wetng mineralng pomiedzy dwoma ptytami wtoknocementowymi do osiggniecia odpornosci
ogniowej El 30.

4.6. Konstrukcja dachu.
Dachy balkonéw z ptyt z poliweglanu komorowego na podkonstrukgji stalowe;.

4.7. Wentylacja.
Przewiduje sie opcjonalne uzupetnienie wentylacji grawitacyjnej mieszkan poprzez montaz w nowych
oknach balkonowych nawiewnikow higrosterowalnych.

4.8. Izolacje.
Uszczelnienia na styku ptaszczyzn réznych materiatow wykonac za pomoca uszczelnien systemowych.
Izolacje wykonac pod nadzorem konsultanta technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje
odpowiednig jakoS¢ rozwigzan i spetnienie wymogow fizyki budowli dla danych przegrod.
Stosowact wszystkie elementy jednego wybranego systemu.
Nie taczy€ materiatéw réznych systemow uszczelnien.
Przeciwwilgociowa:

- ptyta balkonowa - zastosowac mase hydroizolacyjng np. Atlas Woder miedzy ptyta zelbetowa a
warstwa kleju,

- pionowa stop fundamentowych - izolacja powtokowa z materiatdw wodorozcienczalnych nie
zawierajacych rozpuszczalnika organicznego np. DYSPERBIT + izolacja termiczna z XPS + folia kubetkowa
(ostonowo ponizej terenu). Izolacje wykonac na catg wysokoSc podwaliny,

4.9. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.
a) Sciany
— uzupetnic¢ ubytki w Scianach pozostate po wykuciu drzwi balkonowych naprawami tynkarskimi i
pomalowac farbami emulsyjnymi lub lateksowymi.
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4.10. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne. Kolorystyka podana na rysunkach elewacji.
Sciany — tynk silikatowy malowany farbami silikatowymi
Parapety z blachy ocynkowanej ogniowo gr. 0,7mm lub inne w systemie okien — kolor biaty,
Okna.
— profile ocieznic i ram okiennych z PCV (U=1,1 W/m?*xK), szyby zespolone (U=0,89 W/m,’xK),
— stosowac profesjonalny montaz szczelny okien, tzn. uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej
strony pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne), zgodne z wytycznymi producenta okien.
Obrabki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012.

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlanego
5.1. Instalacje i urzadzenia sanitarne: bez zmian.
5.2. Instalacje i urzadzenia grzewcze: bez zmian.
5.3. Instalacje i urzadzenia elektryczne: bez zmian.
5.4. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej: nie dotyczy.

6. Charakterystyka ekologiczna

6.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie 5ciekow

-bez zmian.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére mogg stanowic zrodto zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z rozporzadzeniem MOSZNIL w sprawie
ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 (Dz. U. nr 15 z dnia 14
marca 1990 r. poz. 92).

6.3. Rodzaje i iloSci wytwarzanych odpadow.

W projektowanym obiekcie beda wytwarzane odpady bytowe zwigzane z funkcjg pomieszczen. Odpady
segregowane, zbierane do workow foliowych i wynoszone do pojemnikéw usytuowanych na zewnatrz
obiektu. Odpadki wywozone przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacjg wywozu Smieci na terenie
gminy.

6.4. Emisja hatasow oraz wibracji.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hatasow i
wibradji.

6.5. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ i usytuowanie nie powoduje gtebokich zacienief. Fundamenty nie
wprowadzajg istotnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce gruntu, wod powierzchniowych i
podziemnych.

7. Charakterystyka energetyczna

Zakres prac nie wptywa na bilans energetyczny budynku — projektant odstapit od wykonania charakterystyki
energetycznej.

10
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8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Zakres prac nie wptywa na bilans energetyczny budynku — projektant odstapit od przeprowadzenia analizy

9. Bezpieczefnstwo pozarowe

9.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, niski,
stanowiacy jedna strefe pozarowg ZL IV .

9.2. Charakterystyka budynku

Dtugosc 60,27 m
Szerokos¢ 10,28 m
Wysokos¢ ~12,25m
Powierzchnia zabudowy 630,00 m’
Powierzchnia catkowita ~2632m
Powierzchnia uzytkowa bd
Kubatura brutto ~6109 m’
Kubatura brutto po rozbudowie ~6222m’

9.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

- parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL, nie zaktada sie wystepowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo, przewiduje sie wyposazenie standardowe dla tego typu obiektow,
- zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych — nie dotyczy.

9.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Dla ustalenia parametrow pozarowych przyjeto budynek mieszkalny wielorodzinny, niski, kwalifikowany do
kategorii ZL IV

9.5. Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji — ponizej 50 osob.

9.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy — kategoria ZL.

9.7. Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wymuchem.

9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

— Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV i klasa odpornosci pozarowej D"

— Przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej poszczegdlne elementy budynku muszg spetniac
wymogi § 216 wust.1 warunkdw technicznych (w kazdym przypadku wymagane jest
nierozprzestrzenianie ognia przez elementy NRO).

Gtowna konstrukcje nosna budynku stanowig Sciany z cegty petnej.
Wymagania dla poszczegdlnych elementdw budynku zgodnie z §216 WT:

- gtowna konstrukcja nosna R 30

- strop REI 30

- Sciana zewnetrzna EI 30

Zakres opracowania nie obejmuje ingerencji w konstrukcje wewnatrz budynku.

11
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Wykonanie drzwi balkonowych spowoduje zmniejszenie pasa miedzykondygnacyjnego do wartosci ponizej 80
cm. Projektowana ptyta balkonowa spetnia wymagang w takim przypadku klase odpornosci ogniowej El 30,
jak réwniez jej potaczenie ze Sciang za pomoca warstwy wetny mineralnej ograniczonej od goéry i od dotu
ptytami wtoknocementowymi.

9.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

- Strefa 1 o powierzchni ok. 2000 m* — obejmujgca caty obiekt — klasa D.

9.10. Podziat obiektu na strefy dymowe.

- Brak stref dymowych

9.11. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek spetnia wymagania §271. Warunkéw Technicznych:

- budynek koSciota na dziatce nr 32/3 w bezposrednim sgsiedztwie oddzielony Scing oddzielenia pozarowego
- odlegtos¢ od budynku mieszkalnego na dziatce nr 56/7 — 12 m (wymagane 8 m)

- odlegtosc od budynku ustugowego na dziatce nr62/17 — 20 m (wymagane 8 m)

- odlegtosc od budynku gospodarczego na dziatce nr 32/3 — 19 m (wymagane 8 m)

- odlegtosc¢ od granicy lasu — ponad 3 km (wymagane 12 m)

9.12. Ewakuacja

Dtugosc przejsc ewakuacyjnych nie przekracza 40 m a dojs¢ 60 m w tym 20 na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

9.13. Wyposazenie w gasnice i inne zabezpieczenia p-poz.

Nie dotyczy

9.14. Drogi pozarowe i hydranty zewnetrzne.

Budynek niski ZL IV — brak wymagan dot. drog pozarowych i hydrantéw zewnetrznych.

Projekt budowlany obiektu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

10. Uwagi kohcowe

10.1. Wszystkie roboty wymagajg przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢ wykonywane przez
wykonawcow z doSwiadczeniem i posiadajacych odpowiedni sprzet techniczny.

10.2. Wszystkie prace wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom |-V ( zaleznie od branzy) oraz projektem wykonawczym.

10.3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mieC obowigzujgce atesty, Swiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

10.4. Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

10.5. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw / producentow sg
przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty,
urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentagji.

Maj 2020 Opracowat:
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B3

INFORMACJA BIOZ

ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
O BALKONY WRAZ Z PRZEBUDOWA OD STRONY POtUDNIOWE]

Lokalizacja: Inwestor:

Pita, ul. Ludowa 12-14-16-18 Wspalnota Mieszkaniowa

dz.nr 31/1, 31/4, obreb 0027 Ludowa 12-14-16-18

jedn. ew. 301901 _1 ul. Sikorskiego 82a
64-920 Pita

Kategoria obiektu budowlanego: XIlI

Projektowat:
mgr inz arch. Kamil Bocian
ul. Roosevelta 58/3

64-920 Pita
Maj 2020
Jednostka projektowa:
Kamil Bocian kamil.bocian@gmail.com ul. Roosevelta 58/3 NIP: 7642639687
ARCHITEKTURA tel. 504 356 304 64-920 Pita REGON 367621479
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

1. Przedmiot inwestycji:

Obiekt: Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z przebudowa od strony
potudniowe;j

Lokalizacja: Pita, ul. Ludowa 12-14-16-18, dz. nr 31/1, 31/4, obreb 0027

2. Zakres robdt budowlanych dla catej inwestycji i kolejnosc ich realizacji:

- roboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu

- roboty fundamentowe,

- roboty zwigzane z montazem gtéwnej konstrukcji nosnej,

- roboty zwigzane z montazem ptyt balkonowych,

- demontaz stolarki, powiekszenie otworow okiennych

- montaz stolarki okiennej,

- wykonanie dachu,

- wykonanie balustrad,

- wykonanie warstw izolacyjnych i wykonczeniowych

- wykonanie elewacji,

- urzadzenie terenu,

- uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce:

Dziatka nr 31/1 (wtasno5¢ Inwestora) jest obecnie zabudowana na catej swojej powierzchni budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z lat 30 XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczony. Od wschodniej strony przylega do budynku zabytkowego koSciota Sw. Antoniego. Konstrukcja
murowana, stropy drewniane, wiezba dachowa drewniana. Dach naczétkowy o potaciach nachylonych pod
katem ok. 45 stopni, kryty dachéwka cementowa. Od potudnia sasiaduje z dziatka 31/4 czeSciowo
zabudowang garazami i szopami ogrodowymi. Teren ptaski — roznice poziomow nie przekraczajg 0,5 m.
Nawierzchnia trawiasta, czeSciowo zagospodarowana na ogrody przydomowe i gruntowa droge dojazdowg

do garazy.
4, \Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
RODZA) ELEMENTU MIEJSCE WYSTAPIENIA CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

STWARZAJACEGO ZAGROZENIE ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw Drogi placu budowy wg Caty czas robot

budowy z miejscami projektu zagospodarowania

roztadunku terenu budowy

Place sktadowe materiatow Wg projektu zagospodarowania | Caty czas robot

sypkich terenu budowy

Place sktadowe Wg projektu zagospodarowania | Montaz konstrukgji stalowej i

14



Projekt budowlany — Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony , Pita, ul. Ludowa 12-18

prefabrykatow

terenu budowy

ptyt zelbetowych

Place sktadowe materiatow
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow
fatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Wykonywanie powtok
izolacyjnych, malarskich,
impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow
innych niz w/w

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Caty czas robot

Place robot zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy

Roboty fundamentowe,

Przyscienne podnosniki,
wyciagi dzwigi

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy - wokdt
obiektow

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — caty teren
budowy

Roboty fundamentowe,
niwelacja i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z
pojazdami dostawczymi
(gruszki)

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokét
obiektow

Roboty fundamentowe,

Rusztowania posadowione na
gruncie

Wg projektu zagospodarowania
terenu budowy — wokot
budynkow

Roboty elewacyjne i
montazowe

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych z okreSleniem skali i

rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT MIEJSCE CZAS RODZA] SKALA ZAGROZEN
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN
ZAGROZENIE ZAGROZENIA ZAGROZENIA

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA
STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

w okresie

wykonywanie
wykopow o
Scianach
pionowych bez

teren budowy —
wykopy pod
fundamenty
budynku

prowadzenia
robot ziemnych
— wykopow i

niebezpieczenst
WO przysypania
ziemig

dotyczy
pracownikow
zatrudnionych
przy tych
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RODZAJE ROBOT MIEJSCE CZAS RODZA) SKALA ZAGROZEN
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZEN

ZAGROZENIE ZAGROZENIA ZAGROZENIA
rozparcia o fundamentowyc robotach, w

gtebokosci >1,5m

h, zaleznie od

catym czasie ich

przyjetego trwania
harmonogramu
roboty, przy teren budowy — w okresie niebezpieczenst | dotyczy

ktorych roboty prowadzenia wo upadku z pracownikow
wykonywaniu montazowe, tych robot - wysokosci zatrudnionych
wystepuje ryzyko elewacyjne, zaleznie od przy tych
upadku z montaz i przyjetego robotach, w
wysokosci ponad demontaz harmonogramu catym czasie ich
5,0m rusztowan trwania
roboty teren budowy — w okresie niebezpieczenst | dotyczy
wykonywane przy roboty prowadzenia WO zrzucenia wszystkich
uzyciu dzwigow montazowe tych robot — elementow z pracownikow w
zaleznie od wysokosci - w trakcie pracy
przyjetego strefie dzwigu
harmonogramu niebezpiecznej

pracy dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIAtANIA SUBSTANC)I CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone | teren budowy — zaleznie od przechtodzenia, zalezna od

w temperaturze zaleznie od przyjetego odmrozenia wystepujacych

ponizej -10°C organizacji robot harmonogramu temperatur
robot

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegblnie
niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez \Wykonawce 0sob:

- koordynatora ds. bezpieczefstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora Podwykonawcow
w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikéw co najmniegj z:

- zasadami koordynacji i bezpoSredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegoélnie niebezpiecznymi) i
wskazanie 0s6b wyznaczonych do koordynacji i nadzory,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie
budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,
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- stosowaniem Srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- stosowaniem komunikatow i sygnatoéw koordynujacych prace i ostrzegajacych o niebezpieczenstwie

7. Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, a w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozary,
awarii i innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescic
wykaz zawierajacy adresy i nr telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji,
- w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw, telefon komérkowy, kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajace,

- barierki wykonane z desek o szerokoSci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz deskowanie
azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa,

- skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu, wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjna za pomoca tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczyc na planie jw.,
- robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych Srodkow
ochrony indywidualnej,

- bezpoSredni nadzor nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robot, ktory jest rownoczeSnie zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed rozpoczeciem robét,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza, umywalni, jadalni i
ustepu, ktére moga znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

Maj 2020 Opracowat:
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