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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze niniejsze opracowanie dla inwestyciji:

Remont (wymiana rurociggow) instalacji ogrzewczej budynku wielorodzinnego

przy ul. Motylewskiej 9 w Pile (OBREB 301901_1.0036 PILA DZIALKA NR
11/90).

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Waldemar Konieczka
upr. bud. WKP/0279/PWQOS/04
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2. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

2.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-188/2004 Poznar, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z p6zn. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Waldemar Wojciech Konieczka
inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 czerwca 1973 r. w GniezZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0279/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004r.,
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Waldemar Wojciech Konieczka posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjney Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

- Sklad orzekajacy P
m\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj: '
LA e W T

AG
55 Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \ L/

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: . [........ /0 S

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: (M. £ 7. A1 ...
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Waldemar Wojciech Konieczka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWODNI!CZACY )
 Okregowsj Komisji Kwalifiliesyj T
elkopolskie) Qlregowsj lzby Inzyniercw Budowsi
e LT 2(} 7
mgrinz. Jan Lemanski
Otrzymuja:
1.Pan Waldemar Wojciech Konieczka
ul. Lakowa 2
64-720 Lubasz
2 Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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2.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
PROJEKTANTA

® POLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-199-1EX-S86 *

Pan Waldemar Wojciech Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0220/05

adres zamieszkania ul. tgkowa 2, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygdioy
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3. OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT

Niniejsze opracowanie stanowi zalgcznik do zgtoszenia remontu (wymiany
rurociggow) instalacji ogrzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Motylewskiej 9 w Pile
na dziatce nr 11/90 obreb 301901_1.0036 PItA.

Remont w/w instalacji ogrzewczej spowodowany jest ziym stanem technicznym
istniejgcych rurociggow.

Przewidziana do remontu instalacja ogrzewcza to instalacja wodna niskotemperaturowa
z rur stalowych systemu otwartego wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe oraz
grzejniki stalowe rurowe. Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne.

Przewiduje sie wymiane wszystkich rurociggdw stalowych na nowe miedziane tgczone za
pomocg lutowania miekkiego lub poprzez system zaciskowy. Projektuje sie zmiane
systemu otwartego na zamkniety poprzez demontaz naczynia wzbiorczego otwartego oraz
montaz w kottowni odpowiedniego naczynia wzbiorczego dla uktadu zamknietego (uktad
stabilizujgco-uzupetniajacy dla instalacji) oraz montaz zawordw bezpieczenstwa dla kottow.

Wytyczne dotyczgce montazu:

* Przewody ufozy¢ ze spadkiem pozwalajgcym na odpowietrzenie instalaciji

oraz odwodnienie.
W najwyzszych punktach instalacji grzewczej (w miejscach gdzie bedzie
zbierato sie powietrze oraz na zakonczeniu wszystkich piondw) nalezy
zamontowac automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym.
Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ dodatkowo zawodr kulowy
odcinajacy.

= Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz zawory
powrotne odcinajgco-regulacyjne.

= Wszystkie piony wyposazy¢ w zawory regulacji podpionowej AP
bezposredniego dziatania.

= W najnizszych punktach instalacji zamontowac zawory upustowe pozwalajace
na oprdznienie instalacji.

» przejScia instalacji przez $ciany i stropy wydzielenia p-poz. nalezy
zabezpieczy¢ w sposdéb odpowiedni dla tego typu przegréd np.
z zastosowaniem systemu p-poz. Hilti,

= Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw poprzez zmiane
kierunku prowadzenia przewodow (tzw. kompensacja naturalna) oraz
poprzez zastosowanie mieszkdw kompensacyjnych wraz z montazem
punktéw statych.

= StosowaC wytgcznie atestowane materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
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Wymiany rurociggdw dokonac¢ zgodnie z nastepujaca tabele:

rura stalowa|] rura miedziana
Dn10 Cul5x1
Dn15 Cul8x1
Dn20 Cu22x1
Dn25 Cu28x1.5
Dn32 Cu35x1.5
Dn40 Cu42x1.5
Dn50 Cub4x2
Dn65 Cu76x2
Dn80 Cu88.9x2
Dn100 Cul08x2.5

Rurociagi izolowac cieplnie wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolaci cleplng;
L Rodz praevods b komporenty e
P P o przewodzenia ciepla
h=0033[Wim K)J")
1 2 3
1 | Sreduica wewnetrzza do 22 m 0 mm
2 | Srednica wewnetrzmm od 22 do 35 mm 30 mm
3| Steduica wewnetrza od 35 do 100 mm fowna srednicy wewnefrzne] rury
4 | Sreduica wewnetrzan ponad 100 mn 100 mm
5 | Przewody { amafura we Ip. 14 przechodzace przez Sciany lubsfropy, 0% wymagan z1p. 14
skrzyZowania przewodow
0 | Praewody ogrzewa centralmych, przewody wody ciepley 1 cyrkulacyt 50% wymagan z Ip. 1-4
tnstalacyi cieplej wody uzytkowe) wg Ip. -4, ulozone
w komponentach budowlanvch nedzy ogrzewanymi pomieszezeniami
rozmych vivtkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozene w podiodze f mm
§ | Przewody ogrzewania powietrznego (vlozone w czgsc ogrzewane) 40
budyaky)
0 | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci fueogrzewang; §0 mm
Dudynla)
10 | Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatez budynku” 0% wymagan z1p. 14
11| Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na zewnatrz budyalay” 100% wymagaii z Ip. 14
Uwaga:
Y Przy zastosowaniu material izolacyjneso o innym wspolczynnik przewodzenia ciepla niZ podany w tabeli - nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne).
" Tzolacja cieplna wykonam jako powietrmoszezelna.
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WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi niniejszym opracowaniu
oraz instrukcjg producenta systemu rur.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz zgodnie z przepisami BHP i PN.

4. UWAGI KONCOWE

Miejsca kolizji z innymi instalacjami odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
istniejgcych instalacji.

Przed rozpoczeciem prac teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢.

Po zakonczeniu prac teren budowy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Prace montazowe i skfadowanie wszystkich elementdéw systemu prowadzi¢ SciSle wg
instrukcji producenta.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje remontu (wymiany rurociggdw)
instalacji ogrzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Motylewskiej 9 w Pile na dziatce
nr 11/90 obreb 301901_1.0036 PILA.

1. Kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:
- powiadomienie wiascicieli terenu i odpowiednich instytucji o zamiarze
przystapienia do budowy,
- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,
- odwodnienie istniejgcych rurociggéw cieplnych,
- demontaz istniejgcych rurociggdw podlegajgcych wymianie,
- montaz nowych rurociggow,
— potaczenie nowych rurociggdéw z istniejgcymi oraz montaz armatury,
- wykonanie prob szczelnosci,
- wykonanie prob dziatania instalacji na goraco,
— wykonanie izolacji cieplnej rurociggow,
- inwentaryzacja powykonawcza rurociggow.
2. Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy:
Na trasie projektowanego remontu znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
rurociggi wodociggowe,
rurociagi kanalizacyjne,
rurociagi cieplne,
przewody telekomunikacyjne,
przewody energii elektrycznej.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— przewody energii elektrycznej.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.
Podczas wykonywania robdt budowlanych przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych
zagrozen:
- porazenie prgdem elektrycznym podczas uzywania elektronarzedzi,
- zagrozenie wynikajgce z uzywania gazu propan i otwartego ptomienia do
wykonania potaczen lutowanych rurociggow,
- zagrozenie wynikajgce z wykonywania instalacji w normalnie uzytkowanym
obiekcie budowlanym (obecnos¢ mieszkancow budynku).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy przystepujacy do robdt powinni zostac zapoznani z przepisami
BHP i Ppoz. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage pracownikdw na:
- mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym,
— zagrozenie wynikajgce z uzywania gazu propan i ptomienia do wykonania
pofaczen lutowanych rurociggéw,
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zagrozenie wynikajgce z wykonywania instalacji w normalnie uzytkowanym
obiekcie budowlanym (obecno$¢ mieszkancow budynku).

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

plac budowy ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem  o0sob
nieupowaznionych,

plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig iloS¢ gasnic i kocy gasniczych,
miejsca ich sktadowania oznaczy¢,

wszystkie prace wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.).
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6. INFORMACIJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.
U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960
Nr 30 poz. 168 z pdzniejszymi zmianami),

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z
pOzniejszymi zmianami).

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego:

obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.
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