
1. Wymiary w świetle wykończenia ścian.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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ul. G. Litwinowicza 5/4;  71-074 Szczecin

Tel. 501 657 981

e-mail: k.bukowski86@wp.pl

www.atelier-bukowski.cba.pl

ATELIER Karol Bukowski

ul. Motylewska 9, działka 11/90, 64 - 920 Piła,
obręb 0036 Piła, j. ew. 301901_1 Piła

Remont elewacji z dociepleniem budynku przy
ul. Motylewskiej 9 w Pile.

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 82 A

64-920 Piła

mgr inż. arch. Karol Bukowski
upr.bud  nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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ELEWACJA  PÓŁNOCNA
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opaska z płytek
chodnikowych
2 x 25,0 x 25,0
z obrzeżem

opaska z płytek
chodnikowych
3 x 25,0 x 25,0
z obrzeżem

przewody
elektryczne
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przypory betonowe
h = 1,55 m
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nawierzchnia
betonowa
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betonowa przy
budynku 0,65 m

opaska z płytek
chodnikowych
2 x 25,0 x 25,0
z obrzeżem

opaska z płytek
chodnikowych
2 x 25,0 x 25,0
z obrzeżem
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Elewacja

północna, południowa


