PROJEKT —
ROZBIORKI PRZEJSCIA — PRZEWIAZKI BUDYNKU 11 LISTOPADA 3a
Branza BUDOWLANA
Obiekt Rozbiorka przejécia- przewigzki.
Inwestor : Pilskie TBS Sp. z 0o, Ul. Sikorskiego 82 a
64-920 Pita
Lokalizacja : ul. 11 Listopada 3a
64-920 Pita ( dz. Nr316/12)
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Oswiadczetlie pr‘d{ektanta

Dotyczy: projektu rozbiérki tacznika pomigdzy budynkami
11 Listopada 3-3a ;

Adres inwestycji : 11 tistopada 3a, 64-920 Pita dz. Nr 316/12;
Inwestor: Pilskie TBS Sp. z 0.0. ul. Sikorskiego 82 a, 64-920 Pita

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt rozbiorki czesci budynku
stanowiace tacznik - przewiazke pomiedzy budynkami zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-THA-TSQ-BJS *

Pan Kazimierz Kruczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2491/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 13, 89-300 Wyrzysk

jest cz’{oniéiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

.. Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
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= We&fikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby InZynierdw
Budownictwa:
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Zadwiadczenie
o nurnarze werviikacyjnym:

WKP-WIC-6KR-KFR *

Pan Mieczystaw Kleczka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2124/01
adres zamieszkania ul. Koscielna 18, 85-320 Wyssku

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowisdziainaéc cywiinsi.

Niniejsze zaswiddczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsaneg

Wiodzimierz Draber, Prz

, Przewodniczacy Ckregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

T AT E.

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiko

réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

WSTEg,

#

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwei Okregowei izby inzvnierdw

Budownictwa.
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Wspéinota Mieszkaniowa
11 Listopada 3 w Pile

ul. Sikorskiego 82a
64-920 Pita

.dz./ 9967 2017MM

Pita, dn. 10.08.2017r.

Pilskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spoéitka z o.0.

ul. Sikorskiego 82a

64-920 Pila

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2017r. w sprawie wyrazenia zgody na
dysponowanie nieruchomo$cia oznaczong numerem geodezyjnym 316/13 na cele

budowlane w zakresie rozbidrki fgcznika budynku przy ul. 11 listopada 3a w Pile - Wspéinota
Mieszkaniowa 11 Listopada 3 w Pile informuje, Ze wyraza zgode na powyzsze.

Po realizacji robét budowlanych nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

=

OSOBA DO KONTAKTU:
Agnieszka Stolarek
tel. 67/348-00-48 wew. 35
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oPIS

DO PROJEKTU ROZBIORKI LACZNIKA POMIEDZY BUDYNKAMI -
,,PRZEWIAZKI”
1. Temat opracowania.
1.1. Projekt rozbiérki tacznik w postaci ,, przewigzki” w przesztosci stanowigcego

przejécie tgczgce budyhki 11 Listopada 3 i 11 Listopada 3a. Obecnie te dwa budynki
stanowia odrebng wtasnosé i tacznik jest nieuzytkowany. '

2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora , ogledziny obiektu w terenie, dokumentacja zdjgciowa.
2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
2.3. Mapa z systemu Informacji Przestrzennej Miasta Pity.

3. Opis czesti budynku przeznaczonej do rozbiorki okreslanej w dalszej czgsci opisu
jako tatznik — przewiazka.

3.1. Dane obiektu do rozbidrki
- kubatura - 20,50 m3
- powierzchnia rzutu - 6,31 m2

3.2. tacznik tworzg ;- ptyta ceramiczno-stalowa typu Kleina stanowigca strop;
- éciana podtuzna tylna gr 25 cm pomurowana z cegiet posadowiona na fundamencie
konstrukcji sdmonosnej;
- éciana podtfuzna przednia ( z oknami) gr. 18 cm posadowiona na stropie- konstrukcji
lekkiej;
- stropodach konstrukcji drewhianej kryty pap3;
t3cznik wyposazony jest w instalacje elektryczna o$wietleniowa potaczona z
instalacjg w budynku 11 Listopada 3a.
Caty tacznik posadowiony jest na dzwigarach stalowych osadzonych w murach na
wysokosci pierwszej kondygnacji. Dojscie — przejscie stanowig otwory drzwiowe
wykonane w murach budynkéw 11 Listopada 3 i 3a (obecnie otwor od strony
budynku 11 Listopada 3 zamurowany).

4. Prace rozbidrkowe.

4.1. Inwestor winien przestrzegac przepisow Prawa Budowlanego oraz Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2-04-2004 z p6Zniejszymi zmianami-
Dz. U. Nr 71 poz. 649.

4.2. Opis zakresu prac rozbiérkowych.
Przejécie- przewiazka jest obiektem jednokondygnacyjnym zlokalizowanym na
wysokosci pierwszego pietra konstrukgji tradycyjrej. Zakres rozbiérki obejmuje;
- demontaz, odtaczenie instalacji elektrycznej;

9




- rozbiérke pokrycia papowego z przekazaniem papy do utylizacji wraz z obrébkami

blacharskimi;

- demontaz stolarki okiennej ;

- demontaz wyktadziny na posadzce;

- rozbiodrke $cianki podtuznej gr 18 cm;

- rozbidrke $ciany tylnej do wysokosci 2. 00 m ponad teren ( pozostata czes$¢ do

zachowania);

- zamurowaniem otworéw drzwiowych;

- rozbidrke stropu ceramiczno- stalowego;

- naprawa elewacji po robotach rozbiérkowych;

4.3. Opis sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych.

- rozbidérke rozpoczgé od demontazu urzadzen i instalacji;

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodga tradycyjng ( do wewnatrz obiektu) w
odwrotnej kolejnosci do jej budowy. Powstaty gruz usuwacé na biezgco za pomoca rynny
zsypowe;j.

- obiekt do rozbidrki zlokalizowany jest nad dziatkg stanowigca wiasnos¢ Wspélnoty
Mieszkaniowej 11 Listopada 3 w Pile. Nalezy uzyskac zgode wspdinoty na prowadzenie
prac rozbiérkowych.

4.4, Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa mienia i ludzi.

- na czas prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy teren wygrodzi¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Powstaty gruz usuwa¢ na biezaco z terenu dziatki.
4.5. Zagospodarowanie odpadow.

- pape przekazac do utylizacji;

- gruz przékazaé do sktadowiska gruzow;

- elementy metalowe przekazac¢ do sktadu ztomu;

5. InfOrmacja o wptywie na srodowisko.

Rozbidrka obiektu znacznie poprawi warunki eksploatacyjne przylegtych budynkéw-
doptyw swiatta stonecznego, przeptyw powietrza w poszczegdlnych podwdrkach,
poprawa estetyki budynkow przylegtych.

6. Narzedzia i maszyny do prac rozbiérkowych.
- zsyp rynnowy do pionowego transportu;
- kontener na gruz;
- mtot elektryczny;
- lekkie rusztowanie;
- pita do ciecia metali;

7. Dokumentacja zdjeciowa
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System Informacji Przestrzennej Miasta Pila

skala 1 : 500
__y}_,_—r‘“"“
r‘»,‘.’
"‘i

-

316/ A\
< 11 Listopada3a d

rzewiazka’” do rozbiérki

N /
“ /
\'\,_ _c'/
\"u",
v
> 4 d
o 313
‘\‘.
\
N
A \’\
\\ N
T S

nstytucji - e N
b Maja / :

h Y
7 2%
/

eczystawi Kleczka
0 WY,
i 16/
. 42/1828/194
Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisow prawa
wydrukowano w serwisie pila.e-mapa.net dnia 2017-07-14 11:49:16

strona 1

b




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06- 2003r z p6Zniejszymi zmianami.

Informacje ogdlne.

Budynek : tacznik pomiedzy budynkami
Pilskie TBS Sp. z 0.0.

Czes$¢ opisowa.

1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia

- roboty rozbidérkowe f3gcznika
2. Zagroienia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy.
2.1. Rozbidrka tagcznika
2.2. Pracé naprawcze na elewacji budynkéw przylegtych.
2.3. Db wykonania poszczegblnych rodzajéw robét stosowac sprzet posiadajacy aktualne
badania techniczne.
3. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonanid rob6t budowlanych.
3.1. Na terenie budowy na tablicy informacyjhej umiesci¢ adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- policji
3.2 .Przed przystabieniem do robo6t dokonac instruktazu o grozacych niebezpieczeristwach
oraz o obowigzku stosowania odziezy ochronnej .
3.2. Teren budowy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
3.3. Roboty rozbidrkowe wykona¢ z rusztowan atestowanych.
3.4. Przy pracach powyzej 4 m stosowac szelki i liny zabezpieczajgce pracownikéw przed

upadkiem.
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