
A1

A2

DACHÓWKA CEM.
ŁATY 6x4cm (ROZSTAW WG PRODUCENTA)     
KONTRŁATY 2,5x6cm    
FOLIA DACHOWA
KROKWIE 6x20cm

B1

B2

WEŁNA MINERALNA gr.24cm MIĘDZY RUSZTEM         
FOLIA PCV (PAROIZOLACJA)
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI Z­G
MOCOWANY DO ZASTRZAŁÓW
PŁYTA GKF. gr. 1,25cm

B4

C1
WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5cm     
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKĄ               
FOLIA PCV
STYROPIAN gr. 6cm
PŁYTY KANAŁ gr.24cm          
TYNK C­W gr.1,5cm

C2
TERAKOTA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKĄ               
FOLIA PCV
STYROPIAN gr. 6cm
PŁYTY KANAŁ gr.24cm          
TYNK C­W gr.1,5cm

C4
GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKĄ               
FOLIA PCV
STYROPIAN gr. 8cm
PŁYTY ŻELBETOWA gr.12cm          
TYNK C­W gr.1,5cm

C5
WYKŁADZINA PCV
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5cm     
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKĄ               
FOLIA PCV
STYROPIAN gr. 12cm
PŁYTY KANAŁ gr.24cm          
TYNK C­W gr.1,5cm

C6
TERAKOTA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKĄ               
FOLIA PCV
STYROPIAN gr. 12cm
PŁYTY KANAŁ gr.24cm          
TYNK C­W gr.1,5cm

D1

E1

E2

FOLIA  WYTŁACZANA
STYROPIAN FS 20 GR. 8CM
IZOLAST KL (2 WARSTWY)
RAPÓWKA CEMENTOWA ZATARTA NA GŁADKO
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM. GR. 25CM
TYNK C­W GR.  1,5CM

PŁYTKI CERAMICZNE
WYPRAWA KLEJOWA (2X SIATKA)
STYROPIAN FS 20 GR. 2x8CM
IZOLAST KL 
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM­WAP GR. 24CM
TYNK CEM­WAP GR.1,5CM

E3

E4

C3
GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
PŁYTA KANAŁOWA ŻELBETOWA gr. 24cm
TYNK C­W gr.1,5cm
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TYNK SILIKATOWO­SILIKONOWY 
STYROPIAN  FS 20 GR 18CM
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM­WAP GR. 24CM
TYNK CEM­WAP GR.1,5CM

TYNK SILIKATOWO­SILIKONOWY 
STYROPIAN  FS 20 GR 18CM
ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEM­WAP GR. 24CM
TYNK CEM­WAP GR.1,5CM
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B1
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GRUZ UBITY WARSTWAMI 

OBRZEŻE CHODNIKOWE

AGROWŁÓKNINA
GRYS

A1

OBRZEŻE CHODNIKOWE

AGROWŁÓKNINA
GRYS

C6

E1

E2

E3

E4

ZABEZPIECZENIE OKNA
siatka zgrzewana ø3mm na ramce z
kształtownika szczelinowego 20x40x1,5mm
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BELKI DREWNIANE wys. 20cm
MIĘDZY BELKAMI:
    WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr.20cm          
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI Z­G
MOCOWANY DO BELEK
MIĘDZY RUSZTEM:
    WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr.4cm          
FOLIA PCV (PAROIZOLACJA)
PŁYTA GKF. gr.2x1,5cm     

DACHÓWKA
ŁATY 6x4cm (ROZSTAW WG PRODUCENTA)     
KONTRŁATY 2,5x6cm     
FOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 6x20cm
POMIĘDZY KROKWIAMI:     
 WEŁNA MINERALNA GR.20cm     
ŁATY RUSZTU #6x4 CO 40cm     
POMIĘDZY ŁATAMI:          
WEŁNA MIN. GR.4m     
FOLIA PCV PAROIZOLACYJNA
PŁYTA GKF. gr.2x1,5cm    
NA RUSZCIE Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH 

PŁYTA OSB gr. 25cm
BELKI DREWNIANE wys. 20cm
MIĘDZY BELKAMI:
    WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr.20cm          
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI Z­G
MOCOWANY DO BELEK
MIĘDZY RUSZTEM:
    WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr.4cm          
FOLIA PCV (PAROIZOLACJA)
PŁYTA GKF. gr.2x1,5cm  BETON C12/15 gr.6cm ZATARTY NA GŁADKO     

2xFOLIA PCV
CHUDY BETON gr. 10cm
PODSYPKA PIASKOWO­ŻWIROWA gr. 10cm     
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ŚCIANKA STOLCOWA
POZ.2

WYŁAZ NA PODDASZE
Z DRABINKĄ  85x130cm

ŚCIANKA STOLCOWA
POZ.2

BALKON
Poz.8.3.

BALKON
Poz.8.3.

PAS GÓRNY
ŚCIANKI #14x16cm

PAS DOLNY
ŚCIANKI #14x12cm
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CHUDY BETON
B10 gr.10cm

CHUDY BETONŁAWA
Poz.13.4.
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#14x10cm
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#5x15cm
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