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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZYLACZY WOD.-KAN.
DZIALKI NR EW. 348, OBREB 0015 PILA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301801_1 W MIEJSCOWOSCI PILA

Il

111,

DANE OGOLNE
1.1.0Obiekt ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
W REJCONIE UL. ANDERSA W PILE
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 NR 2
1.2.  Lokalizacja: 64-920 PItA REJON UL. ANDERSA
DZ. NR 348, OBREB 0015 PILA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301801_1
13.  Inwestor: PILSKIE TOWARZYSTWG BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.C.

84-920 PILA UL. SIKORSKIEGO 82A

PODSTAWA OPRACOWANIA

21 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pé2niejszymi zmianami)

2.2, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dniz 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 880)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

23. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
I form projektu budowlanego (Dz. U, Nr 120, poz.1133),

24. Przepisy Prawa Budowlanego ~ ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z pdZnigjszymi zmianami (Dz. U. Nr 80,
poz.718 z dnia 27.03.2003r.)

25.  Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projekiu
budowlanego.

28.  Wizja w terenie.

27.  Projektu budowlano-wykonawezego branzy architektonicznej dla budynku nr 1 nr 2

2.8 Projektu budowlano-wykonawczego branzy konstrukcyjnej dla budynku nr 1 nr 2

2.8.  Projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowe| | zagospodarowania terenu dla budynku nr 1 nr 2

210. Projektu budowlanc-wykonawczego branzy sanitarngj dia budynku nr 1 nr 2

2.11.  Warunkéw technicznych przytgczy wod.-kan. nr ZOK/1616/2016 z dnia 06.02.2017

212. Warunkéw technicznych przytaczy wod.-kan. nr ZOK/1516/2016 z dnia 06.02.2017

MATERIALY WYJSCIOWE

31.  Umowa z Inwestorem,

3.2, Ustalenle miejsca lokalizacji budowy powtarzalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca

33.  Mapa sytuacyjno wysokosciowa opracowana przez uprawnionego geodete w skali 1:500.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne cbejmuje budowe dwdch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1 1 nr 2}, budowe
infrastruktury technicznej t|. parkingi, chodniki, przytacza wody kanalizacji sanitarnej | kanalizac)i deszczowe| oraz
zagospodarowanie terenu wokd! projektowanych budynkéw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczy wod.-kan. dia budynku mieszkalnegoe wieleredzinnego nr
11 nr2 zlokalizewanego na dzialce nr ew. 349 , obreb gecdezyjny 0015 Pita, ul. Andersa.

W zakres projektu wchodzi przylacza

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacjl deszczowe),

- wodeciggowa

Przed przystapieniem do robét nalezy szczegblowo zapozneé sie z istniejacym uzbrojeniem i zglosié do
Organow Zarzadzajacych poszczegdlnymi istniejacymi sieciami, w celu informacji © aktualnej eksploatacii
uzbrojenia podziemnego, oraz pomocy W jege zidentyfikowaniu.

W miejscu ewentualnych kolizjl z projektowanymi przylaczami nieczynne przewody nalezy zdemontowas.
Ze wezgledu na duZe zageszczenie sieci prace ziemne nalezy wykonywaé z nalezyta ostroznoscia, pod

nadzorem uzytkewnikéw uzbrojenia podziemnego.




POLOZENIE TERENU
Projektowane dwa budynki mieszkalne wieloredzinne zlokalizowane beda na dz. nr 34€ polczone] w zachodnigj
czgécl miasta Pita. Dziatka nr 349 potozona jest w rejonie ul, Andersa. Od péinocy i zachodu graniczy z drogami
wewngtrznymi utwardzonymi, & od wschodu z zabudowg mieszkalng wielorodzinna.
Ctoczenie dzialki stanowi zabudowa mieszkalna wigloredzinna,
Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje nawierzchnie gruntowe, tereny zieleni, istniejacy utwardzony parking
oraz chodniki. Na terenie dziatki zlokalizowany jest istniejgcy zbiornik betonowy p.poz obecnie zasypany.
Projektowane dwa budynki w ksztalcle litery L lokalizuje sle w zachodniej czesci dziatki. Czeéé wschodnia
przeznaczona zostanie na miejsca postojowe dia mieszkancéw,
Obstuge koemunikacyjng zapewni wjazd z drogi wewnetrznej od strony pdinocnej.

V PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przed przystapieniem do robdt nalezy szczegolowe zapoznad sie z istniejgcym uzbrojeniem na terenie dziatki,
Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanego budynku wielorodzinnego nr1inr 2 odprowsdzane beda
poprzez projekiowang instalacje wewnstrzng kanalizac)i sanitarngj, cztery projektowane przykanaliki DN160 bud
nr1, cztery projektowane przykanaliki DN180 bud nr 2, do istniejacej kanalizac]i sanitarnej DN 200 zlckalizowang]
w ul. Kity, wigczenie wykonaé do istniejace] studni rewizyjnej o rzednych /64,80/63,13/,

Kanaty grawitacyjne sieci kanalizac]i sanitarne] wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych na weisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o $cianie lite] speiniajgcg wymagania normy PN-EN 1401-1.
Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN& KN/m2 wg PN-EN 1401-01:1988. Przy
uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa | badania przewodéw kanalizacyjnych”,

Nie dopuszcza sig zastosowania rur PVC ze $cianka ,spieniona”. Rury muszg posiadaé uszczelki olejocodporne
wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w
trakeie procesu produkeyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Kielich rur powinien byé wykonany w automatycznym
procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokie] temperaturze bosego korica rury nastepuje
indywidualne formowanie rowka kielicha wokot uszczelki powodujac niercztaczne, mechaniczne zespolenie z
uszczelka, Taka budowa kielicha uniemozliwia péZniejsze wyjecie uszezelki z kielicha oraz eliminuje mozliwoéé
dostania sig zanieczyszczen pod uszczelkg, zapewniajac trwate | szczelne potaczenie oraz diugotrwalg ekspleatacje
sieci. Standardowa diugos¢ pojedynczego zespolu rurowego termoizolowanego wynosi 3,0 mb, Sposdéb montazu jest
typowy dia tgczenia rur lub ksztattek kanalizacyjnych i polega na wsunigeiu bosego kofica jedns| rury/ksztattkl w
kielich drugiej rury lub ksztaitki (potaczenie kielichowe za pomocg uszezelek). Konstrukeja rur kanalizacyjnych
termoizolowanych zapewnia doczolowe petaczenie zewnetrznych powierzehni termoizolacji w chwili pelnego
wsunigcia bosego korica rury w kielich drugiej rury. Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur
termoizolowanych jest owinigcie miejsca styku samoprzylepng tasma przemyslowsg PE (jako dodatkowe
zabezpieczenie przeciwwilgociowe).

Ksztatki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-1, Zespoly
rurowe termoizolowane sg produkowane jako zespolone, dlatego aby nie dopuscié do utraty wiasciwodci termo- |
hydroizolacyjnych nie zaleca sie ich ciecia.

Rury uzyte do budowy kolektoréw powinny byé sygnowane wewnatrz w spossb umozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiafu powykonawczo metoda Inspekcjl kamera., Sygnowanie powinne zawieraé nastepujace
informacije:

° nazwa produktu i producenta
° materiat

° $rednica nominalna

e sztywnos¢ obwodowa

Dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem éciekéw, kazda rura musi posiadaé fabrycznie zamontowang
dwuztgczke tworzgea kielich. Kielichy rur i ksztaitek musza byd wyposaZone w elastomerowg uszczelka typu Safety
Lock zabezpieczona przed wypchnieciem podczas montazu poprzez specjainy pierscien zamykajacy trwale uszczelke
w gniezdzie kielicha. Oznacza to, i2 podczas prac instalacyjnych nie ma mozliwosci recznie usungé uszezelki, a tym
samym zminimalizowane jest ryzyko blgdéw montazowych.

Trase projekiowanych kanaiow przedstawlone na zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
Posadowienie kanatéw pokazano na profilach podiuznych.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykonaé na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko
neéne rury kanatowej — zgodnie z zaprojekiowanymi spadkami. Po zakoficzeniu prac meontazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpleczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowsg lub
opadows, stosujac zaslepke (korek).

Réwnoczesnie z uktadaniem przewodéw kanalizacji sanitarne) nalezy montowaé nastepujace oblekty:

studnia przelotowa z podigczeniami bocznymi - z wiazem zeliwnym klasy D400- PP/PVC @ 1000 z zamontowanymi
fabryeznie uszczelkami, w studni zastosowad przejécia szczelne dla rur przewadowych

Ochrona rur przed przemarzaniem

Giebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczaé przed zamarzaniem w nim medium, Zgodnie z
ustaleniami PN-84/B-10735, giebokodé utozenia przewodu powinna byé taka, aby jego przykrycie hn od wierzchu
przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksza niz glgbokos¢ przemarzania gruntu hz 0 0.2 m | wynosito w



strefie o hz = 0.8 m, hn = 1,0 m. Warunek ten zostal zachowany na wigkszosci odeinkéw,
W przypadku niespetnienia powyzej opisanego wymagu, przewdd nalezy owinac jednokrotnie piankg poliuretanows
gr. 10 cm lub ociepli¢ gotowymi tupkami lub zuzlem z zabezpieczeniem rury PVC,

Skrzyzowania z Istnigjgcym uzbrojeniem

Szczegblowy przebieg kabli energetycznych telekom., przewoddw wodociagowych, kanalizac] deszczowe] oraz
przepustéw ustalié w terenie na podstawie prébnych przekopéw Prace ziemne w pohlizu uzbrojenia wykona¢ recznie.
Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z wiascicielem siecl,

Przejécia projektowanych przewoddw pod przepustami wykonaé przy pomocy podkopu, zwracajac uwage na
dokiadne zageszczenie gruntu w jego otoczeniu.

Wszelkie prace w rejenie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykonaé pod nadzerem przedstawicieli odnosnych
uzytkownikow.

Ze wzgledu na istniejacg zabudowe, nalezy zwrécic uwage przy robotach ziemnych, na:

mozliwest wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

istniejace obiekiy jak ogrodzenie, stupy energet., fundamenty budynkéw itp.

Przewody kanalizacji sanitarne] prowadzone pod stropem piwnicy nalezy wykona¢ z rur PVC -U kanazlizacyjnych
typu "N" (@ 110/4,0 mm) o jednolite] strukturze Scianki wg PN-EN 1401 odpornych na dziatanie éciekéw i
zigozach kielichowych typu "P* odpornych na dzlatanie Sciekdw, Wavin Metalplast Buk, pozostate z rur PVC
przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej.

Srednica kanatu kanalizacji sanitarnej - wynosi DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla
kanalizacji wewnetrznej DN 0,160 m, DN 0,11 m, DN 0,075 m, DN 0,05 m.

Instalacje kanalizacyjng montowaé pod stropem kondygnaci piwnicy , piony natomiast w szachtach instalacyjnych,
lub obudowaé - wg opracowania architektonicznege, na wysokescl rewizji wykona¢ zamykane otwory
umozliwiajgce obstuge rewizji. W piwnicy przy kazdym odcinku pionowym, przy zejsciu giéwnego przewodu do
studni rewizyjnej nalezy wykonaé rewizje do ewentualnego czyszczenia przewodow.

Piony kanalizacyjne nalezy montowac do sciany za pemocg elastycznych uchwytéw,

Podejécia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzié w bruzdach sciennych.

Srednice podejs¢ pod urzgdzenia:

ziew, umywalka - Dn50 PVC, natrysk/ wanna — Dn50 PVC, miska ustgpowa - Dn110 PVC,

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem wszystkie urzadzenla w budynku.

Pedgjscia do urzgdzen sanitarnych muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przed pofaczeniem pionéw z przewodami odplywowyml montowaé rewizje- czyszczaki, wszystkie piony
kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach | zakoriczy¢ wywiewka wentylacyjna.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie fundamentéw rury prowadzié w przewodach osfonowych.
W celu odprowadzenia wody z instalacji wodoclggowe] | ogrzeweze] w pomieszezeniu wezta w piwnicy budynku
nr1inr2 nalezy wykonaé wpust podiogowy oraz studzienke schiadzajaca.

Studzienke schladzajacg nalezy wykonad z kregéw betonowych @ 5001 przykryé piyta nastudzienna z wiazem
zeliwnym typu lekkiego.

Ze studzienki scieki zostang przepompowane pompg zatapialng do kanalizacji grawitacyjne] pod stropem
piwnicy. Na przewodzie tlocznym zamontowad zawér zwrotny | zawdr odcinajacy.

VI PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projektowane przykanaliki, studzienki rewizyjne oraz przylacze kanalizac]i deszczowe] odprowadzaé bedzie wody
deszczowe z dachow projektowanych budynkéw nr 1 inr 2, drég i parkingéw do istniejgcej kanalizacjl deszczowe]
zlokalizowane] w ul. Kity wigczenie wykonaé do Istniejacej studni rewizyjne| o rzednych /64,88/62,63/.

Generainie, z uwagi na prowadzenie przewodéw kanalizaci deszczowe] w pasie istniejace] grogi oraz w celu
umozliwienia dojazdu mieszkanicom do swoich poses]i, nalezy wykanaé wykopy ciggte waskoprzestrzenne, o
scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych clanka szczelng rozporows lub z grodzic stalowych
wbijanych w grunt.

Wymagane jest stosowanie rozp6r grodzic opartych na podtuznicach podwieszonych do

grodzic i instalowanych na glebokoscei 1,0 m od powierzehni terenu,

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibremtetéw o duze] czestotliwosci | niewielkiej energii uderzania.
Prace ziemne wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania | badania przy odbiorze".

Najistotniejszym Jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw, pachach przewodu,

Podbijanie w pachach nalezy wykonac podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubjjakéw metalowych jak |
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej co 10 cm od rury.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z decyzjami zarzadcow drag.

Jezell wskaznik zageszczenia nie bedzie mozliwy do osiagniecia przy zastosowaniu gruntu

rodzimego, grunt nalezy wymienic.

Zasypke wykopéw do wysokoéei 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé wylacznie recznie

gruntem sypkim bez kamieni. Pozostalg czgs¢ zasypki przy prowadzeniu wykopéw poza

pasem drogowym moze stanowi¢ grunt rodzimy, natomiast w pasach drogowych drog

gminnych oraz ich planowanych peszerzeniach nalezy wymienié na grunt sypki wszystkie

watpliwe grunty z wykopu usunag (takie jak gliny, gliny piaszczyste | inne materiaty

plastyczne kamienie).




Odwednienie wykopow

Roboty montazowe - uktadanie rur kanatowych 2z PVC musi byé wykonane w wykopach o

podtozu odwednicnym.

W razie wystapienia wody w wykopie Wykonawca robét winien opracowaé "Projekt organizac)i robét", ktdrego czesd
skiadowg stanowi¢ powinien skrécony projekt odwodnienia wykopow.

Reoboty montazowe

Kanaly grawitacyjne wykena¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych z
PVC o scianie lite]. Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-
01:1998. Przy uktadaniu rur nalezy stosowac sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych",

Srednica kanatow dia cale] kanalizacyjnej wynosi DN 0,315 m DN 0,25 m. Minimainy spadek dna

kanatu wynosi 0,4%, (z uwagi na duzy spadek i réznice wysokosci w terenie w projekcie przyjeto spadek 5-50%).
Maksymalny spadek kanaiu ze wzgledu na scieranie jego dna przez wleczone czesci mineralne wynosi 8% - w razie
potrzeby, przy wysckosclach powyze] 0,5 m stosowaé przepady (kaskady zewnetrzne) na studniach rewizyjnych. W
przypadku przykanalikow stosowane bedz rury PVC klasy ,S" SDR 34, o sztywnosci obwodowe] SN8 wg

PN-EN 1401-01:1888, o $rednicy DN 0,16 m. Spadkl wynoszg odpowiednio: minimalny 0,8%.; maksymalny 15%.
Nie dopuszcza sig zastosowania rur PVC ze écianka ,spieniong”.

Trase projektowanych kanatéw | przewoddéw przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjnc-wysokoéciowyeh,
Uktadanie rur na dnie wykopu wykonaé na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na lo2ysko
nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Fo zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec utozonego przewedu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa, stosujgc zaslepke (korek),

Ukiadanie przewodoéw z rur PVC wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosel struktury gruntu rodzimego w strefie esypki ochranne] rury kanatowej.

Dno wykopu wykonaé podioze z zageszczeniem piasku o grub. 20 cm dia kanatéw grawitacyjnych z PVC.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnaé wyigcznie piaskiem.

Po utezeniu przewodu nalezy przeprowadzié proby szczelnogci,

Obiekty na przytaczu kanalizacji deszczowej

Réwnoczeénie z ukiadaniem przewodéw nalezy wykonaé nastepujgce rodzaje studzienek:

- studzienka przelotewa SD - beton @ 1200, C40/50 o wspélczynniku wodoszezelnosci min.

W10. Kregi studzienne migdzy soba oraz z dnem, nalezy taczyé za pomocq uszczelek gumowyceh edpornych na
agresywne oddziatywanie sciekdw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0spH=8,0.

Studnie nalezy posadowié¢ w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym gruncie redzimym lub na
wiasciwie zaggszczonej podsypee piaskowej - zaleznie od istnigjacych warunkdw gruntowych, w studni zastosowaé
monaiityczna (wykonane fabrycznie) dennice z betonu hydrostatycznege, oraz przejécia szczeine dia rur
przewodowych.

Studnie rewizyjne zakoriczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwgzce studni, pod wiazem nalezy
zamontowaé tzw. porecz pochwying 2 preta stalowego ocynkowanego, o érednicy 30 mm, w odleglogei 7 em od
gclany.

Dia regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierécienie dystansowe, z betonu jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowaé betonem klasy C16/20 wraz
z pierscieniem betonowym, o srednicy kregu betonowego i wysokase| kregu zwezkowego.

Do obetonowania stesowacé beton klasy C16/20. Ponadto, w drogach o nawlerzehni gruntowe|, tiuczniowej, zuzlowe] i
szutrowe], nalezy umocni¢ nawierzchnie drogl obok studni kanalizacyjnej poprzez wybudowanie woké! utwardzenia o
wymiarach 2x2 m z kestki brukowej na podbudowie dostosowanej do kategoril ruchu KR3,

Wiazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obciazenie 400 kN (D400), nieklawiszujace, korpus z
zeliwa o wysokescl min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona betonem klasy C35/45,

Wiazy fabrycznie zabezpieczone przed kradziezq (system zabezpieczenia uzgodnié z uzytkownikiem).

- Wpusty uliczne wg opracowania drogowege, nalezy mentowaé na studzienkach osadnikowych betonowych @500.
Wysokos¢ osadnika w kazdym wpuscie H=1,0 m, Alternatywnie mozna zastosowaé wpust uliczny deszczowy , ktdry
nalezy wykonac: ze studzienki osadnikowe] @ 425 bez syfonu z odgatezieniem @ 160, H osadnika=1,0m ,

rury teleskopowej @ 425 | wpustu ulicznege do rury teleskopowe. Studzienkg osadnikowa posadowié na podsypce
piaskowej, a dno wykonad z chudego betonu.

Obliczenia llosci wéd deszczowych dokonanc w oparciu o wzér;
Q=y*q*F (/s), gdzie:

Q - obliczeniowy przeptyw wéd deszezowych,

W - wepdiczynnik splywu powierzchniowege — 1,0

q - natgzenie deszczu (I/s ha) - obliczeniowe 13 dm3/s ha, maksymalne 130 dm3/s ha
F — powierzchnia zlewni (ha)

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane chodniki - 670,0m2

Projektowana drogi - 530,0m2

Projektowany parking - 805,0m2

Projektowane dachy - 1650,0m2

Razem - 3755,0 m2



do obliczen przyjeto 0,38 ha
Qo=0,8x13x0,38 = 3,95 dm3/s
Qmax =0,8x 130 x 0,38 = 39,50 dm3/s

Qchrona rur przed przemarzaniem

Giebokosé przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim Sciekéw.

Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, giebokeéé ulozenia przewodu powinna byc taka, aby jego przykrycie hn od
wierzehu przewodu do zaprojektowanego terenu byla wieksza niz glebokosé przemarzania gruntu hz o 0,2 m i
wynosito wstrefiec hz=08m, hn=1,0m.

Skrzyzowania z istnlejgeym uzbrojeniem

Szczegdtowy przebieg kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, ciepinyeh, przewodow kanalizacyjnych
wodociggowych | gazu oraz przepustéw ustalié w terenie na pedstawie prébnych przekopow. Prace ziemne w poblizu
uzbrojenia podziemnego oraz na terenle podigczanych posesji wykonaé recznie. Odkryte kable, przewody nalezy
odpowiednic zabezpieczy¢ (PN-91/M-34501) w uzgodnieniu z wiascicielem sieci, Wszelkie prace w rejenie
skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ ped nadzorem przedstawicieli odnosnych

uzytkownlkow,

Ze wzgledu na istniejacg zabudowe mieszkalna, nalezy zwrécié uwage przy robotach

ziemnych, na:

1. mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

2. istniejgce obiekty jak ogrodzenie, slupy energet., fundamenty budynkéw itp.

VIl PRZYLACZE WODY.

Zasilanie projektowanego budynku nr1 nr2 w zimna wode odbywaé sie bedzie z projektowanege przylacza
wody zakoficzonego za kazdg $ciang budynku w pomieszczeniu wezta w piwnicy budynku nr 1 i nr2 zaworem
gtownym, projektowanym zestawem wodomierzowym, filtrem wody i zaworem antyskazeniowym.

Wigczenie projektowanego odcinka wodaciagu nalezy wykonaé do istniejacej sieci wodociagowe] @ 100
zlokalizowane] w ul Kity. Przylgcze do nows projektowanych budynkéw wykonaé z rur PE100 - cignieniowych
SDR 17 (1,0MPa ) o érednicy @ 90.Przylacze do sieci objete jest odrebnym opracowaniem Przylaczy
wod.-kan.”.

Pomiar ilosci zuzyte] wody dla kazdego z dwéch budynkéw zaprojektowano za pomoca wodomierza

AQUILA V3 R315, klasa C Q3 = 25 m3/h, | &rednicy nominalne| @ 50 mm.

Za wodomierzem w kazdym budynku nalezy zamontowaé filtr wody i zawér zwrotny

antyskaZeniowy dn 80 Sccla typu BA2760 firmy Danfoss uniemoziiwiajacym cofanie sie wody 2z

instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej. Montaz zaweru zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowane przylacze wodociagowe wykonaé z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

- nalezy zastosowaé faczenia zgrzewane doczotowo Iub za pomocy zigczek elektrooporowych; rurociggi mozna
montowac przy temperaturze otoczenia od 0oC do 300C:

- puszczanie | uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygetowaniu podtoza:

- przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny (nie moga mieé uszkodzer) craz
zabezpieczyt je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymeczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw;

- W miare moziiwosci nalezy montowaé przewéd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé go do wykopu,
maksymalna diugos¢ montowanego rurociagu jest praktycznie zwigzana z rozstawem weziéw,

- oddzielnie nals2y wykonaé montaz weztow zawierajacych ciezka armature i ksztaltki zeliwne, kidre faczy sle z
ciggiem zmontowanych rur juz w wykople;

- podioze nalezy profilowac w miare uktadania przewodu, a grunt z pedicza wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz
czescl przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

- nalezy zwrécic uwage, aby osie fgczonych odeinkéw przewoddw pokrywaly sie zigcza powinny zostad odstoniete z
15 om wolng przestrzenig po obu strenach polgczenia do czasu przeprowadzenia préby cidnieniowej na szczelnoss
przewodu;

- sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku | spadkow zgodnie z profilami podiuznymi
przewoddw pokazanych w czescei rysunkowe);

- odchylenie osi utozonego przewodu od ustaionego w dokumentagii kierunku nie powinno przekraczac 0,01 m, a
réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé + 0,05 m;

- przewody nalezy posadowi¢ na glebokoéci zapewniajace] ochrone cieping rureciggu {minimalna glebokosdé
przykrycia przewodu wodociagowege 1,6 m);

- W przypadku keniecznosci ulozenia przewodéw na mnigjszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny byé ocieplene np.: warstwa granulatu poliuretanowego lub zuziu uzupetniajacego
zgdang glebokose przykrycia; nie mozna stosowaé materiatéw uszczelnizjacych, ktdre mogtyby mie¢ negatywny
wplyw na materialy przewodu lub wode;

-zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywat za pomoca odpowiednich tukéw | tréjnikow,




Wiaczenie do istniejace] sieci wodociagowej

Projektowany przewéd wodeciagowy PE @ 80 nalezy wigezyé do istniejacego przewodu wodociggowege @ 100 '
zlokalizowanege ul. kity za pomoca tacznika rurowo- kotnierzowego RK DN 80/100, przeznaczonege do polaczer z
rurami PE. Miejsce wigczenia przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

Zasuwa

W miejscu wskazanym na rys. nr 1 nalezy wykona¢ montaz kolnierzowe| zasuwy ulicznej z gladkim | wolnym
przelotem bezposrednio w ziemi, wyposazona w przediuzajgcy trzpien (zakoriczony kwadratem do klucza),
umieszezony w specjaine] nisze ochronnej zakoriczone] skrzynkg uliczna przeznaczong do montazu w pasach
drogowych obstugujacych przejazdy transportu cigzkiego. Koniec trzpienia nalezy umiescié na glebokascl od 0,2 do
0,27 m od powierzchni terenu,

Wykenanie z nastepujacych materiatow:

wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona — typ O-ring,

pokrywa | korpus — zeliwo sferoidalne GGG40

kiin — zeliwe sferoidalne GGG40 pokryte powtoka EPOM

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz | wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Zasuwa zeliwna powinna spoczywad na betonowym bloku podporowym niezaleznie od rodzaju gruntu. W migjscach
narazonych na wystepowanie obcigzer dynamicznych nalezy zastosowaé trzpienie teleskopowe minimalizujace
uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw nalezy zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyze| granicy
przemarzania gruntu.

Po utozeniu przewoddw i uszczelnieniu zigezy nalezy wykonad bloki oporowe. Bloki nalezy wykonaé przy armaturze |
odgatgzieniach oraz na koricdwkach przewodéw., Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie rurociggu przed
ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem przewedu, zatamaniem |ub bocznym gcieciem poprzecznym rury przy
armaturze zellwne|. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt
nienaruszony, ubity). Bloki wykonaé z betonu C16/20, miedzy blokiem a rura wykonaé dylatacje z dwéch warstw papy
bitumicznej.

- zeliwna, kolnierzowa z obudowg | skrzynka uliczna DN80 - 3 szt.
Oznakowanie trasy przeblegu wodociggu

Trase przebiegu wymieniangj sieci wodociagowe] po uprzednim przysypaniu (ok. 30-40 c©m), oznaczyc tasmg
lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wkiadka lub kablem DY 1,5mm2. W przypadku stosowania tasmy
lokalizacyjnej nalezy ukiadac jz od 20 do 30 cm nad przewodem. Przy zastosowaniu kabla nalezy utozyc go
bezposrednio na przewodzie | dodatkowo na obsypce tasme ostrzegawczg koloru niebleskiego. Wkiadka metalowa
Iub kabel powinny byé potaczone z obudowg do zasuw |ub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokallzacje uzbrojenia
nalezy trwale oznaczyé w terenie w widocznych migjscach na stupach tablicami informacyjnymi typowymi

w/g PN/B-087000,

Proba szczelnoscl

Praby szezelnosci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbisranych odcinkéw przewodu oraz probe szczelnosci catego
przewodu. Wsazystkie ztacza powinny byé odkryte oraz w peini widoczne | dostepne. Odcinek przewodu powinien byé
na calej swojej diugoéci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokiadnie cbsypka,
przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mied trwale zamocowania Wraz z umocowaniem zlgczy.
Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamknigte. Profil przewodu powinien umozliwiaé jega
odpowietrzenie | odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace powinny byc zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polgczenia. W czasie przeprowadzania proby
szczelnosel nalezy w szczegéinosci przestrzegad nastepujgcych warunkéw:

- ciénienie prébne powinno byé réwne 1,5 ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa;

- dia odeinka przewodu uleZzonego pod ciekami, drogami, w rurach cstanowych cidnienie prébne powinno byé réwne 2
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa;

- szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie clénienia prébnego przez okres 30 min.:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrzne| nie moze byé nizsza niz
10C;

- napeinianie przewodu powinno odbywad sie powell od nizszego punkiu;

- temperatura wody wykorzystywane| przy prébie ciénienia nie powinna przekracza¢ 200C;

- caly przewod moze by¢ poddany probie szezelnogei dopiere po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci
peszezegdinych jego odeinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc tgczenia odeinkow;

- wyniki préb szczelnoscei odeinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcey, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.




Piukanie | dezynfekcja sieci wodociagowe]

Po uznaniu wedeciagu za szezelny, rurcciag nalezy poddaé ptukaniu wodg wodociagowa. Predkosé przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewaodzie.
Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastgpujgcych
proporcjach: 1 litr podehlarynu sodu na 500 litréw wody. Po przepiukaniu przewodu nalezy pobraé proby wody w
obecnosci pracownlka Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. oraz zlecié analize fizyko-chemiczna

i bakteriologiczng pobrane] wedy do laboratorium posiadajgcego akredytacje iub wdrozony system jakoécl, Pobrana
woda musi cdpowiadaé warunkom okreslonym w Rozperzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20,04.2010 . w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz, 4568),

Projektowang instalacje zimne] wody od pomieszczenia wezig zlokallzowanego w piwnicy budynku nr 1 oraz w
piwnicy budynku nr 2 do podejé¢ pionowych w1, w2, w3 zickalizowanych na klatce schodowej zasilajgeych
mieszkania craz piony wodociggowe wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 {aczonych za
pomoca tacznikéw ocynkowanych,

instalacje wodociagowa w mieszkaniach wykonaé z rur z tworzywa typu PP np.: fusiotherm Stabi Glass firmy
Aquatherm w systemie tréjnikowym. Szczegdly prowadzenia | érednice przewodéw zostaly uwidocznione na
rysunkach instalacji wody.

Na podejéciach do pionu nalezy zamontowaé kurki kulowe ze spustem.

W migjscu przejs¢é przewoddw przez $ciany nosne | stropy stosowaé tuleje cchronne.

Po zamontowaniu Instalacje zdezynfekowad , przeplukac | poddaé probie szczelnosci.

Jako armature odcinajacg na odgatezieniach do poszczegélnych mieszkan nalezy stosowaé zawory kuiowe,
Gléwne przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej prowadzi¢ pod stropem plwnic.

Przewody instaiacji wody zimnej w mieszkaniach prowadzié w posadzee lub po Scianach a podejécia do przybordéw
sanitarnych w bruzdach §ciennych,

Przy przewodach prowadzonych w posadzce nalezy wykonaé bruzdy w stropie tak aby przykrycie rur
wynosito min gr. 3cm,

Dia kazdego z mieszkar zaprojektowano indywidualne opomiarowanie w zakresie zuzycia wody za pomeca
wodomierza skrzydetkowego R160, klasa C Q3 = 1,5 m3/h o srednicy 15mm.

Wedomierze zlokalizowano na pionie w wentylowane] szafce na klatce schodowe,

Przewody prowadzone pod stropem piwnic oraz pion izolowaé przeciwroszeniowo stosujac gotowe prefabrykaty
termoizolacyjne grubosci min. 8,0 mm.

W miejscu przejs¢ przewodéw przez $ciany nosne | stropy stosowad tuleje ochronne.

Przewody mocowaé do Scian za pomoca systemowych obejm | ksztaltownikdw z wktadka elastyczna,

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé , przeplukad i poddad prébie szczelnosei,

W budynku nr 1 zastosowano nastepujace przybory czesé mieszkalna:

Umywalki 0,07 [Iis] 33 szt
Miski ustepowe 0,13 [Iis) 33 szt
Zlewozmywak 0.07 [Ire] 33 szt
Natrysk/wanna 0,15 [Ifs] 33 szt
Pralka 0,25 [lI/s] 33 szt

Suma normatywnych wyptywéw zimnej [ cieptej wody od adbiarnikéw podigczonych de Zrédia wody zimnej;
Ign=1,70(31,68)021 -0,14=282[lis]

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplej wody na cele bytowo-sanitarne:
gn = 0,682 (9,57) 0,45 - 0,14 = 1,80 [I/s] = 6,50 [m3/h]

Dobér wodomierza
gw=2x Ign
gw=2x 2,82=565dm3/s = 2050 m3/h

Pomiar ilogci zuzytej wody dla budynku zaprojektowane za pomoca wodomierza R315, klasa C Q3 = 25 m3/h,
i érednicy nominainej @ 50 mm.

W budynku nr 2 zastosowano nastepujace przybory czgs¢ mieszkaina:

Umywalki 0,07 [I/s] 36 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 36 szt.
Zlewozmywak 0,07 [I/s] 36 szt
Natrysk/'wanna 0,15 [I/s] 36 szt.
Pralka 0,28 [I/s] 36 szt

Suma normatywnych wyplywdw zimne] i cieple] wody od odbiornikéw podtaczenych do Zrédta wody zimnej:
Ign=1,70(34,56) 0,21 -0,7 = 2,80 [I/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody na cele bytowe-sanitarne:
qn =0,682 (10,44) 0,45 - 0,14 = 1,85 [l/s] = 6,70 [m3/h]



Dobdér wodomierza
gw=2x Zgn
gw=2x 290=580dm3/s = 20,80 m3/h

Pomiar ilesci zuzyte] wody dla budynku zaprojekiowano za pomocg wodomierza R315, kiasa C Q3 = 25 m3/h,
i érednicy neminalng] @ 50 mm.

VIII_UWAG| KONCOWE | ZALECENIA DO PROJEKTU

Ponize podano wykaz pedstawowych wytycznych, wip, norm i przepisdw zwiazanych z robotami
objetymi nini¢jszym projektem. Nale2y jednak przestrzegac wszelkich obowizzujgcych wymagan
prawnych, nawet tych nie wyszczegdinionych w ninigjszej dokumentacji

- PN-EN 1610 Budowa | badanie przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1817:2004 Studzienki wiazowe i niewiazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonege widknem
stalowym i zelbetowe

- PN-B-10736:1899 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych | kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania

- PN-82/B-10735 Przewody kanallzacyjne. Wymagania i badania przy odbicrze.

- PN-B-10728; 1998 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN-1610;2002 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

- PN-EN 124;2000 Zwiericzenia wpustdw | studzienek kanalizacyjnych do nawierzehni

dla ruchu pieszego | kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakewanie, kentrola jakosci

- PN-8-02204;1987 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 9 2003 r

- Warunki techniczne wykonania i cdbioru sieci wodociagowych - wymagania techniczne COBRT!
INSTAL zeszyt 7 2003 r

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodnoséciekowych w
gospodarce kemunalnej W-wa 1989

- Wytyeznymi montazu urzadzen wydanych przez preducentdw rur | studnli,

- po zakoriczeniu prac montazowych dokonad préby szczelnasci kanatu,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami | zaleceniami jednostek uzgadniajgcych

- wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonag po zapoznaniu sie z

protokotem Zespofu Uzgednieri Projektowych oraz probnych, poprzecznych przekopach, doktadnie
lokalizujgce istniejace uzbrojenie podziemne,

- przed przystapieniem do robét, wykonawca winien skontaktowaé sie z poszczegolnymi

uzytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz whascicielami gruntu,

- W rejonie skrzyzowari z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie,

- W przypadku napotkania w trakcie wykenywania robdt na uzerojenie podziemne, nie wykazane w
dokumentaciji, nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyc,

- przejazdy w miejscach poprzecznych przekopow zabezpieczyé przez wykonanie mostkow
drewnianych z podporami, jezdnig | pomostem na palach i belkach z drewna okraglego — szerokosé
Jjezdni 3 m,

- zabezpieczenie przejéé dia ruchu pieszego wykonaé za pomoca kiadek z podporami, konstrukeja
nosng, pomostem i poreczami na palach z drewna okraglego,

- budowe prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyc
zapalonymi lampami (czerwone, wzglednie zdtte),

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng pobudowanych kanatow,

- Ze wzgledu na Istniejaca zabudowe mieszkaing, nalezy zwrdcic uwage przy robotach ziemnych na
mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

-Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, ze sztukg budowlang,
obowlgzujgcymi normami i przepisami budowlanym|, bhp oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykenanla |
odbioru robét budowlano-montazowych”,

- Wszystkie urzgdzenia | materialy uzyte do instalacji powinny misé wszystkie nlezbedne atesty do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

Opracowata:
inz. Elzbieta ik
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inz. Agnieszka Starczyriska
78-600@ Waicz, os. Dolne Miasto 6/19
tel. 609 364 372, emall: starczyrska_ a@op.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH W REJONIE UL. ANDERSA

W PILE

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
NR1TI2

ADRES: 64-920 PItA REJON UL. ANDERSA

DZ. NR 349, OBREB 9015 PItA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301901_1

INWESTOR: PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
64-920 PItA UL. SIKORSKIEGO 82A

BRANZA: SANITARNA
PROJEKTOWAL : inz. Elzbieta Janik
upr. nr WKP/@266/P00S/14 inz. Elzbjeta Janik

do projektowania w branzy  Wrawnienia budowlane ¢ jektowania bez ograniczed
sanitarnej bez ograniczen W Peganoid iy i g
Zam. Ul. taczna 39a/6 ciepiyeh, wemtybesjm
64-920 Pita nr ewid,

Watcz, wrzesien 2017r.




IX. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

.

DANE OGOLNE
1.1.  Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny nr1inr2
1.2.  Lokalizacja: obreb 0015 Pita, ul. Andersa, jednostka ew. 301801_1
dziatki nr ew. 348
1.3, Inwestor: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spz 0.0.

ul. Sikorskiego 284, 64 — 920 Pita

Qgdlny opis inwestycii

Przedmiotem inwestycjl jest budowa zespotu dwdch budynkow mieszkalnych wielorodzinnyeh przy ul. Andrersa
Projektant: inz. Elzbieta Janik projektant branzy sanitarne] w petnym zakresie upr. WKP/0286/2005/14.
Zamieszkata 64-820 Pita, ul. taczna 38a/6. W poblizu sg usytuowane obiekty inne budynki w zwigzku, z czym
natgzenie ruchu pieszego i samechodowego w rejonie prowadzenia robdt jest duze. Wobec powyzszego
prawdopodobieristwo zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robét z udzialem oséb postronnych jest bardzo
reaine. Réwniez ze wzgledu na prowadzenie robdt budowlanych na dziatkach sasiednich, nalezy wziaé pod uwage
mozliwose pojawienia sie osob postronnych, w zwigzku, z czym trzeba wykluczyé | zapoblec mozliwosci
spowodowania zagroZenia z udziatem tych oséb.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmowat bedzie wszelkie czynnesci zmierzajace do realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego
na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbedna Infrastruktura techniczng, zagospodarowaniem i wyposazeniem
obiektu,

ADRES ZAMIERZEN|A BUDOWLANEGO
Obrgb 0015 Pita, ul .Andersa, jednostka ew. 301901_1 dzialki nr ew. 349

KOLEJNOSE WYKONYWANIA ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)  wykonania drég, wyjsé | przej$é dia pieszych,

€) urzadzenia pomieszczer higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) zapewnienia céwistlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia lacznoscl telefoniczne),

f) urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy |ub robét powinien byé w miare potrzeby ogredzeny lub skutecznie zabezpisczony przed oscbami
postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy Iub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych | maszyn budowlanych.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy Iub robét powinnz byé dostesowana do uzywanych érodkodw
transportowych.

Drogi i clagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich skladowa¢ materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Strefa niebezpieczna, w ktrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami | oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postrennym. PrzejScla, przejazdy | stanowiska
pracy w sirefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane | wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego Iub wybuchowego, lecz chronily pracownikdw
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja | naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga byé
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne 2zasilzjgce
urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzagzen:sami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewnisjacy bezpieczerstwo pracy osob obstugujacych takie
urzgdzenia.

Na tebrgnie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do skiadania materiaiow |
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobéw | urzadzer technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy moziiwosé
wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia skiadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ufozone w stosy o wysokosci nie wigksze] niz 2.0m, 2 stosy materiatow
workowanych utoZone w warstwach krzyzowe do wysokosci nie przekraczajacej 10 - warstw.
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Odleglosc stoséw przy skiadowaniu materiaiéw nie powinna byé mniejsza niz:

a) 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowar,

b) 5,00 m- od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skiadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiekiu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, kitdry powinien byé regulamnie
sprawdzany, konserwowany i Uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepieéw przeciwpozarowych,

llosé i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno byc zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika Iub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykcpu balustradami:
brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika |ub osoby postronne] tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projekiu okreslajacego polozenie instalac)i

i urzadzen podziemnych, mogacych znaled sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, t. jak:

- elekiroenergetyczne,

- telekomunikacyine,

- wodociagowe, kanalizacyjne | cleptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kisrownika budowy
bezpiecznej odlegiosci w jakie] moga byé one wykonywane od isthigjace] sieci | sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié | umieécié napisy ostrzegawcze.

Ruch grodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odiamu

gruntu.

Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci w trakcie mentazu stropéw
- przygniecenie pracownika np. plyta stropowa podczas wykonywania rebét montazowych konstrukeji stropu,
- upadek pracownika podczas wykenywania pokrycia dachowego
Roboty montazowe konstrukeji dachu i prefabrykowanych elementéw moga byé wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapeznanych z instrukcig organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn | innych urzadzer technicznych. Przebywanie oséb na gérnych plaszczyznach
scian, stupéw, konstrukeji dachowych znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacia, na ktérej prowadzene sa
roboty montazowe, jest zabronione.

Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykorczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem |ub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby pestronng korzystajace| z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym cbiekcie budowlanym (brak wygrodzeniz strefy niebezpiecznej),

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow

roboczych oraz rusztowarn.

Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontsz powinny byé wykonane zgodnie z Instruke]g producenta lub

projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu | demontazu rusztowari oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé

wymagane uprawnienia,

Osoby dokonujace montazu | demontazu rusziowar obowigzane sa do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych

przed upadkiem z wysckosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé | wygrodzic strefe niebezpleczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowar sktadanych typu ,Warszawa" (roboty

tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rezstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja | demontaz powinny by¢ wykenane zgednie z instrukejg producenta,

Dopuszeza sig wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié Ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyé

instalacje elektryczna | stosowaé zasilenie, kidre nie bedzie moglo spowodowad zagrozenia pradem

elektrycznym.

Przy recznej lub mechaniczne] obrébce elementéw kamiennych, ceramicznych pracownicy powinni uzywaé
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srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chroniacymi paice stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

Roboty wykonczeniowe Maszyny | urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gomej lub koriczyny doine] przez naped (brak peinej ostony napedu),
-  potrgeenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzenlaml mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizewane powinny byé montowane, eksploatowane
i obslugiwane zgodnie z instrukcia producentz oraz speinia¢ wymagania okreglone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnoscei,
Maszyny | inne urzadzenia techniczne, podiegajace dozorowi technicznemu, moga byc uzywane na terenie
budowy tylke wéwezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykenaweca, uzytkujacy
maszyny | inne urzadzenia techniczne, niepediegajace dozorowi technicznemu, powinien udestepnié organom
kontroli dokumentacije techniczno - ruchowa lub instrukeje obstugl tyeh maszyn lub urzadzen,
Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie siinikowym powinnl posiadaé wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé:
= zadaszone | zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kisrownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw,

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpodrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacia pracy

1) nieprawidtowy pedziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

S) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenlie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojScia,

3) brak érodkéw ochrony indywidualnej lub niewtagciwy ich dobdr

Osoba kierujgea pracownikami jest cbowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa | higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i Innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy.

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznege, a takze o
sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdinie niebezplecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie niebszpiecznych,

- wykazu prac wykenywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajgcych szczegoine] sprawnosci psychofizyczne] kierownik budowy powinien

podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpleczajgcy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwyeh,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeri dia zdrowia i Zycia pracownikéw gidwnie przez stosowanie technologii,
materialdw | substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikéw oscba kierujaca,
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pracownikam| obowiazana Jest do niezwlocznege wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnienl na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziaiu srodkéw ochrony indywidualne] oraz odziezy | obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualne] w zakresie cchrony zdrowia | bezpieczenstwa uzyikownikéw tych, srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysckosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Plan ,BIOZ" opra ata:

inz2. Eizbieta Jani
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Pilskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Sikorskiego 82A
64-920 Pita

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO MIEJSKICH SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Rodzaj obiektu: budynek wielorodzinny potozony przy ul. Andersa dz. nr 349 - bud. 5w Pile.

W odpowiedzi na wniosek ziozony 23 listopada 2016 r. MWK Spdtka z 0.0. w Pile okresla nastepujace
warunki ogdlne i techniczne przylaczenia:

1. Miejsce podiaczenia przylacza:
@) przytacze wodociggowe:
= wiaczenie do rurociagu DN 150 (PE) zlokalizowanego w ul. Kity lub DN 100 (stal) w ul. Andersa,
s ci$nienie dyspozycyjne w siecl wynosi 0,2 MPa,
b) przylacze kanalizacji sanitame;:
o wigczenie do kanafu sanitarnego DN 200 zlokalizowanego przy ul. Kity lub DN 250 w ul.
Andersa,
C) przytacze kanalizacji deszczowej:
o wlaczenie do kanalu deszczowego DN 300 zlokalizowanego przy ul. Kity lub DN 300 w ul.
Andersa (maksymaine natgzenie przeplywu $ciekéw deszczowych nie moze przekraczac 20 Iis),
e alternatywnie $cieki deszczowe mozna zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
a.  projekttechniczny przytaczy wymaga uzgodnienia ze Spotka MWIK w Pile,
b. projekt musi zosta¢ wykonany przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe oraz

aktualne zaswiadczenie czlonkowskie wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

projekt musi zawiera¢ zaznaczone miejsce lokalizacji studni wodomierzowe;j,

projekt musi zawiera¢ szkic pogladowy z naniesiong lokalizacjg inwestycji,

projekt musi zawiera¢ bilans zapotrzebowania na wode,

przylacza wodociagowe nalezy wykonaé z rur polietylenowych (wykonanych z materialu PE 100

typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,

9. wszystkie polgczenia wystepujace w przylaczu wodociagowym na odcinku od zasuwki do studzienki
wodomierzowej nalezy wykonaé za pomoca ksztaltek zgrzewalnych elektrooporowo lub doczolowo,

h. przytacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m. liczac od projektowanego poziomu terenu
do gornej krawedzi rury,

I nawiertka iub tréjnik wraz z zasuwg odcinajacq zostana dostarczone | zamontowane
przez pracownikow Spotki MWIK,

J. montaz nawiertki nalezy pisemnie zglosié z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w Wydziale
Wodociagéw (ul. Chopina 2, tel. 211-91-34 lub 211-91.58), natomiast montaz tréjnika nalezy zglosié
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
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ge.

w celu umozliwienia lokalizacji przylacza nalezy ulozy¢ (wzdtuz przewodu) drut identyfikacyjny
Cu1l,5 mm2 DY, ktdrego koricowki nalezy umiescic w skrzynce zasuw lub nawiertki z jednej strony,
a przy wodomierzu z drugiej strony,
nad przytaczem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza, niebieska o szerokosci min. 20cm,
wodomierze nalezy dobraé na podstawie spodziewanego (rzeczywistego) strumienia objetosci,
nalezy zabezpieczy¢ wystarczajaca iloé¢ miejsca do zainstalowania wodomierza (wg PN-1SO 4084-1),
wodomierze nalezy umiescic w studni wodomierzowej zlokalizowane] w odleglosci mnigjszej niz 15 m
od miejsca wiaczenia spelniajacej nastepujace wymagania:
— studnia powinna by zlokalizowana poza pasem jezdni,
— nalezy zastosowa¢ studnig systemowa,
— konstrukcja i usytuowanie studni musza zapewnia¢ tatwy dostep w celu odczytu lub wymiany
wodomierza,
— nalezy stosowat pokrywy nastudzienne odpowiadajace wystepujacym obcigzeniom,
— konstrukcja studni powinna gwarantowat zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed wplywem
warunkéw atmosferycznych,
— W przypadku gdy zostal zaprojektowany rozdzial opomiarowania na cele p.poz. studnie nalezy
wykona¢ jako prefabrykowana zlazowg speiniajacg wymagania PN-81/B-10728,
w zestawie wodomierzowym nalezy stosowat zasuwy lub zawory odcinajace grzybkowe,
instalacje wodociagowa nalezy wyposazyé w zabezpieczenia uniemozliwiajgce wibrne zanieczyszcezenie
wody, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dia przeptywow zwrotnych (wg. PN-EN 1717),
wodomierz gidwny zostanie dostarczony i zamontowany przez pracownikéw Spotki MWIK w Pile,
przylacze wodociagowe przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przechlorowaé,
do budowy przylaczy kanalizacyjnych nalezy wykorzystac rury z niespienionego PVC o minimalnej klasie
sztywnosci obwodowej SN 4,
wigczenie do giownego kanatu sanitamego nalezy wykonaé poprzez studzienke, systemowe przejscie
szczelne lub systemowe przylacze siodtowe,
wigczenie do glownego kanalu deszczowego nalezy wykonaé poprzez studzienke, systemowe przejscie
szczelne lub systemowe przytacze siodiowe,
jezeli w studni kanalizacyjnej réznica pomiedzy rzedna dna studni, a rzedna wylotu jest wigksza niz 0,5 m
nalezy zastosowat studnie kaskadows z kaskada zewngtrzna,
wigczenie do kanatu ulicznego nalezy wykonat pod nadzorem pracownikow Spotki MWK w Pile,
na przylaczu kanalizacji sanitarmej i deszczowej na terenie nieruchomosci odbiorcy usiug przy granicy
dziatki nalezy zamontowa¢ studzienke rewizyjna,
na przytaczach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki o rednicy minimum 400 mm,
w przypadku, gdy prowadzone roboty wymagaja zajecia pasa drogowego nalezy uzyska¢ zgode
wiasciwego zarzgdcy drog.
o odbiorze w stanie odkrytym nalezy poinformowaé telefonicznie lub pisemnie odpowiednie stuzby
(z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem):
- dla przylacza wodociagowego zgloszenia terminu nalezy dokonaé w Wydziale Wodociagow
(ul. Chopina 2, tel. 211-91-58 lub 211-81-34),
- dla przylaczy kanalizacyjnych zgloszenia terminu nalezy dokonaé w Wydziale Kanalizacji
(ul. Smitowska, tel, 212-62-43),
nowo wybudowane przylacza nalezy poddaé przegladowi technicznemu oraz probie szczelnosci
wykonanej w obecnosci pracownikéw Spotki MWIK,
wigczenie do eksploatacji nowo wybudowanych przylaczy moze nastapi¢ wylacznie po wyrazeniu zgody
i pod nadzorem pracownikow Spotki MWIK,
do odbioru koficowego przylaczy inwestor winien przediozy¢ nastepujace dokumenty:
— egzemplarz ninigjszych warunkow,
—  jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spotke MWIK Pita,
— Jeden egzemplarz mapy geodezyjnej inwentaryzacyjne] zawierajacej rzedne studzienek oraz
wylotu z budynku i wiotu do studzienki, wiotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
— dziennk robét wypelniony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWIK Pita dolgczony
do warunkow technicznych),
—  pozytywny wynik proby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przylacza,
zabronione jest odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji sanitame] jak rowniez sciekow
sanitamych do kanalizacji deszczowej,
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gg. kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych | uzgodnione] dokumentacji wymaga ponownego

uzgodnienia w MWIK Pia,

hh. w przypadku nie przystapienia do realizacji robdt, warunki tracg waznos¢ po uplywie 3 lat od daty
ich wystawienia.

Zabroniony jest pobor wody na cele budowlane z hydrantow.

Do poboru wody na cele budowlane nalezy wykorzysta¢ docelowe przytgcze.

Po podiaczeniu przytaczy do sieci miejskiej nalezy ziozyé wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obsiugi Klienta

Spotki MWIK Pita.

6. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktualnie obowigzujace
przepisy resortu gospodarki przestrzennej | budownictwa.

7. Projekt sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt 9 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” zeszyt 3 Cobrii
Instal.

8. Spolka MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow technicznych w catosci lub czeéci na etapie
projektowania stosownie do aktualnej mapy.

9. Ustalenia dodatkowe:

- Jezeli przylacze wodociagowe bedzie stuzyto nie tylko na potrzeby socjalno bytowe gospodarstw
domowych, lecz takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego albo zaopatrzenia w wode dziatalnosci
produkcyjnej lub ustugowej, nalezy zaprojektowa¢ rozdziat wody z zestawem wodomierzowym.

- W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zuzytej (np. na podiewanie zieleni), nalezy zamontowaé dodatkowy
wodomierz w uktadzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza giownego).

~ Przy prowadzeniu przytacza przez sgsiednie dziatki wymagana jest pisemna zgoda wiasciciela dziatki.

- Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ potaczona z innym ujeciem wody (PN-92 B-
01706).

— Na odcinku od sieci do wodomierza gtéwnego nie mozna stosowaé zadnych trojnikow oraz ksztaitek
umozliwiajacych nieopomiarowany pobor wody.

— W przypadku wykorzystania przyiacza wodociggowego dodatkowo dia zabezpieczenia p. poz. wymagane
jest wezesnigjsze uzgodnienie ze Strazg Pozama,

ol

P'|“ ‘_7 _ -T .‘,.

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Oszczypata (tel. (67) 211-91-13)
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Pilskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Sikorskiego 82A
64-920 Pita

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO MIEJSKICH SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Rodzaj obiektu: budynek wielorodzinny polozony przy ul. Andersa dz. nr 349 - bud. 6 w Plle.

W odpowiedzi na wniosek zlozony 23 listopada 2016 r. MWIK Spétka z 0.0. w Pile okre$la nastepujace
warunki ogolne i techniczne przytaczenia:

1. Miejsce podiaczenia przylacza:
8) przyfacze wodociggowe:
 wiaczenie do rurociggu DN 150 (PE) zlokalizowanego w ul. Kity lub DN 100 (stal) w ul, Andersa,
e ci$nienle dyspozycyjne w sieci wynosi 0,2 MPa,
b) przylacze kanalizacji sanitamej:
* wiaczenie do kanatu sanitarnego DN 200 zlokalizowanego przy ul. Kity lub DN 250 w ul.
Andersa,
¢) przylacze kanalizacji deszczowsj:
* wigczenie do kanalu deszczowego DN 300 ziokalizowanego przy ul. Kity lub DN 300 w ul.
Andersa (maksymaine natezenie przeplywu $ciekéw deszczowych nie moze przekraczaé 20 Iis),
¢ alternatywnie Scieki deszczowe mozna zagospodarowaé we wiasnym zakresie.

2. Wymagania w zakresie projektowania | wykonawstwa:
a.  projekttechniczny przyiaczy wymaga uzgodnienia ze Spotka MWIK w Pile,
b.  projekt musi zostac wykonany przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia projektowe oraz

aktualne zaswiadczenie czlonkowskie wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,

projekt musi zawiera¢ zaznaczone migjsce lokalizacji studni wodomierzowej,

projekt musi zawieraé szkic pogladowy z naniesiona lokalizacjg inwestycji,

projekt musi zawieraé bilans zapotrzebowania na wode,

przylgcza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur polistylenowych (wykonanych z materialu PE 100

typoszereg SDR-11 lub SDR-17), przystosowanych do wykorzystania w technikach bezwykopowych,

g. wszystkie potaczenia wystepujace w przylaczu wodociggowym na odeinku od zasuwki do studzienki
wodomierzowsj nalezy wykona¢ za pomocg ksztatek zgrzewalnych elektrooporowo lub doczotowo,

h.  przytacze nalezy ukiada¢ z minimalnym przykryciem 1.4 m. liczac od projektowanego poziomu terenu
do gornej krawedzi rury,

i. nawiertka lub tréjnik wraz z zasuwg odcinajacg zostang dostarczone i zamontowane
przez pracownikéw Spétki MWIK,

J. montaZ nawiertki nalezy pisemnie zgtosié¢ z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem w Wydziale
Wodociagéw (ul. Chopina 2, tel. 211.91.34 lub 211-81-58), natomiast montaz tréjnika nalezy zglosié
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e oo

& " 5
L4 NS2% L LI N

wazna jest kazda kropla




k.

g 23 5

aa.

bb.
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dd.

ee.

W celu umozliwienia lokalizacji przylacza nalezy ulozyé (wzdiuz przewodu) drut identyfikacyjny
Cul,5 mm2 DY, ktrego koncowki nalezy umieécic w skrzynce zasuw Iub nawiertki z jednsj strony,
a przy wodomierzu z drugiej strony,
nad przylaczem nalezy ulozyc tasme ostrzegawcza, niebieska o szerokosci min. 20cm,
wodomierze nalezy dobrat na podstawie spodziewanego (rzeczywistego) strumienia objetosci,
nalezy zabezpieczy¢ wystarczajacq ilost miejsca do zainstalowania wodomierza (wg PN-ISO 4064-1),
wodomierze nalezy umieécic w studni wodomierzowe] zlokalizowane] w odlegtoéci mnigjszej niz 15 m
od miejsca wigczenia spelniajacej nastepujace wymagania:
— studnia powinna by¢ zlokalizowana paza pasem jezdni,
- nalezy zastosowac studnig systemows,
— konstrukcja i usytuowanie studni muszg zapewnia¢ fatwy dostep w celu odczytu lub wymiany
wodomierza,
— nalezy stosowaé pokrywy nastudzienne odpowiadajace wystepujacym obcigzeniom,
- konstrukcja studni powinna gwarantowa¢ zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed wplywem
warunkow atmosferycznych,
— W przypadku gdy zostal zaprojektowany rozdziat opomiarowania na cele p.poz. studnig nalezy
wykonac jako prefabrykowang zlazowg spetniajaca wymagania PN-91/8-10728,
w zestawie wodomierzowym nalezy stosowaé zasuwy Iub zawory odcinajace grzybkowe,
instalacje wodociagows nalezy wyposazyé w zabezpieczenia uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie
wody, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla przeplywow zwrotnych (wg. PN-EN 1717),
wodomierz giowny zostanie dostarczony | zamontowany przez pracownikéw Spoiki MWIK w Pile,
przylgcze wodociagowe przed przekazaniem do eksploatacii nalezy przechlorowag,
do budowy przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykorzystaé rury z niespienionego PVC o minimainej klasie
sztywnosci obwodowej SN 4,
wiaczenie do gtéwnego kanalu sanitamego nalezy wykona¢ poprzez studzienke, systemowe przejécie
szczelne lub systemowe przylacze siodiowe,
wigczenie do glownego kanatu deszczowego nalezy wykonaé poprzez studzienke, systemowe przejscie
szczelne lub systemowe przytacze siodiowe,
jezeli w studni kanalizacyjnej roznica pomiedzy rzedng dna studni, a rzedng wylotu jest wieksza niz 0,5 m
nalezy zastosowa¢ studnig kaskadowa z kaskadg zewnetrzna,
wigczenie do kanatu ulicznego nalezy wykonaé pod nadzorem pracownikow Spotki MWK w Pile,
na przytaczu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nieruchomosci odbiorcy usiug przy granicy
dziatki nalezy zamontowac studzienke rewizyjna,
na przyigezach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki o srednicy minimum 400 mm,
w przypadku, gdy prowadzone roboty wymagaja zajecia pasa drogowego nalezy uzyskad zgode
wlasciwego zarzadey drog.
0 odbiorze w stanie odkrytym nalezy poinformowat telefonicznie lub pisemnie odpowiednie stuzby
(z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem):
- dla przylacza wodociggowego zgloszenia terminu nalezy dokonaé w Wydziale Wodociagéw
(ul. Chopina 2, tel. 211-91-58 lub 211-91-34),
- dla przylaczy kanalizacyjnych zgloszenia terminu nalezy dokonat w Wydziale Kanalizagji
(ul. Smitowska, tel, 212-62-43),
nowo wybudowane przylacza nalezy podda¢ przegladowi technicznemu oraz prébie szczelnosci
wykonanej w obecnoéci pracownikow Spotki MWIK,
wigczenie do eksploatacji nowo wybudowanych przylaczy moze nastapi¢ wytacznie po wyrazeniu zgody
i pod nadzorem pracownikow Spétki MWK,
do odbioru koncowego przytaczy inwestor winien przediozy¢ nastgpujgce dokumenty:
— egzemplarz niniejszych warunkow,
- jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego przez Spotke MWIK Pita,
— jeden egzemplarz mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej zawierajace] rzedne studzienek oraz
wylotu z budynku i wiotu do studzienki, wiotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
— dziennik robdt wypelniony odpowiednimi wpisami (wydany przez MWIK Pita dotaczony
do warunkow technicznych),
—  pozytywny wynik proby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przytacza,
zabronione jest odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji sanitamej jak rowniez $ciekdw
sanitamych do kanalizacji deszczowej,




g9. kazdorazowe odstgpstwo od warunkow technicznych i uzgodnione; dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia w MWIK Pita,

hh. w przypadku nie przystapienia do realizacji robét, warunki tracq waznosé po uptywie 3 fat od daty
ich wystawienia.

Zabroniony jest pobdr wody na cele budowlane z hydrantow.

Do poboru wody na cele budowlane nalezy wykorzysta¢ docelowe przytacze.

5. Po podigczeniu przylaczy do sieci miejskiej nalezy ziozy¢ wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obstugi Klienta
Spotki MWK Pila.

6. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg aktualnie obowigzujace
przepisy resortu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

7. Projekt sieci nalezy wykonaé zgodnie z .Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
zeszyt 9 Cobrti Instal oraz ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbicru sieci wodociggowych” zeszyt 3 Cobrti
Instal.

8. Spotka MWIK Pita zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw technicznych w catosci lub czesci na etapie
projektowania stosownie do aktualnej mapy.

9. Ustalenia dodatkowe:

- Jezeli przylqcze wodociagowe bedzie sluzylo nie tylko na potrzeby socjalno bytowe gospodarstw
domowych, lecz takze dozabezpieczenia przeciwpozarowego albo zaopatrzenia w wode dziatalnosci
produkeyjnej lub ustugowej, nalezy zaprojektowaé rozdziat wody z zestawem wodomierzowym.

~ W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zuzytej (np. na podlewanie Zieleni), nalezy zamontowaé¢ dodatkowy
wodomierz w ukladzie szeregowym (jako podlicznik wodomierza gtownego).

— Przy prowadzeniu przylgcza przez sasiednie dziatki wymagana jest pisemna zgoda wiasciciela dzialki.

— Instalacja wodociagowa zasilana z sieci miejskiej nie moze byé potaczona z innym ujeciem wody (PN-92 B-
01706).

— Na odcinku od sieci do wodomierza gléwnego nie mozna stosowaé Zadnych trojnikow oraz ksztaltek
umozliwiajacych nieopomiarowany pobor wody.

- W przypadku wykorzystania przylacza wodociggowego dodatkowo dia zabezpieczenia p. poz. wymagane
jest wezesniejsze uzgodnienie ze Strazg Pozama,

i

Sprawe prowadzi: i P e At o I
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOITB-OKK-SP-0034-277/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 22013 r, poz. 932 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.
2,3 i4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust. 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz, U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Elzbieta Janik

inzynier )
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 06 lipca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0266/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskisj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7444_[_2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Elzbieta Janik jest

upowazniona w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziafki i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy — prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski:.z St

Czianek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski..;......

Czionek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicid:....;b.a.l.

trzymuja:

. Pani Elzbieta Janik

64-920 Pita, ul. Laczna 39A/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5AJ-KAA-GIS *

Pani Elzbieta Janik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0104/15

adres zamieszkania ul. tgczna 39A/6, 64-920 Pita

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektropicznym (Dz. U. 2001 Nr 13C poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa,




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-263/2008 Poznan, dnia |0 grudnia 2008 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn, zm.) oraz § 23 ust. T w zwigzku 2 § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pé7n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Agnieszka Ratajczak

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 22 maja 1973 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0297/PWOQOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

_ UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkaw whadciwej izby samorzadu z.:nwdm\-cg'n.
2,0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicraw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia, o

/
Skilad orzekajacy |

Okregowej Komisji K\:@Tij\mTcly_;nTj .\\ ‘
AR Y | |

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki; ...\ 1 TN .
ol -

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski...... ... ... y L)

Czionek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Agnieszka Ratajczak jest upowazniona w specjalnosei instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscel objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, nini¢jsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRZEWOQDNICZACY
Okregows) Komjs|i Kwalifikacyjns
Wielkopolsaig| Okrggowe) th Inzyiesiom Budownicts

\ATA A 7

AP '.

dr inz, Daniel Pauolichi

Otrzymuja;
1. Pani Agnieszka Ratajczak

64-920 Pita, ul. Rogozinska 1/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
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INZYNIERO W

=t L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C6Z-WCC-44X *

Pani Agnieszka Ratajczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0193/09
adres zamieszkania ul. Rogoziriska 1/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-15 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5§
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie 2 biurem wiasdciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa,

05,09 0 (Y




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowiane

(Dz. U. z 2013r., poz. Nr 1409, ze zmianami )

My nizej podpisani projektanci odwiadczamy, ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla
budowy zespotu dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ziokalizowanej na
dziafce o numerze ewidencyjnym 349, w migjscowoéci Pifa, gm. Pifa, ul. Andersa
opracowany na  zlecenie  PILSKIEGO TOWARZYSTWA  BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGOQO SP. Z 0.0. , 64-920 Pifa, ul. Sikorskiego 82A, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
L]
in. Elébieta Janik W y
Uprawnienia budowlane do projektowania mmm

bez ograniczeri w specjalnosel sanitarnej

WKPAD266/POOS/14

SPRAWDZAJACY:

mgr in. Agnieszka Ratajczak
Uprawnienia budewlane do projektowania
bez egraniczen w specjainoéci sanitarnef

WKPAZ97/PWOS/2008

.............................................

] k
inz. Agnieszka tha}eza
rﬂg.rbud. do prejextowania | kierowania
robotafni jarfymi :
w specjainogs instalac siecl sanitsrnych
nr WKP/0297/PWOS/08

.............................................

Walcz, wrzesien 2017r,



