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GD-600/1800

22K
V 500/1600/1530W

930 W

22K
V 900/1200/1480W

22K
V 500/1200/1050W

22K
V 500/1400/1190W

22K
V 500/1200/970W

GD-600/1800
720 W

22K
V 500/1200/940W

22K
V 500/1600/1480W

GD-600/1800/770W

22K
V 500/1600/1770W

22K
V 500/1200/1040W

22KV 500/1000/840W 22KV 500/1800/1590W 22KV 500/1000/840W

GD-600/1800/810W

22KV 500/1200/990W 22KV 500/1400/1190W

22K
V 500/800/720W

22KV 500/1600/1450W

G
D

-600/1500/630W

22K
V 500/1200/1050W

22K
V 500/1600/1530W

22K
V 500/1400/1190W

22K
V 500/1200/970W

G
D

-600/1800
720 W

PIO
N

W
O

DY
PIO

N
C

O

4 szt. ciepłom
ierze,

w
odom

ierze
m

ieszkaniowe

PIO
N

C
O

PIO
N

W
O

DY

2 szt. ciepłom
ierze,

w
odom

ierze
m

ieszkaniowe

22KV 500/1800/1590W

GD-600/1500/630W

PIO
N

W
O

DY PIO
N

C
O 3 szt. ciepłom

ierze,
w

odom
ierze

m
ieszkaniowe

GD-600/1500
630 W

GD-600/1500/630W

22KV 500/1200/900W

22K
V 500/1200/1010W

22K
V 500/1600/1430W

zasilanie c.o. 80/60°C
powrót c.o. 80/60°C

pion c.o. 80/60°C

22KV/500/1400/1190W
tem

p. w
ew.pom

ieszczenia, zapotrzebowanie ciepła
dla odbiornika grzewczego

typ grzejnika

projektowany grzejnik płytowy

p1

Φ
w

ym
: 990 W

1A
/6

+20 °C

p1

p2

p3


