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ZESTAWIENIE DREWNA  
 DREWNO K27

 SŁUPKI S1 i S2  ŻELBETOWE 24x24cm, ZABROJONE 4o12, STRZEMIONA o6 co 15cm.

  ŁĄCZĄCE WIENIEC STROPU NAD PODDASZEM W3 Z WIEŃCEM UKOŚNYM W2 LUB WIEŃCEM W1

OPIS SŁUPKÓW ŻELBETOWYCH

1. OPARCIE KROKWI NA MURŁACIE I NA PASIE GÓRNYM
   ŚCIANKI STOLCOWEJ NA WRĄB W KROKWI.
2. OPARCIE PŁATWI (Nr15) NA ŚCIANCE STOLCOWEJ
   POKAZANO NA RYS. Poz.2.
3. PRZY OPISIE WIEŃCÓW PODANO RZĘDNĄ SPODU WIENCA.
4. W WIEŃCACH OSADZIĆ KOTWY STALOWE DO MOCOWANIA
   MURŁATY ORAZ MARKI STALOWE M1 POD OPARCIE
   PŁATWI STALOWYCH Poz.3. 
5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WG. OPISU
   TECHNICZNEGO.
6. ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE ŁAT I KONTRŁAT.
7. WSZYSTKIE EL. DREWNIANE STYKAJĄCE SIĘ Z MUREM
   ZABEZPIECZYĆ PAPĄ ASFALTOWĄ.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY PODDASZA NA RZUCIE WIĘŹBY
   MUROWAĆ DO DOLNEJ KRAWĘDZI KROKWI Z UWZGLĘDNIENIEM
   WYSOKOŚCI WIEŃCÓW.
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