PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 2
ZESPOt DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PItA REJON UL. ANDERSA DZ. NR 349

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 2,
PILA, REJON UL. ANDERSA DZ. NR 349

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dotyczaca
inwestycji opracowana w sierpniu 2017r. przez geologa mgr tukasza
Dobrowolskiego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- uzgodnienia funkcjonalno-przestrzenne i materiatowe,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pity w rejonie ulic:

Podchorazych - Bydgoskiej

- warunki techniczne,

- normy budowlane,

- obowigzujgce przepisy

- obliczenia statyczne.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie bedzie podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w zespole dwdch budynkéw mieszkalnych w Pile w
rejonie ul. Andersa na dz. nr 349.

ZawartoS¢ opracowania obejmuje opis techniczny i rysunki architektoniczne oraz
informacje BIOZ.

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie pn.: ,Zespdt dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w Pile, w rejonie ulicy Andersa”. Obejmuje ono swym zakresem:
- budowe dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 1inr 2,

- przyfacza do sieci (wg odrebnego opracowania),

- budowe towarzyszacej infrastruktury technicznej tj.: parkingi, chodniki, mata

architektura,
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- zagospodarowanie terendw zielonych.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

4.1. Lokalizacja

Dziatka nr 349 o powierzchni 6788m? potozona jest w zachodniej czesci miasta Pity, na
terenie bytej szkoty wojskowej. Dziatka potozona jest w rejonie ul. Andersa, na pdtnoc
od pasa drogowgo. Od pétnocy i zachodu graniczy z drogami wewnetrznymi
utwardzonymi, a od wschodu z zabudowg mieszkalng wielorodzinna.

Otoczenie dziatki stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje nawierzchnie gruntowe, tereny zieleni,
istniejacy utwardzony parking oraz chodniki. Na terenie dziatki zlokalizowany jest
istniejacy zbiornik betonowy ppoz obecnie zasypany.

Teren jest mato zréznicowany, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Na terenie dziatki rosng drzewa i krzewy.

Istniejgce uzbrojenia dziatki to: sie¢ kanalizacji sanitarnej i kable energetyczne eNN.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pity
w rejonie ulic: Podchoragzych - Bydgoskiej (uchwata nr XLVIII/577/06 Rady Miasta Pity z

dn. 25.04.2006r.) jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4.2, Stan prawny
Dziatka nr 349 jest wiasnoscig Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. w Pile.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budynek mieszkalny wielorodzinny o zwartej zabudowie w ksztatcie litery ,L”,
lokalizowany bedzie symetrycznie wzgledem ciggu pieszego przebiegajgcego w kierunku
wschdd — zachdd w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.

Budynek wolnostojagcy  czterokondygnacyjny, 36 rodzinny, dwusegmentowy,
dwuklatkowy, catkowicie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

Do kazdego mieszkania przynalezy komorka lokatorska. W piwnicy zlokalizowano

rowniez wdzkarnie, pomieszczenie wezta cieplnego i pomieszczenie techniczne.
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Projektowane mieszkania 2, 3 i 4 - ro osobowe zrdznicowane funkcjonalnie i
powierzchniowo.

W czesci rozwigzania tradycyjne z wydzielong kuchnig, pozostate w formie anekséw
kuchennych w pofaczeniu z pokojami dziennymi,. Wymagato to zaprojektowania
dodatkowej wentylacji i zamontowania okapéw kuchennych.

Kazde z mieszkan na parterze posiada taras na gruncie, a na wyzszych kondygnacjach
balkon.

W stromych dachach poddasza zaprojektowano wystawki (lukarny), pozwalajgce na
doswietlenie pomieszczen.

Budynki wykonane w konstrukcji tradycyjnej z podtuznym uktadem konstrukcyjnym.
Fundamenty zelbetowe, Sciany murowane ocieplone styropianem grubosci 18 cm.

Biegi schoddw prefabrykowane typowe, w piwnicy wylewane oraz na gruncie. Stropy z
ptyt kanatowych, jako uzupeinienie gestozebrowe belkowo - pustakowe. Strop nad
poddaszem uzytkowym drewniany, wiezba dachu drewniana, pokrycie dachow
dachéwka cementowgq Braas.

Wysoko$¢ kondygnaciji brutto 2,90 m.

Poziom posadowienia parteru: 66,20 m p.p.m.,

6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKUNR 1
Ilos$¢ mieszkan 36 mieszkan

Struktura mieszkan:

- mieszkania 2 pokojowe 24szt.

- mieszkania 3 pokojowe 10szt.

- mieszkania 4 pokojowe 2szt.

Powierzchnia zabudowy - Pz = 632,64m?
Powierzchnia podstawowa (mieszkalna) Pp = 1089,29m?
Powierzchnia dodatkowa (pomocnicza) Pd = 501,88m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (Pp+Pd) Pum = 1590,63m?
Powierzchnia netto Ph = 2259,68m?
Powierzchnia catkowita Pc = 3013,59m?

Kubatura brutto budynkéw Ve = 9346,11m?3
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Zestawienie powierzchni mieszkan

Lp | Kondygnacja | Oznaczenie Tlos¢ Tlos¢ Powierzchnia Powierzchnia | Powierzchnia
mieszkania | mieszkancow | izb podstawowa dodatkowa uzytkowa
(mieszkalna) (pomocnicza) Pu=Pp+Pd
Pp [m?] Pd [m?] Pu [m?]
SEGMENT A
1 | Parter Al 3 3 27,50 22,07 49,57
2 A2 2 2 26,90 11,47 38,37
3 A3 2 2 26,46 11,85 38,31
4 A4 4 3 39,14 17,47 56,61
Razem: 11 10 120,00 62,86 182,86
5 | I Pietro A5 4 3 35,55 22,91 58,46
6 A6 2 2 26,46 11,71 38,17
7 A7 2 2 26,46 11,71 38,17
8 A8 4 4 39,03 17,45 56,48
Razem: 12 11 127,50 63,78 191,28
9 | II Pietro A9 4 3 35,55 22,91 58,46
10 Al10 2 2 26,46 11,57 38,03
11 All 2 2 26,46 11,57 38,03
12 A12 4 4 38,89 17,33 56,22
Razem: 12 11 127,36 63,38 190,74
13 | Poddasze Al3 4 3 38,25 17,74 55,99
14 Al4 2 2 21,63 11,34 32,97
15 Al5 2 2 23,28 11,34 34,62
16 Al6 4 3 35,98 16,64 52,62
Razem: 12 10 119,14 57,06 176,20
SEGMENT B
1 | Parter Bl 4 3 41,79 15,68 57,47
2 B2 2 2 26,74 12,11 38,85
3 B3 2 2 27,49 10,80 38,29
4 B4 2 2 28,79 13,25 42,04
5 B5 2 2 28,35 11,83 40,18
Razem: 12 11 153,16 63,67 216,83
6 | I Pietro B6 4 3 41,78 15,56 57,34
7 B7 2 2 26,40 12,37 38,77
8 B8 2 2 26.89 11,03 37,92
9 B9 2 2 28,79 13,03 41,82
10 B10 2 2 28,24 11,83 40,07
Razem: 12 11 152,10 63,82 215,92
11 | IT Pietro Bl1 4 3 41,64 15,44 57,08
12 B12 2 2 26,32 12,37 38,69
13 B13 2 2 26,56 11,07 37,63
14 B14 2 2 28,79 13,03 41,82
15 B15 2 2 28,14 11,72 39,86
Razem: 12 11 151,45 63,63 215,08
16 | Poddasze B16 4 3 38,05 15,07 53,12
17 B17 2 2 24,24 12,37 36,61
18 B18 2 2 24,57 10,83 34,40
19 B19 2 2 26,19 13,03 39,22
20 B20 2 2 24,87 12,50 37,37
Razem: 12 11 137,92 63,68 201,72
Razem budynek 95 86 1088,63 502,00 1590,63
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Zestawienie powierzchni (Pp, Pd, Pu) segmentow, ilosci mieszkan i mieszkancow

Segment Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Tlos¢ Ilo$¢ mieszkan
podstawowa dodatkowa uzytkowa mieszkancow
(mieszkalna) (pomocnicza) Pu=Pp+Pd
Pp [m?] Pd [m?] Pu [m?]
A 494,00 247,08 741,08 47 16
B 594,63 254,92 849,55 48 20
Razem: 1088,63 502,00 1590,63 95 36

Wskaznik powierzchniowy budynku.

Stosunek powierzchni uzytkowej do powierzchni catkowitej netto jest wyzszy niz 0,70.
Pu/Pnc=1590,63/2259,68=0,703.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Na podstawie normy EN ISO 6946:1996 (Komponenty Budowlane. Elementy Budowli.

Opodr cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczana.) obliczono wartosé

wspotczynnika przenikania ciepta ,U” dla projektowanych przegrod budowlanych

zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z

oszczednoscig energii.

Obliczone wspodtczynniki przenikania ciepta U [W/(m?2K)]:

- Sciana zewnetrzna parteru

- Sciana zewnetrzna wyzszych kondygnagji

- strop poddasza

- strop pomiedzy piwnicg i mieszkaniami

- stropodach na skosie dachu

- okna PCV

- okna potaciowe

- drzwi aluminium

U = 0,220 < Umax=0,23
U = 0,200 < Umax=0,23
U = 0,180 < Umax=0,18
U = 0,250 < Umax=0,25
U = 0,156 < Umnax=0,18
U =1,100 < Upax=1,10
U = 1,300 < Umax=1,30
U = 1,500 < Umax=1,50
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8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

tawy zelbetowe wylewane z betonu C16/20 o wysokosci 40cm posadowione na
rzednej-3,40m. Fundamenty wiatrotapu posadowione na rzednej- 1,70m. Zbrojenie taw
pretami @10, @12 ze stali A-III, strzemiona @ 6 ze stali A-0.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic projektuje sie murowane gr. 25cm z
bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie cementowej marki M10, ze
wzmocnieniami w formie filarkow Zelbetowych zbrojonych pretami ze stali A-IIL.

Sciany parteru gr. 24cm murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

Sciany wyzszych kondygnacji zewnetrzne gr. 24cm murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany M700 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

Sciany wyzszych kondygnacji wewnetrzne gr. 24cm murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

Filarki zaznaczone na rzutach wykona¢ z cegty petnej klasy 25 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M10.

Fragmenty Scian wewnetrznych gr. 24cm w segmencie ,A” i ,B” (zaznaczone na
rzutach w czesci architektonicznej projektu), oddzielajgce mieszkania od ciggow
komunikacyjnych zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odmiany M400 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

Konstrukcje dachu stanowi drewniana wiezba dachowa z drewna sosnowego
K27.Krokwie #6x20cm oparte na stalowych ptatwiach kalenicowych, pasie gérnym
Scianki  stolcowej oraz murtatach  #14x14 zamocowanych do  wiency.
Ptatwie kalenicowe lukarn #14x18cm oparte na murze oraz mocowane do stupkow
$cianki stolcowej. Jako usztywnienie wiezby zaprojektowano zastrzaty drewniane. Nad
wiatrotapem  (wejScie do segmentu ,C") wiezba drewniana, krokwiowa.
Krokwie #5x15cm projektuje sie oprze¢ na murfatach i ptatwi #12x12cm. Krokwie
usztywnione kleszczami #4x15cm.

Nad wejsciem do segmentu ,A” drewniana konstrukcja daszku oparta na wspornikowej
ptycie zelbetowe;j.

Strop drewniany nad poddaszem projektuje sie z drewna sosnowego K27. Rozstaw

belek no$nych przyjeto 50cm. Belki o przekroju 4x20cm, 6x20cm i 8x20cm oparte na

10
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podciggach stalowych Poz.4. i murtacie drewnianej #16x10cm zamocowanej stalowymi

kotwami do wienca.

Stropy zelbetowe z ptyt kanatowych gr. 24cm typu S o obcigzeniu dopuszczalnym
4,5kN/m?2. Piyty stropowe o rozpietosci powyzej 6,0m o obcigzeniu dopuszczalnym
6,25kN/m2. Przy klatkach schodowych, w segmencie ,A” ptyty stropowe o obcigzeniu
dopuszczalnym 7,5kN/m?2.

W czesci budynku zaprojektowano strop o konstrukcji Zelbetowej, gesto Zebrowy,
belkowo-pustakowy typu TERIVA ,1” dla obcigzen uzytkowych 1,5kN/m?.
Beton wypetniajgcy ztacza, wience oraz nadbeton stropu TERIVA - B25.
Wylewki uzupetniajace, zebra rozdzielcze, z betonu C20/25 zbrojone stalg A-III.
Pod oparcie stupdw stalowych poddasza oraz pustakdw kominowych i obmurowania
komindw, w poziomie stropu zaprojektowano belki stalowe. Belki stalowe nalezy
obetonowac.

Balkony wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-III. Ptyty balkonowe
oparte na zebrach wspornikowych stanowigcych przedtuzenie wienca, wylewki stropowej
lub Zebra rozdzielczego stropu.

Nadproza prefabrykowane typu L-19. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi
0 wiekszej rozpietosci, oraz nadproza poddane obcigzeniu skupionemu zaprojektowano
wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-III, strzemiona ze stali A-O.
Nadproza lukarn w formie zelbetowej, monolitycznej ramki z betonu C20/25 zbrojone
pretami ze stali A-III, strzemiona ze stali A-O.

Podciagi zelbetowe zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze
stali A-III, strzemiona ze stali A-O.

Biegi schodowe prefabrykowane typu KB-145/128-300 oparte na prefabrykowanych
belkach podestowych typu BP-300/38/24.

Spocznik pietrowy zaprojektowano jako ptyte monolityczng, zelbetowg z betonu C20/25
zbrojone pretami ze stali A-III.

Spoczniki miedzypietrowe z piyt kanatowych gr. 24cm typu S o obcigzeniu
dopuszczalnym 10kN/m?2.

Schody do piwnicy o pierwszym biegu betonowym, wylewanym na gruncie, zbrojone

11
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siatka z pretdow @6 co 15cm. Sciany schodéw na gruncie gr. 25cm z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej M5. Bieg drugi wylewany z betonuC20/25
zbrojony pretami ze stali A-III.

Wience stropowe i wience Scian poddasza projektuje sie monolitycznie z betonu C20/25
zbrojone  pretami @12 ze stali  A-III, strzemiona ze stali  A-O.
Uwaga: W wiencach poddasza osadzi¢ kotwy stalowe do mocowania murfaty oraz
marki stalowe pod oparcie podciggow i ptatwi stalowych.

Kominy z pustakdw wentylacyjnych, opartych na stropowych wylewkach zelbetowych
lub belkach stalowych. Obmurowanie przewoddw z cegty dziurawki gr. 12cm na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

Na poddaszu obmurowania wykona¢ z cegty kratowki kl.15 gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5. Od wysokoSci ok. 1,0m ponizej potaci dachu
obmurowanie pustakdw wykona¢ z cegty petnej klinkierowej (licdwka). W piwnicach
obmurowania wykonac¢ z cegty petnej, wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5. W pustakach kominowych wykonac zbrojenie podtuzne z pretéw ze
stali A-III.

Platwie stalowe z dwdch ceowych profili walcowanych ze stali St3S. Ceowniki
zespawane w rure.

Podciagi stalowe poddasza pod oparcie Scianki stolcowej oraz belek stropu
drewnianego z dwuteownika HEB ze stali St3S.

Podciagi stalowe piwnic zaprojektowano z czterech dwuteownikow NP100 ze stali
St3S. Podciggi wykonac pod stropem piwnic. Pod oparcie podciggéw na murze wykonac
polewke z zaprawy cementowej marki 8MPa gr. min. 3cm. Podciggi nalezy osiatkowac.
Stupy stalowe z dwoch ceowych profili walcowanych ze stali St3S pod oparcie
podciggdw. Stupy oparte na belkach stalowych stropu. Stupy obudowac¢ podwoijnie ptyta
gipsowo-kartonowg ognioodporng (GKF) gr. 1,5cm.

Belki stalowe stropu z dwuteowych profili walcowanych zaprojektowano pod oparcie
stupkow stalowych oraz pustakdw kominowych.

Kotwy @16 do mocowania murtat osadzic w nadprozu lukarny, wiencach S$cian
poddasza oraz w wiencu Scian wiatrofapu. Kotwy @12 do mocowania podwaliny

drewnianej osadzic w daszku wspornikowym nad wejsciem do budynku.

12
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Marki stalowe pod oparcie ptatwi stalowych i podciggdw stalowych osadzi¢ w
wiencach Scian poddasza.
Drewniang $cianke stolcowg pod oparcie krokwi zaprojektowano z drewna

sosnowego K27. Scianka w formie kratownicy, oparta na podciagach stalowych.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE I PRZECIW OGNIOWE

Elementy zewnetrzne drewniane nalezy zabezpieczy¢é $rodkami oleistymi
impregnujgco - ozdobnymi (np. Drewnochron).

Elementy drewniane (wewnetrzne) nalezy zabezpieczy¢ stosujgc preparaty
ognioochronne do stanu trudno zapalnosci np. ,Fobos M” i zabezpieczajgce przed
korozjg biologiczng. Podwaliny zabezpieczy¢ preparatami oleistymi (odpornymi na
wymywanie) i dopuszczonymi do stosowania wewnatrz budynku. Elementy drewniane
stykajgce sie z murem zabezpieczy¢ papa.

Elementy stalowe (kotwy) cynkowane ogniowo. Alternatywa malowanie antykorozyjne
(nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie: 2-krotnie farbg tlenkowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowg ogolnego
stosowania). tgczna grubos¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150mm.
Pozostate elementy stalowe, tj. marki, stupy, belki, podciggi zabezpieczone malowaniem
j.w.. Konce belek stalowych tworzacych profil zamkniety (rurowy) nalezy zaslepi¢ blachg
gr. 3mm. Stupy stalowe obudowac podwojnie ptytg gipsowo-kartonowg ognioodporna
(GKF) gr. 2x1,5cm.

Kotwy wykonac z elementdéw cynkowanych ogniowo.

Balustrady, pochwyty malowane farbami antykorozyjnymi i farbg nawierzchniowag
chlorokauczukowsg.

Elementy zelbetowe Otulina zbrojenia dla taw fundamentowych gr. 5cm, dla

pozostatych elementéw monolitycznych gr. 2cm.

10. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
10.1. Budowa stropodachu
Pokrycie stropodachu projektuje sie z dachdowki cementowej np. ,Brass” na tatach

drewnianych. Dachowki wentylacyjne i krawedziowe systemowe.
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tawki, stopnie kominiarskie oraz zabezpieczenia przeciwSniegowe systemowe wg
zestawienia.

taty przybite do kontr tat, ponizej folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna rozciggnieta
na krokwiach.

W koszach zastosowac petne deskowanie z ptyty OSB gr. 12mm przykreconej do krokwi
oraz  dodatkowo izolacje z jednej warstwy papy termozgrzewalne;j.
Ocieplenie potaci dachu (nad poddaszem uzytkowym) z wetny mineralnej gr. 20 cm
utozonej miedzy krokwiami, oraz dodatkowo gr. 4cm ufozonej pomiedzy drewnianymi
tatami  rusztu (#4xécm co 40 cm) pod piyte  gipsowo-kartonowg).

Paro izolacja z folii PCV przybitej do tat, ponizej ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x1,5mm.

10.2. Budowa stropu nad poddaszem

Ocieplenie stropu (nad poddaszem uzytkowym) z wetny mineralnej gr. 20cm utozonej
miedzy belkami oraz dodatkowo z wetny gr. 4cm utozonej pomiedzy elementami rusztu
pod ptyte gipsowo-kartonowa.

Paro izolacja z folii PCV przybitej do tat, ponizej ptyta gipsowo- kartonowa gr. 1,25mm.
Nad klatkg schodowga strop zamkniety od géry ptytg OSB gr. 2,5cm przykrecong do
belek stropowych. podobnie wykona¢ pomost o szerokosci 60 cm umozliwiajacy

przejscie przez poddasze nieuzytkowe.

10.3. Scianki dzialowe

Scianki dzialowe w piwnicy gr. 12cm murowane z cegly silikatowej, pomiedzy
komdrkami azurowe (od wysokosci 1,0m). Scianki piwnic nietynkowane (wykonczyé
spoinowaniem).

Scianki wyzszych kondygnacji murowane z bloczkdw silikatowych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5MPa. Scianki gr. 6cm  zbrojone bednarka.
W pomieszczeniach mokrych (fazienki) Scianki z cegly dziurawki gr. 6,5 i 12cm.
Scianki oddzielajace mieszkania od klatki schodowej (nienosne) gr. 24cm
wykonac z gazobetonu odm04.

Obudowa poziomych przewodow wentylacyjnych (z rur spiro).

Obudowe wykonac z ptyty gipsowo- kartonowej 2x1,5mm na ruszcie z profili zimno
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gietych.

Stropodach wykonczony ptytg gipsowo-kartonowg zgodnie z opisem w pkt. GKF gr.
2x1,5cm.

10.4. Podtogi i posadzki

Podkiad pod posadzki na gruncie wykonac z posypki piaskowej zageszczonej gr.
10cm i chudego betonu gr. 10cm.

Posadzki w piwnicy wykonane (na warstwie izolacji z dwdch warstw folii) z betonu
C12/15 gr. 6cm zatartego na gtadko.

W pomieszczeniach wezta cieplnego, wodzkarni i schodach do piwnicy posadzke
betonowg zatrze¢ na ostro i wykona¢ posadzke z granitogresu na zaprawie klejowej.
Izolacje termiczng i akustyczng posadzek na stropie wykonac ze styropianu FS20
gr. 6cm. W wiatrotapach i holach na parterze grubosc izolacji nalezy zmieniac stopniowo
do 3cm tak, aby mozna byto wykonac jastrych ze spadkiem w kierunku wyjscia.
Jastrych cementowy na izolacjach termicznych i akustycznych stropdw
miedzykondygnacyjnych wykonaé gr. 4cm ze zbrojeniem siatkg zgrzewang 15x15cm z
drutu gr. 3mm.

Jastrych pod posadzki z paneli zatrze¢ na gtadko, pod posadzki z terakoty i gresy zatrzec
na ostro. W wiatrotapach i holach na parterze jastrych wykonac¢ ze spadkiem w kierunku
wyjscia.

Posadzke z granitogresu na zaprawie klejowej zaprojektowano w klatkach,
schodowych wiatrofapach i korytarzach ogolnodostepnych. Pytki gresowe w dwdch
kolorach (nalezy wyroznic¢ stopnie schoddw).

Cokolik wysokosci 6cm z ptytek gresowych. Ptytki - klasa Scieralnosci 1V.
Uwaga: Ptytki gresowe uktadaé bezposrednio na prefabrykatach biegdéw i spoczynkow
schodow.

Nawierzchnia balkonow i tarasow na gruncie z mrozoodpornych ptytek gresowych
na zaprawie klejowej.

Posadzke z terakoty na zaprawie klejowej zaprojektowano w pomieszczeniach
tazienkach, sanitariatach, kuchniach i aneksach kuchennych.
Ptytki - klasa Scieralnosci II1.

Podlogi z wyktadziny PCV na wylewce samopoziomujacej i izolacji z folii PCV

15



PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 2
ZESPOt DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PItA REJON UL. ANDERSA DZ. NR 349

wykona¢ we wszystkich pokojach i korytarzach wewnetrznych. Listwy przyScienne z PCV.
Uwaga: Na stykach posadzek w mieszkaniach wykona¢ listwy aluminiowe.
Podesty przed wejsciami do budynku wykona¢ z kostki betonowej ,Polbruk” gr.
6cm ulozonej na zaprawie klejowej na zelbetonowej ptycie podestowe;.
Ptyte podestowg wylac¢ gr. 12cm z betonu B-15 ze zbrojeniem siatkg 15x15cm z pretéw
o Srednicy 10mm. Pod ptytg wykonac posypke piaskowg gr. 10cm. Ptyte oddylatowac od

wiatrofapu.

10.5. Stolarka

Stolarka okienna PCV biata. Szklenie szktem termoizolacyjnym. Dla catego okna
wspbtczynnik U<1,1.

W oknach osadzi¢ nawiertaki higrosterowalne.

Drzwi aluminiowe (wiatrolap) biate z profili ,cieptych” szklone na catej wysokosci
szklem  zespolonym  termoizolacyjnym U<i,1 obustronnie  bezpiecznym.
W drzwiach zewnetrznych zamontowac zamek sterowany domofonem. Drzwi wyposazy¢
w hydrauliczne samozamykacze.

Drzwi do piwnic lokatorskich drewniane ptytowe petne biate, wewnatrzlokalowe.
Drzwi wejsciowe do mieszkan antywltamaniowe drewniane ptytowe, do pomieszczen
technicznych w  piwnicy  (wyposazone w dwa  zamki  atestowane).
Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane ptytowe wg zestawienia.
Naswietlacze piwniczne PCV zabezpieczone od géry kratg stalowa.
Wytaz na poddasze z drabinkg o odpornosci ogniowej EI 30 zaprojektowano w dwoch
klatkach schodowych.

Wytazy na dach ocieplone zaprojektowano z poddasza (2 szt.) i podestu klatki

schodowej (1 szt.).

10.6. Ocieplenie scian, elewacja, elementy zewnetrzne.
Ocieplenie scian piwnic wykona¢ ze styropianu FS20 gr. 8cm przyklejonego do
izolacji pionowej przeciwwilgociowej w wykonanej z ,Izoplastu KL”. Styropian przyklei¢
na placki za pomocg tego samego lepiku (Izoplastu KL). Izolacje ostonic¢ folig wyttaczang
(kubetkowaq).
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Ocieplenie cokotu (do rzednej +0,10) pogrubi¢ doklejajagc dodatkowg warstwe
styropianu gr. 8cm do izolacji Scian piwnic. Cokdt wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi na
zaprawie klejowej (zastosowaé podwdjng siatke oraz zagescic rozstaw kotkdw).
Dodatkowo wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg na styropianie stosujgc np.
preparat firmy Ceresit CR90 w ilosci 2kg/m?.

Ocieplenie scian parteru wykonac ze styropianu Fs 20 gr. 18cm metodg lekkg mokrg
w systemie VIS Premium firmy Ceresit. Zastosowac kotki metalowe np. ,,Wkretmet” typu
EMX 260 z kapslami. Na Scianach parteru zastosowa¢ dodatkowg siatke i zagesci¢ kofki.
Tynk silikatowo-silikonowy gruboziarnisty CT174  ,kamyczek” z ziarnem 2,0mm
barwiony w masie.

Ocieplenie scian powyzej parteru wykonac ze styropianu Fs 20 gr. 18cm metoda
lekkg mokrg w systemie VIS Premium firmy Ceresit. Zastosowac¢ kotki metalowe np.
~Wkretmet” typu tMX 260 z kapslami.Tynk silikatowo-silikonowy gruboziarnisty CT174
<Kamyczek” z ziarnem 1,5mm barwiony w masie wg projektu kolorystyki.
Ocieplenie dolnych powierzchni balkonéw wykonaé styropianem Fs 20 gr. 10 i 12 cm.
Styropian wykonczy¢ od dotu szpachléwka.

Uwaga:

Ocieplenie Scian zewnetrznych wykonac zgodnie z instrukcjg ITB - ,Bezspoinowy system
ocieplania Scian zewnetrznych budynkdw” i podanego jako przyktadowy system
ocieplenia Ceresit.

Parapety zewnetrze wykonac z blachy powlekanej.
Obrabki blacharskie na dachu wykonac z blachy powlekanej gr. 0,6mm (w kolorze
pokrycia dachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. W poziomie terenu rury spustowe
wyposazy¢ w czyszczaki.

Obicie okapu dachu z boazerii PCV.

Opaska wokdt budynku z ttucznia gr. 10cm na geowitdkninie zabezpieczajacej przed

przerastaniem zieleni.

10.7. Elementy stalowe — Slusarka

Wycieraczki przed wejSciem stalowe ocynkowane z komorg osadowa.
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Pochwyty przy schodach stalowe z rur.

Balustrady klatki schodowej stalowe z rur z wypetnieniem z pretdw wg rysunkéw
szczegbtowych.

Balustrady balkondw stalowe z rur prostokatnych z wypetnieniem z siatki zgrzewanej.
Barierki, balustrady i pochwyty malowane farbami antykorozyjnymi i farbami

nawierzchniowymi chlorokauczukowymi wg projektu kolorystyki.

10.8. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje poziomg s$cian piwnic (w poziomie izolacji poziomej posadzki piwnic)
wykonac z dwdch warstw papy na lepiku. Izolacje tg potaczy¢ z izolacjg pionowg $cian
piwnic na zakfad szerokoSci min 15cm oraz z izolacjg poziomg posadzki na zakfad
szerokosci min 30cm.

Izolacje pozioma scian z folii fundamentowej wykonaé na rzednej -0,42 (ponizej
poziomu stropu) i rzednej +0,10 (gérna krawedz cokotu).

Izolacja pionowa scian piwnic

Sciany piwnic wyrapowac na gtadko zaprawg cementowg nastepnie wykonac izolacje
pionowg z dwoch warstw lepiku na zimno (stosujgc np. Izoplast KI).

Izolacje ostoni¢ styropianem przyklejonym lepikiem, z ktdérego wykonano izolacje.
Izolacje potaczy¢ z izolacjg poziomg Scian fundamentowych.

Zabezpieczenie ocieplenia ze styropianu w Scianach piwnic.
Styropian ocieplajgcy $ciany piwnic ostoni¢ wyttaczang (kubetkowg) folig i obsypac
gruntem piaszczystym.

Izolacje poziomg posadzki w piwnicach projektuje sie z dwdch warstw papy na
lepiku. Izolacje poziomg posadzki nalezy pofaczy¢ z izolacjg poziomg Scian na zaktad
szerokosci min 30cm.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek w stropach miedzykondygnacyjnych z folii
PCV.

Izolacja przeciwwodna posadzek w tazienkach.

Zaprojektowano z masy izolacyjnej w formie szpachli CL51 (firmy Ceresit) naktadanej na
jastrych. W naroznikach  zastosowaé tasme  CL62  (firmy  Ceresit).

Uwaga: Do uktadania ptytek izolacji zastosowal klej elastyczny np. CM17.
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Izolacja przeciwwodna $cian w tazienkach (przy wannie i natryskach) do wysokosci 2,0m
na otynkowanych $cianach wykona¢ materiatem firmy Ceresit CR90 w ilosci 3kg/m?2.
Izolacje pofaczy¢ z izolacjg tazienki.

Paroizolacje Paroizolacja stropodachu i stropie nad poddaszem z folii PCV.

10.9. Wykonczenie wewnetrzne scian

Wykonczenie Scian piwnic wykonanych z silikatu poprzez spoinowanie (bez tynkdéw) i
malowanie farbami emulsyjnymi. Stropy zatarte zaprawg i malowane emulsja.
Na $cianach i sufitach w klatce schodowej i mieszkaniach tynki kateorii III z
gipsowaniem. Malowanie emulsjg za wyjatkiem Scian malowanych lamperig i wytazonych
glazura.

Klatki schodowe i korytarze lamperia do wysokosci 1,5m, wdzkarnia, wezet cieplny i
pomieszczenie wodomierza lamperia do wysokosci 2,0m, powyzej emulsja.
Glazura w tazienkach i sanitariatach na wysokos¢ 2,0m i obudowa wanny.
W kuchni fartuchy przy ciggach roboczych.

Parapety PCV biate.

11. WENTYLACJA

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Wywiew zapewniajg kominy murowane z
pustakow wentylacyjnych 19x19cm, przewdd @15cm.

Dla tazienek min. 50 m3/h, dla kuchni z kuchenkami elektrycznymi - do 3 oséb 30 m3/h,
powyzej 3 oséb 50 m3/h. Aneksy kuchenne z kuchnig elektryczng 50 m?3/h.
W aneksach kuchennych obowigzkowo okapy podtgczone do odrebnego kanatu
wywiewnego. Nawiew zapewniony przez nawiewniki higrosterowalne, o regulowanym
stopniu otwarcia, montowane W gérnej czesci okna.
Zapewni¢ strumien objetoSci powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty
nawiewnik w granicach 20 m3/h do 50 m3/h.
Na poddaszu nawiewniki w oknach potaciowych.

Nawiewniki zastosowa¢ minimum: w mieszkaniach 2 pokojowych - w kuchni i skrajnym
pokoju, w mieszkaniach 3 pokojowych — w kuchni i dwdch pokojach. Komorki lokatorskie

przewietrzane przez otwory pod sufitem w Scianach dziatowych i nosnych. Wywiew
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przez kominy  wentylacyjne, nawiew przez nawiewniki w  oknach.

Klatka schodowa wentylowana przewodami na ostatniej kondygnacji.

12. INSTALACIE
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wody zimnej, c.w.u., kanalizacji sanitarnej,

c.0., elektryczng, teletechniczna.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacja pozarowa

Budynek niski zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV zgodnie z rozporzadzeniem
nie wymaga uzgodnienia ppoz. Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

Odpornosc¢ ogniowa

Budynek spetnia wymogi klasy ,,C” odpornosci ogniowej.

Odpornos¢ ogniowa elementow budynku:

- gtéwna konstrukcja -R60,

- konstrukcja dachu - R15,

- strop -REI 60,

- Sciana zewnetrzna -EI 30,

- Sciany wewnetrzne -EI 15,

- przekrycie dachu -EI 15,

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Poszczegdlne segmenty (A, B) oddzielone sg od siebie Scianami oddzielenia pozarowego
od poziomu parteru do pokrycia dachu.

Piwnice budynku potgczone sg korytarzem.

Ewakuacja

Z kazdego z mieszkan zapewnione jest bezposrednie wyjscie na klatke schodowg i dalej
na zewnatrz budynku.

Diugos¢ i szerokos¢ korytarzy, podestow i biegdw klatki schodowej spetnia wymagania
stawiane w warunkach technicznych.

Wejscie z klatki na strych poprzez klape o odpornosci ogniowej EI30.
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Pomieszczenie wydzielone

W budynku nie wystepujg pomieszczenia wydzielone o zwiekszonych obcigzeniach
ogniowych, badz pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Drewno konstrukcji dachu zaimpregnowano preparatami solnymi do stanu
trudnozapalnosci.

Elementy drewniane dachu i stropu nad poddaszem ostoniete sg wetng mineralng i
obudowane ptytg gipsowo-kartonowg ognioodgporna.

Elementy stalowe - stupy stalowe o przekroju zamknietym obudowane sg ptytg gipsowo-
kartonowg ognioodporng 2x1,5cm, belki stalowe poddasza ostoniete wetng mineralng i
obudowane ptytg gipsowo-kartonowg ognioodporng 2x1,5cm.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty zasilane z
sieci miejskiej.

Dojazd pozarowy zapewniajg ulice miejskie.

14. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono dostepnos¢ dla o0sdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich do wszystkich klatek schodowych i mieszkan na poziomie pierwszej
kondygnacji (parteru). Podesty wejsciowe do budynkdw bez stopni zewnetrznych, progi
o maks. wysokosci do 2,0 cm. Na terenie parkingu wydzielone miejsce postojowe.
DojScia piesze bez barier architektonicznych, pomiedzy parkingiem a ciggiem pieszym

obnizony kraweznik.

15. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat szkodliwie na $rodowisko naturalne.
Woda dostarczana bedzie z miejskiego wodociggu, Scieki odprowadzane bedg do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Budynek podtaczony bedzie do sieci energetycznej.

Odpadki state gromadzone bedg w zamykanym pojemniku na odpady i odbierane przez
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wyspecjalizowang firme.

Odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowe;j.

16. KOLORYSTYKA ELEWACII

Sciany parteru do wysokoéci wienca i piyty balkonowej, dolne powierzchnie balkondw,
piony klatek schodowych — tynk silikatowo-silikonowy wg wzornika Kreisel 26304.

Sciany powyzej parteru — tynk silikatowo-silikonowy wg wzornika Kreisel 26312.

Cokoty i partie wejsciowe wykonczone ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w
kolorze ceglasto brgzowym.

Stolarka zewnetrzna (okna, drzwi w kolorze biatym).

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7037.

Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 8002.

Balustrady malowane farbami chlorokauczukowymi w kolorze RAL 7037.

Pokrycie dachu — dachéwka w kolorze brgzowym.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaC wymagane aprobaty techniczne i
$wiadectwa dopuszczenia.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Plac budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem o0s6b
niepowotanych, w szczegdlnosci dzieci.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy urzadzen i producentéw sg podane
jako przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego
elementow wykonawczych i przyjetych rozwigzan. W trakcie realizacji inwestycji mozliwe
jest zastosowanie materiatdw i urzadzen dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie o
takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie

gorszego niz przywotany w dokumentacji.

opracowat:

inz. Agnieszka Starczyriska
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