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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem nigiej 520 opracowania j Eest ., ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZESPOt DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

W REJONIE UL. ANDERSA W PILE DZ.NR 349, OBREB 0015 PILA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301901 _1

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- warunki przytaczenia ENEA Pita 43510/2016/0D5/ZR7 1 43528/2016/0D5/ZR7
zdnia 14.12.2016

- rzuty architektoniczne

- ustalenia miedzybranzowe

- obowigzujace przepisy i1 normy.

3.Zakres opracowania.

- sieci zasilajace
- o$wietlenie terenu

- uwagi koncowe

4.Projektowane zagospodarowanie.

4.1Stan istniejgcy
Istniejacy teren nie posiada zasilania do projektowanych budynkéw

oraz
oswietlenie terenu

4.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zasilanie budynkéw z SK3 (inwestycja ENEA) linig kablowa 2xY AKXS4x120.
Bud nr 1 di-86m, bud. nr 2 dt 55m

Napiecie zasilania 230/400 V

Moc przytaczeniowa Budnr1-Pp=1272kW  Budnr2 - Pp 127,2kW
Oswietlenie terenu oprawami LED parkowymi 5000Lm na stupach stalowych
h=4,5m montowanymi na fundamentach zelbetowych kpl.13 zasilanymi

kablemYAKY5x10 dt 245m



4.2 Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy.

4.3 Wpis do rejestru zabytkow.

Na opracowywanym obszarze nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru

zabytkow.

4.4 Wpbyw eksploatacji gorniczej.

Na tym terenie nie prowadzi si¢ eksploatacji gérnicze;j.

4.5Przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia.

Linie kablowe 1 stupy oswietleniowe zlokalizowano na terenie osiedla.
Projektuje si¢, ze roboty ziemne wykonywane begdg r¢cznie i
mechanicznie, a odktad ziemi sktadowany bedzie obok wykopu.
Inwestycja wymaga czasowego ,.kroczacego” zajecia terenu w pasie
technologicznym o szer. do 2mb. Przewidywana deformacja terenu
wystapi tylko w czasie prowadzenia rob6t w pasie o szer. 0,4mb
wzdtuz calej trasy linii kablowych. Po utozeniu kabli Wykonawca
doprowadzi teren do stanu projekrtowanego

4.6 Warunki gruntowe.

Ujete w czesci geotechnicznej

4.7 Obszar odd:ziatywania inwestycji.

Za obszar oddzialywania inwestycji uznaje si¢ dziatki objete budowa
oswietlenia osiedla tj. dziatki nr 349, obreb 0015 Pita jednostka
ewidencyjna 301901_1 Oznaczony teren stanowi osiedle
mieszkaniowe wraz z infrastrukturom, a projektowane oswietlenie
dotyczy istniejacych drég osiedlowych 1 chodnikéw 1 nie obejmuje
terenu poza ich granicami. O powyzszym stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych N SEP-E-004,ochrony
przeciwporazeniowej PN-EN 61140 1 decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

5. Zasilanie obiektu (przyvtacze).

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z projektowanego szafy kablowe;

SK3 zlokalizowanego w granicy dziatki 349 realizowanego przez



ENEA Operator Sp z 0.0. Z SK3 wyprowadzi¢ dla kazdego budynku
kabel 4 x YAKXS 4x120 do projektowane;j tablicy TG.

Kabel uktada¢ w ziemi na gt 0.7m 1 wprowadzi¢ do budynkéw w
przepuscie 1 dalej po drabince kablowej do TG Na kolizjach z innymi
sieciami 1 pod utwardzeniami kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych
PCV 110

Na kable zatozy¢ oznaczniki co najmniej podajac typ kabla, rok
utozenia, trase, dtugos¢, napiecie znamionowe, symbol wykonawcy,

nazwe wlasciciela..

6. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano oprawami LED 5000IM
montowanymi na stupach stalowych h=4,5 mocowanych do
dedykowanych fundamentéw betonowych. Oswietlenie zewngtrzne
wykona¢ kablem YAKYS5x10 uktadanym w ziemi na gltebokosci 0,7m.
na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 do ktorej
podiaczy¢ wszystkie stupy stalowe o$wietlenia zewn¢trznego.
Sterowanie oswietleniem zegarem astronomicznym 1 r¢cznie z tablicy
TA w bud nrl Stupy montowa¢ na dedykowanych ustrojach

betonowych.

7.Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ wg opracowan zawartych w projekcie
budowlanym

Wykonawstwo instalacji elektrycznych nalezy koordynowac z
wykonawstwem pozostatych branz.Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonac niezbedne pomiary wszystkich obwodow
odbiorczych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zmiana mozliwa jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i

projektanta.

Opracowat :



INFORMACJA BIOZ

NAZWA INWESTYCJI: ZESPOt DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH W REJONIE UL. ANDERSA

W PILE

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1
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ADRES: 64-920 PItA REJON UL. ANDERSA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: ZESPOL. DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH W REJONIE UL. ANDERSA W PILE
BUDYNEK MIESZKANY WIELORODZINNY NR 1INR2
64-920 PItA REJON UL. ANDERSA  DZ. NR 349, OBREB 0015 PILA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301901 _1

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow:

Zakres robdt opisuje dokumentacja a kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych zadan przy
budowie instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika robot.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

5. istniejgce czynne linie kablowe nN-0,4kV i Sn-15kV
6. istniejgce czynne sieci sanitarne

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Ip. skala

rodzaj zagrozenia | zagrozenia miejsce czas wystgpienia

kabli i przewoddéw w

1 porazgnlg pradem plac buc,jO\.Ny.’ a : rozdzielnicach i w kanatach
1 o napieciu 230 lub | wysoka |szczegolnie instalacje kablowveh. wvkonvwanie
400 V elektryczne yeh, wyxony

pomiaréw i prob
pomontazowych

wprowadzanie i podtgczanie

2 porazenie pradem
4 0 napieciu do 15 wysoka
kV

istniejgce urzadzenia

caty czas trwania rob6t
elektroenergetyczne

4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie
niebezpiecznych:

Sposob instruktazu nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajac
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym prace,
zdolnosci instruowanych pracownikow do percepcji i do zapamietania
przekazywanych informacji. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zrozumienie i
utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu od
poruszajacych sie pojazddw i urzgdzen oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem
elektrycznym. Poza ogélnym szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktére powinno
by¢ odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie
przekazywaé wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

5. lstniejgce obiekty budowlane

Czynna dla ruchu ul. osiedla



Istniejgce linie nn i SN-15kV

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

2. pracownicy wykonujgcy prace w rejonie istniejgcych kabli elektroenergetycznych
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowaé
do istniejgcego zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem
recznym a kazde napotkane kable traktowac jako czynne i zagrazajgce porazeniem
pradem elektrycznym;

3. pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w szczegélnosci zgodnie z instrukcjami
zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia
1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

4. pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na
wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

5. teren robét nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru
biatym i czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzadzen i materiatow);

6. robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

7. bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu budowy,
sposo6b korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

8. wprowadzenie wlz-etu do ztgcza oraz jego podpiecie wykonywac przy wytagczonym
napieciu;

9. pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

10. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej;

11. do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegolnosci
urzadzen o napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy
odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie powyzszej informacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



