
Φ
w
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: 380 W

3B
/16

+20 °C
Φ

w
ym

: 520 W
3B

/19
+24 °C

Φ
w

ym
: 590 W

3B
/15

+24 °C

Φ
w

ym
: 290 W

3B
/12

+20 °C

Φ
w

ym
: 310 W

3B
/20

+20 °C

Φ
w
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: 590 W

3B
/23

+24 °C

Φ
w

ym
: 360 W

3B
/8

+20 °C

Φ
w

ym
: 520 W

3B
/9

+24 °C

Φ
w

ym
: 630 W

3B
/6

+24 °C

Φ
w

ym
: 500 W

3B
/3

+20 °C

Φ
w

ym
: 600 W

3A
/8

+24 °C

Φ
w

ym
: 590 W

3A
/13

+24 °C

Φ
w

ym
: 300 W

3A
/14

+20 °C

Φ
w

ym
: 480 W

3A
/18

+20 °C

Φ
w

ym
: 1100 W

3A
/21

+20 °C

Φ
w

ym
: 820 W

3A
/22

+20 °C
Φ

w
ym

: 820 W
3A

/5
+20 °C

Φ
w

ym
: 510 W

3A
/6

+20 °C
Φ

w
ym

: 500 W
3A

/7
+20 °C

Φ
w

ym
: 560 W

3B
/22

+20 °C

Φ
w

ym
: 1000 W

3A
/19

+20 °C
Φ

w
ym

: 1020 W
3A

/17
+20 °C

Φ
w

ym
: 620 W

3A
/12

+20 °C

Φ
w

ym
: 1020 W

3A
/11

+20 °C

Φ
w

ym
: 920 W

3A
/9

+20 °C

Φ
w

ym
: 1190 W

3B
/21

+20 °C
Φ

w
ym

: 530 W
3B

/18
+20 °C

Φ
w

ym
: 1480 W

3B
/17

+20 °C

Φ
w

ym
: 950 W

3B
/13

+20 °C

Φ
w

ym
: 880 W

3B
/11

+20 °C

Φ
w

ym
: 580 W

3B
/10

+20 °C

Φ
w

ym
: 1510 W

3B
/7

+20 °C
Φ

w
ym

: 820 W
3B

/5
+20 °C

Φ
w

ym
: 710 W

3B
/4

+20 °C

Φ
w

ym
: 530 W

3A
/4

+20 °C

Φ
w

ym
: 580 W

3B
/14

+20 °C

Φ
w

ym
: 740 W

3A
/20

+24 °C

Φ
w

ym
: 300 W

3A
/10

+20 °C

GD-600/1800

22K
V 500/1400/1220W

740W

22KV 900/920/1120W

22K
V 500/800/680W

22K
V 500/1200/920W

22K
V 500/800/720W

GD-600/1500
590 W

GD-600/1500
590 W 22K

V 500/1200/920W
22K

V 500/800/630W

22K
V 500/1200/1120W

GD-600/1500/600W

22K
V 500/1200/1130W

22KV 500/800/630W 22KV 500/800/680W 22KV 900/1000/1140W 22KV 500/1200/1140W 22KV 500/800/680W

GD-600/1500/630W

22KV 500/1000/810W 22KV 500/1200/920W

22K
V 500/800/680W

22KV 500/1200/1130W

G
D

-600/1500/520W

22K
V 500/800/680W

22K
V 500/800/720W

22K
V 500/1400/1220W

22K
V 500/800/540W

PIO
N

W
O

DY
PIO

N
C

O

4 szt. ciepłom
ierze,

w
odom

ierze
m

ieszkaniowe

Φ
w

ym
: 620 W

3A
/16

+20 °C

Φ
w

ym
: 590 W

3A
/15

+24 °C

PIO
N

C
O

PIO
N

W
O

DY

2 szt. ciepłom
ierze,

w
odom

ierze
m

ieszkaniowe

22K
V 500/800/630W

22K
V 500/1400/1390W

22K
V 500/800/670W

GD-600/1500
590 W

GD-600/1500/590W

GD-600/1500/520W

PIO
N

W
O

DY PIO
N

C
O 3 szt. ciepłom

ierze,
w

odom
ierze

m
ieszkaniowe

zasilanie c.o. 80/60°C
powrót c.o. 80/60°C

pion c.o. 80/60°C

22KV/500/1400/1190W
tem

p. w
ew.pom

ieszczenia, zapotrzebowanie ciepła
dla odbiornika grzewczego

typ grzejnika

projektowany grzejnik płytowy

p1

Φ
w

ym
: 990 W

1A
/6

+20 °C

p1
p2

p3


