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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WEZtLA CIEPLNEGO
DZIALKI NR EW. 349, OBREB 0015 PILA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301901_1 W MIEJSCOWOSCI PILA

DANE OGOLNE
1.1.0Obiekt ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
W REJONIE UL. ANDERSA W PILE
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 2

1.2.  Lokalizacja: 64-920 PItA REJON UL. ANDERSA
DZ. NR 349, OBREB 0015 PItA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 301901_1

1.3.  Inwestor: PILSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z O.0.
64-920 PILA UL. SIKORSKIEGO 82A

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

2.4. Przepisy Prawa Budowlanego — ustawa z dnia 07 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 80,
poz.718 z dnia 27.03.2003r.)

2.5. Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu
budowlanego.

2.6. Wizja w terenie.

2.7. Projektu budowlano-wykonawczego branzy architektonicznej dla budynku nr 1

2.8. Projektu budowlano-wykonawczego branzy konstrukcyjnej dla budynku nr 1

2.9. Projektu budowlano-wykonawczego branzy sanitarnej dla budynku nr 1

2.10. Projektu budowlano-wykonawczego branzy drogowej i zagospodarowania terenu dla budynku nr 1

2.11. Projektu przytacza cieplnego i wezta dwufunkcyjnego wg oprac. MEC Pita dla budynku nr 2 nr 55/2016 z
dnia 02.12.2016

MATERIALY WYJSCIOWE
3.1. Umowa z Inwestorem.
3.2. Ustalenie miejsca lokalizacji budowy powtarzalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
3.3. Mapa sytuacyjno wysokosciowa opracowana przez uprawnionego geodete w skali 1:500.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (nr 1 i nr 2), budowe
infrastruktury technicznej tj. parkingi, chodniki, przytagcza oraz zagospodarowanie terenu wokét projektowanych
budynkow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wezta cieplnego wymiennikowego, gtéwnego zrédta ciepta dla
instalacji ogrzewczej oraz instalacji cieptej wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na
dziatce nr ew. 349, obreb geodezyjny 0015 Pita, ul. Andersa.

W zakres projektu wchodzg urzgdzenia i przewody technologiczne wezta cieplnego kompaktowego.

Przytacze cieplne dla potrzeb budynku nr2 wg odrebnego opracowania MEC Pita.

POLOZENIE TERENU

Projektowane dwa budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane beda na dz. nr 349 potozonej w zachodniej
czesci miasta Pita. Dziatka nr 349 polozona jest w rejonie ul. Andersa. Od poétnocy i zachodu graniczy z drogami
wewnetrznymi utwardzonymi, a od wschodu z zabudowg mieszkalng wielorodzinnag.

Otoczenie dziatki stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje nawierzchnie gruntowe, tereny zieleni, istniejgcy utwardzony parking
oraz chodniki. Na terenie dziatki zlokalizowany jest istniejgcy zbiornik betonowy p.poz obecnie zasypany.
Projektowane dwa budynki w ksztalcie litery L lokalizuje sie w zachodniej czesci dziatki. Cze$¢ wschodnia
przeznaczona zostanie na miejsca postojowe dla mieszkancow.




Obstuge komunikacyjng zapewni wjazd z drogi wewnetrznej od strony pétnocne;j.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DOTYCZACE WEZtA

Charakterystyka obiektu

Projektowany wezet cieplny wymiennikowy bedzie Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
centralnej cieptej wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na dziatce nr ew. 349, obreb
geodezyjny 0015 Pita, ul. Andersa.

Wezet zasilany bedzie z sieci MEC wysokich parametréw poprzez przytacze cieplne nie bedgce przedmiotem
niniejszego opracowania.

Dokumentacja obejmuje wezet cieplny dwufunkcyjny z automatyczna, pogodowg regulacjg temperatur oraz uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym energii cieplnej (z dodatkowym podlicznikiem energii cieplnej dla centralnego
ogrzewania).

Przewidziano nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezta, wymiennikéw i automatyki.

Projektowany wezet jest normalnie urzgdzeniem bezobstugowym.

Przebywanie obstugi w pomieszczeniu wezta wymagane jest jedynie w celach typowo kontrolnych tj. na ok. 15
minut/tydzien.

Parametry wezta:

Zapotrzebowanie ciepta w okresie grzewczym Q= 117,03 kW
Maksymalnogodzinowe dla c.w. Q= 55,00 kW
Sredniogodzinowe dla c.w. Q= 18,00 kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej oraz $rednice rurociggdw wezta przedstawiono w czesci obliczeniowej i
rysunkowej opracowania.

Cisnienie maksymalne sieci (obliczeniowe) P=1,6 MPa
Cisnienie maksymalne instalacji c.o. (obliczeniowe) P =0,5MPa
Cisnienie maksymalne instalacji c.w. (obliczeniowe) P =0,6 MPa
Temperatura zasilania — strona sieciowa — zima T =120/750C
Temperatura zasilania — strona sieciowa — lato T =70/350C
Temperatura zasilania — strona instalacyjna c.o. T =80/600C
Temperatura cieptej wody T =600C

3. Dobér elementéw wezta

Dobér poszczegodlnych urzadzeh wezta przedstawiono w formie kart doboru oraz charakterystyk w dalszej czesci
dokumentaciji.
4. Wytyczne montazu urzadzen i instalacji ze Specyfikacjg Techniczn

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przewody i armatura

Rurociggi w obrebie wezta cieplnego wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych, bez szwu typu R, walcowanych na
goraco wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie i potgczenia kotnierzowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 %, a w najwyzszych i najnizszych punktach zamontowa¢ odpowiednio
zawory odpowietrzajgce i spusty. Stosowac tagodne kolana i zwezki.

Jako zawory odcinajgce stosowaé armature kulowg, po stronie niskich parametréw gwintowana, po stronie wysokich
parametrow do wspawania lub kotnierzowa.

Nalezy stosowacC wytgcznie materiaty atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady kontrolno-pomiarowe
nalezy zamontowac scisle wg schematu technologicznego wezta.

Przewody w przejsciach przez Sciany nalezy wykona¢ odpowiednio do klasy przegréd budowlanych.

Proby i ptukanie, zabezpieczenie antykorozyjne

Przed prébami cisnienia instalacje wezta przeptuka¢ woda wodociggowa. Na zimno wykonac¢ prébe cisnienia:

2,4 MPa po stronie wysokich parametréw (max. ci$nienie pracy 1,6 MPa)

0,7 MPa po stronie niskich parametréw c.o. (max. ci$nienie pracy 0,5 MPa)

0,9 MPa po stronie niskich parametréw c.w. (max. ci$nienie pracy 0,6 MPa)

Po udanej prébie hydraulicznej nalezy rurociggi dwukrotnie pomalowaé farbg antykorozyjna, odporng na temperature
4000C do gruntowania i emalig poliwinylowa.

Wszystkie urzadzenia i rurociagi zaizolowaé termicznie ksztattkami z wetny mineralnej lub otuling z pianki
poliuretanowej typu STEINONORM 300.



Izolacje termiczng zamontowaé¢ réwniez na wymienniku stosujgc otuliny dzielone — dostarczane przez producenta. Na
ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajacych medidéw oraz kierunki
przeptywu.

Wytyczne montazu urzadzen i instalacji

Przed przystgpieniem do robét przygotowaé pomieszczenie wezta:

- usuna¢ zbedne przedmioty,

- wykona¢ odwodnienia wezta,

- zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem os6b niepowotanych,
na drzwiach od strony zewnetrznej umiescic napis:

»Wezel cieplny - nieupowaznionym wstep wzbroniony”

Wezet wykona¢ w taki sposob, aby zachowaé odpowiedni dostep do urzadzen wezta w celach prawidtowej
eksploataciji i ewentualnej wymiany.

Konstrukcje wezta wypoziomowac i przymocowac do podtoza.

Potaczy¢ wezet z rozdzielaczami instalacji c.o.

Do rozdzielni elektrycznej wezta doprowadzi¢ napiecie 400 V, 50 Hz.

Z rozdzielni zasilany bedzie regulator, automatyka oraz pompy.

Urzadzenia i osprzet instalacji elektrycznej powinien by¢é w wykonaniu hermetycznym, bryzgoszczelnym (jak dla
pomieszczen wilgotnych i gorgcych).

Wszystkie urzadzenia zamontowac¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta oraz z wytycznymi szczegotowymi
montazu podawanymi przez producenta poszczegolnych urzadzen.

Wytyczne montazu urzadzen pomiarowych
Urzadzenia pomiarowe wchodzgce w sktad uktadu rozliczeniowego energii cieplnej nalezy zabudowac w instalacje
zgodnie ze schematem technologicznym:

Przetwornik przeptywu

1.

N

R

Przetwornik przeptywu montowa¢ na poziomym przewodzie rurowym minimum Dn x 5 przed i Dn x 3 za
przetwornikiem przeptywu zachowa¢ odcinki proste w celu ,uspokojenia” strumienia cieczy.

Niezachowanie wymaganych odcinkéw prostych przed i za miernikiem spowoduje wzrost btedu pomiarowego
przeptywu.

Przetwornik montowac na rurze powrotnej.

Przed montazem przetwornika wstawi¢ odcinek rurowy zastepczy w celu przeptukania instalacji.

Zaslepki na kroécach przetwornika dementowaé bezposrednio przed montazem.

Strzatka na korpusie przetwornika musi by¢ zgodna z kierunkiem przeptywu cieczy przez licznik.

Licznik ciepta

N =

Przelicznik montowa¢ w szafce zawieszonej na stojaku wzglednie na $cianie.
Przewody taczace licznik z zasilaniem oraz pozostatymi elementami uktadu pomiarowego wprowadzi¢ przez dtawiki
na zaciski.

Warunki wykonania robot

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” zeszyt 8 oraz
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. i PN.

5. Wytyczne BHP

Prace konserwacyjno-remontowe i przeglady okresowe uktadéw mogg by¢ przeprowadzone po odtgczeniu doptywu
czynnikéw energetycznych.

Poszczegolne urzadzenia wezta nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny byé zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz.U. Nr 59, poz. 377 z 1998 r. (z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujg sie w poblizu uktadéw regulacji, a ktérych ruch zagraza bezpieczenstwu
prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie, winny by¢ wytaczone z ruchu. W przypadku braku
mozliwosci wytgczenia urzadzen nalezy zastosowac inne srodki zapewniajace bezpieczernstwo pracujacym.

UWAGI KONCOWE
Pomieszczenie wezta przygotowa¢ zgodnie z wymaganiami ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i Ppoz.



Dobor zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.o.

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414
instalacja c.o., wymiennik ptytowy LB31-50-5/4"

Wymagana tgczna przepustowosé wszystkich zaworéw bezpieczenstwa:
M=4473xbxAx +/(p, = P,) P
gdzie:

p1 — ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p2 — ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej
p — gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.
A — powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia
b — wspdtczynnik zwiekszajgcy powierzchnie pekniecia
rurka dy, = 6,8 mm - (grubos¢ rurki 0,6mm, srednica 8mm)

ﬂ-dWZZ 76,8’

A=
4 4

A =36,3 mm’

A =0,00004 m®

p2 = 16,0 bar

p1 = 3,0 bar

p=971,83 kg/m® dlatemp. 80°C

b=2 - wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien

przy p1-p2 >0,5MPa — b=2
przy p1-p2 <0,5MPa — b=1
obliczenia dla zwigkszonej powierzchni pekniecia

M = 447,3 x 2 x 0,00004 x \/(16 -3)-971,83

stad:
M = 4,02 kg/s

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 1915 - 1 4" — wykonanie 3 bar
w ilosci: n =1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

gdzie:

a. = 0,36 - wspofczynnik wyptywu zaworu dla cieczy wybranego zaworu bezp.
p = 971,83 kg/m® dla temp. 80°C

p1 = 3,0 bar — ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

M = 4,02 kg/s — wymagana taczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa
n =1 —ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa

M; = 4,02 kg/s — wymagana przepustowos$¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

4,02
0,36-4/3-971,83

do =54 x

do = 24,5 mm — wymagana najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa

do = 27,0 mm — najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu
bezpieczenstwa



Wybrany do obliczen zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414.

2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przepustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymagana tgczna przepustowos$é wszystkich zaworéw bezpieczenstwa:

N
m=3600 | —
r

gdzie:
r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa
N — najwieksza trwata moc wymiennika

N = 140,0 kW

r=2133,4 kd/kg

140,0

m=3600x ———
2.1334

stad:
m = 236,25 kg/h — wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworéw
bezpieczenstwa
n = 1,0 —ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa
m = 236,25 kg/h — wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary:
m=10xK; xKyxaxAx(ps +0,1)

K — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry
przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajgcg

Kz — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem lub
gtowica zabezpieczajgcg

p1 — ci$nienie zrzutowe

a — dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

Ky =0,532 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,33 MPa

Kz =1

p1=0,33 MPa - dla b1 =10 % (skutecznos¢ dziatania zaworu)

a=0,51

d =27 mm - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu

bezpieczenstwa

r-d*> 7277
A= =
4 4
A = 572,6 mm?

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa
m=10x0,532 x1x0,51x572,6 x (0,33 +0,1)
m = 668,0 kg/h
n=1 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad faczna przepustowos¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:
m = 668,0 kg/h > 236,25 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
Obliczenie kryzy dla uzupetniania ztadu c.o.

Obliczenie $rednicy kryzy dtawigcej dla wezta c.o.
Obliczenie wymaganego spadku ci$nienia na kryzie:
Apyr = P2 — P1

p1— ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p2 — ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej

p1 =300 kPa

p2 = 1.600 kPa



Apy = 1600 kPa — 300 kPa

stad wymagany spadek cisnienia na kryzach dtawigcych
Apy = 1.300 kPa

llo$¢ kryz dfawigcych:
n=1

stad wymagany spadek ci$nienia na jednej kryzie dtawigcej
Apy = 1.300 kPa

dk - 38,4 X dW0,194X G0,404 X Apkr-0,202

gdzie:
dy = 16,55 mm - wewnetrzna srednica rurociggu
Dn 15 mm - nominalna $rednica rurociggu
Apy = 130 000 daPa - obliczeniowa strata ci$nienia na kryzie
G = 1500 kg/h - zatozona przepustowos$¢ kryzy (mniejsza od przepustowosci zaworu
bezpieczenstwa)
G =0,42 kg/s < 4,02 kg/s (obliczonego dla zaworéw bezp.)
stad:
dx =3,10 mm - obliczeniowa srednica kryzy

Przyjeto do wykonania srednice otworu kryzy
dx =4 mm

Przeptyw dla przyjetej do wykonania kryzy i zatozonego maksymalnego spadku cisnienia wynosi:

1
0,404
dk

38,4 . d‘?/’]94 . Apl;rO,ZOZ

Apy = 130 000 daPa
dw = 16,55 mm
dk =4,00 mm

Stad maksymalny przeptyw dla kryzy:
Gmax = 0,35 kg/s
G max = 1260 kg/h

Dobor wzoru bezpieczenstwa dla instalacji c.w.

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wg PN-76/02440 i zaleceniami UDT
(WUDT-UC-WO-A/01, WUDT-UC-ZS/E, WUTD-UC-KW/04)

- instalacja c.w.u. - ptaszczowo-rurowy JAD K 6.50 EE.STA.CS

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana tgczna przepustowosé wszystkich zaworéw bezpieczenstwa:

G =159 X0 xbxFx 1l(p3 —p])-]/]
gdzie:

ac1 — wspotczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknigtej rury grzejnej

b — wspdtczynnik zwigekszajgcy powierzchnie pekniecia

p1 — ci$nienie dopuszczalne w instalacji

ps — ci$nienie max. czynnika grzejnego

F — powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia

Y1- ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu
rurka dy = 6,8 mm

2
w-d, 6,8
F= =
4 4
F = 36,3 mm?
ps = 16,0 bar

p1 = 6,0 bar



v1=977,7 kG/m®>  dla temp. 70°C
b=2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
Qg1 = 1

G=159x1x2x363x /(16 -6)-977,7

G =11 414,0 kg/h

stad:

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 2115 - 1” — wykonanie 6 bar
w ilosci: n = 2 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy kré6éca doplywowego zaworu bezpieczenstwa

4.G,

3,14-1,59 - a (LIp, — p,) -y
gdzie:

a=0,54 -wspolczynnik wyptywu zaworu dla gazéw wybranego zaworu bezp.
a.=0,19 -a .= 0,35 a — obliczeniowy wspétczynnik wyptywu zaworu bezp.
y = 980,5 kG/m® dla temp. 65°C

p1 = 6,0 bar — ci$nienie dopuszczalne instalacji

p2=0,0 kG/cm? — cisnienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)

G = 11414 kg/h — wymagana tgczna przepustowos¢ zaworow bezpieczenstwa

n =1 —ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa

G, = 5707 kg/h — wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

4.5707
3,14-1,59-0,194/(1,1x6 — 0,0) - 980,5

d, = 17,30 mm — wymagana najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa

do = 20,0 mm — najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu
bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-76/B-02440
2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z WUDT
Wymagana tgczna przepustowosé wszystkich zaworéw bezpieczenstwa:

N
m=3600 | —
r

gdzie:
r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa
N — najwieksza trwata moc wymiennika

N = 55,0 kW
r=2.067,4 kl/kg
55,0
m= 3600 x ————
2.067,4

stad:
m = 96 kg/h — wymagana tagczna przepustowos¢ wszystkich zaworéw
bezpieczenstwa
n = 2,0 —ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa
m = 96 kg/h — wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa niezbedna do odprowadzenia pary:
m=10xK; xKyxaxAx(ps +0,1)



K4 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg
zabezpieczajaca

Kz — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem lub  gtowicg zabezpieczajgcg

p1 — ci$nienie zrzutowe

a — dopuszczalny wspoétczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

Ky =0,524 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,6 MPa

Kz =1

p1 = 0,60 MPa

a=0,54

d =20 mm - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego

zaworu bezpieczenstwa

) 7-d? B 7207
4 4
A = 314,2 mm?

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa
m=10x0,524 x1x 0,54 x 314,2 x (0,6 + 0,1)
m = 622,3 kg/h
n=2 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad faczna przepustowos¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:
m = 622,3 kg/h > 192 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT

Dobér naczynia wzbiorczego
Pojemnos$¢ instalacji grzewczej
V = 1600 dm’ = 1.600 m®

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia:
Vu=V X p1 X Av
gdzie:
V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
p1—gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze t; = 10°C ; pq = 999.7 kg/m
Av — przyrost objetosci wtasciwej wody od t; dot,
Av = 0.0224 dm®/kg -dlaAt=t,-t;=80-10 =70°C
V, =1.600 x 999,7 x 0.0224
V, =36.00 dm®

3

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Poax T1
Poax = P

Vo=V, -

gdzie:
Pmax = 3 bar ; maksymalne cisnienie w instalacji c.o.
p = 1,5 bar ; ciS$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego; p = 0,13 + 0,2

V= 35.90 dm®
stad:
3+1
V,=36,00x ———
3-1,5
stad:

V.=96,0dm’



Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: N 140

w ilosci n = 1 szt.

Catkowita pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 96 dm?®

Uzytkowa pojemnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych wynosi: 36 dm®

Dobor rury wzbiorczej:

dv=0.7x [V,

V, =36.0dm®

dw =0.7 x \/%

stad:

dw =4.20 mm

Minimalna dopuszczalna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.

Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn25 (dw = 27mm).

ZESTAWIENIE ELEMENTOW TECHNOLOGICZNYCH WEZLA

producent

l.p. wyszczegolnienie DN urzadzenia urzadzenia szt
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
Wymienniki z ptaszczem izolacyjnym
W1 wymiennik c.o. - plytowy lutowany 32/32 LB31-50-5/4" Secespol 1
miedzig
w2 wymiennik c.w. - ptaszczowo- 50/50 JAD K 6.50 Secespol 1
rurowy
Uktad regulacji temperatury - pogodowy
RE1 Regulator pogodowy ECL CX?égrt 310- Danfoss 1
RE2 Czujnik temperatury zewnetrznej ESM-10 Danfoss 1
RE3 Czujnik temperatury c.o. ESMU-100 Danfoss 2
RE4 Czujnik temperatury c.w. ESMU-100 Danfoss 2
RES5 Naped elektryczny c.o. 5825-10 Somson 1
RE6 Zawor regulacyjny c.o. 20 3222 kv6.3 Somson 1
RE7 Naped elektryczny c.w. 5825-13 Somson 1
RES8 Zawor regulacyjny c.w. 15 3222 kv4.0 Somson 1
RE9 Termostat bezpieczenstwa ST-1 Danfoss 2
Uktad reulacji. roZznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu
Regulator réznicy cisnien z 3
RDP1 ograniczeniem przeptywu (zakres 32 (Egztia:’ gg1k2P5a Samson 1
nastaw 20-100 kPa) )
RDP2 Zawor dtawigey ZWD1-6-R-S Polna 1
Pompa obiegowa
POM!1 Pompa c.o. Stratos 40/1-12 Wilo 1
Pompa c.w.u.-cyrkulacyjno- Stratos PICO-Z .
POM2 tadujaca 25/1-6 Wilo !
Uktad pomiarowy energii ciepinej - str. sieciowa
Cieplomierz s Uwagal! - wstawka
C1 25 Qn=3,5m’h licznik dostarcza i 1
o " ,
UWAGA! "wstawka montuje MEC
Cieptomierz - podlicznik c.o Uwagal - wstawka
Cc2 epUO\NAeGAl 'r')\Aolstanka" o 20 Qn =25 m¥h licznik dostarcza i 1
' montuje MEC
Uktad zabezpieczenia instalacji
NW1 Naczynie wzbiorcze membranowe 25 NG140 Reflex 1
. . } SYR 1915
ZB1 Zawor bezpieczenstwa c.o. 32 1 1/4"-0.5MPa Husty 1
. . } SYR 2115
ZB2 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 25 1".0.6Pa Husty 2
Uktad ztadu instalacyjnego
uz1 Wodomierz wody goracej | | JS 90-1.5 NK PoWoGaz 1

Uktad pomiaréw miejscowych
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. . M100 - .
P1 Manometry - strona instalacyjna R(0 + 1,0)MPa- 1,6 Wika 3
P2 Manometry - strona sieciowa M100 - Wika 1
R +1,6)MPa- 1,6
P3 Termometry - strona instalacyjna 0+120°C KWT 3
Zawory odcinajgce do wspawania - str. sieciowa
ZS1 Odciecie gtéwne wezta 40 PN25 Broen DZT 1
Z82 Odciecie gtéwne wezta 40 PN25 Broen DZT 1
ZS3 Odciecie obiegu c.o. 32 PN25 Broen DZT 2
754 Odciecie obiegu c.w.u. 25 PN25 Broen DZT 2
Z85 Spusty 15 PN25 Broen DZT 3
756 Odpowietrzenia 15 PN25 Broen DZT 3
Z87 Odmulanie 20 PN25 Broen DZT 1
ZS8 Spinka sieci 15 PN25 Broen DZT 2
ZS9 Pomiarowe 15 PN25 Broen DZT 2
Zawory odcinajgce gwintowane - str. instalacyjna
ZI1 Odciecia c.o. 65 Ferro 2
Z12 Odciecia c.w.u. 40 Ferro 3
ZI3 Odciecia cyrkulacji 25 Ferro 2
Zl4 Odciecia z.w. 40 Ferro 2
215 Spusty 15 Ferro 5
Z16 Odmulanie 20 Ferro 1
217 Odciecie naczynia wzbiorczego 25 SuU Reflex 1
Zawory zwrotne
ZZ1 Zawor zwrotny - cyrkulacja 25 gwint Socla 601 Danfoss 1
2722 Zawor antyskazeniowy z.w. 32 EA291NF Socla 1
Urzgdzenia oczyszczajgce
01 Str. sieciowe + izolacja 40 FOM-bis Thermo 1
02 Str. sieciowe - powrot 40 FS-1 Polna 1
03 Str. instalacyjna c.o. + izolacja 50 FOM-bis Thermo 1
04 Str. instalacyjna cyrkulacji c.w. 25 FS-1 Polna 1
05 Str. instalacyjna z.w. 32 FS-1 Polna 1
Uktad sterowania wezta cieplnego
E1 Rozdzielnica z_asilajapo - RM/ IP 54 / SAREL 1
sterownicza
Elementy pozostate
1 Odpowietrznik automatyczny 1/2" Valvex 1
12 Izolacja termiczna w folii PVC Steinonorm 1
13 Wodomierz z.w. JS 3.5. NK PoWoGaz 1
Reduktor ciénienia z manometrem - D O6F -
14 11/2"Az Honeywell 1
nastawa 4 bar
manometrem
15 Stabilizator c.w. SCWA - 250 Thermo 1

VI. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DO PROJEKTU

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tagcznie z opracowaniami branzowymi.

Opis techniczny rozpatrywac tacznie z czescig rysunkows, z ktérg stanowi integralng catosé.

Zmiany rozwigzan materiatowo-uzytkowo-konstrukcyjnych wymagajg zgody/akceptacji Projektanta.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym projektem, ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie z ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem, ziemig itp.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL 2003r.,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, COBRTI INSTAL 2003r.,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL 2003r.,

Wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentéw.

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezbedne atesty do stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

Opracowata:
inz. Elzbieta Janik
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VII.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

DANE OGOLNE

1.1.  Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2

1.2.  Lokalizacja: obreb 0015 Pita, ul. Andersa, jednostka ew. 301901_1
dziatki nr ew. 349

1.3.  Inwestor: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp z o.o.

ul. Sikorskiego 28A, 64 — 920 Pita

Ogdlny opis inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Andrersa
Projektant: inz. Elzbieta Janik projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie upr. WKP/0266/POOS/14. Zamieszkata
64-920 Pita, ul. Laczna 39a/6. W poblizu sg usytuowane obiekty inne budynki w zwigzku, z czym natezenie ruchu
pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia robdt jest duze. Wobec powyzszego prawdopodobienstwo
zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robét z udziatem oséb postronnych jest bardzo realne. Réwniez ze
wzgledu na prowadzenie rob6t budowlanych na dziatkach sgsiednich, nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ pojawienia
sie 0s6b postronnych, w zwigzku, z czym trzeba wykluczy¢ i zapobiec mozliwosci spowodowania zagrozenia z
udziatem tych osoéb.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmowat bedzie wszelkie czynnosci zmierzajgce do realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego
na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem i wyposazeniem
obiektu.

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Obreb 0015 Pita, ul .Andersa, jednostka ew. 301901_1 dziatki nr ew. 349

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tacznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

2000 O

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos$é
wywrdécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 - warstw.
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Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m- od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, t. jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe, kanalizacyjne i cieptownicze, powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejagcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu

gruntu.

Roboty budowlano montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci w trakcie montazu stropéw
- przygniecenie pracownika np. ptytg stropowa podczas wykonywania rob6t montazowych konstrukcji stropu,
- upadek pracownika podczas wykonywania pokrycia dachowego
Roboty montazowe konstrukcji dachu i prefabrykowanych elementéw moga by¢é wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych. Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach
Scian, stupéw, konstrukcji dachowych znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow

roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub

projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac

wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych

przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa” (roboty

tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢é przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢

instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem

elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, ceramicznych pracownicy powinni uzywac
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srodkoéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmochione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Roboty wykonczeniowe Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢é uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien

podja¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
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pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych, $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Plan ,BIOZ” opracowata:

inz. Elzbieta Janik
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