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UWAGI
1. ŁAWY Z BETONU C16/20, OTULINA 50mm.
2. WYSOKOŚCI ŁAW ORAZ ZBROJENIE WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH.
3. POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA RZĘDNEJ 3,40 (FUNDAMENTY WIATROŁAPU ZEWNĘTRZNEGO NA RZEDNEJ 1,70m).
4. POD FUNDAMENTAMI POSADOWIONYMI NA GRUNCIE SPOISTYM WYKONAĆ PODSYPKĘ PIASKOWĄ gr.25cm, ID>0,8.
    POD FUNDAMENTAMI  WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU (B10) GR. 10cm.
    POD FUNDAMENTAMI WIATROŁAPU WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU DO PROJEKTOWANEGO POZIOMU 
    POSADOWIENIA ŁAW BUDYNKU MIESZKALNEGO.
5. W ŁAWACH OSADZIĆ PRĘTY o12 DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM SŁUPA S6.
7. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO DLA WARUNKÓW POSADOWIENIA W GRUNTACH:
   OKREŚLONYM W OPISIE TECHNICZNYM. W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE 
   POSADOWIENIA GRUNTÓW INNYCH OD PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
9. W ŁAWACH OSADZIĆ UZIOMY [                ]  (DO ZBROJENIA PODŁUŻNEGO PRZYSPAWAĆ OCYNKOWANĄ BEDNARKĘ 
    FeZn dł. ok.60cm). ROZMIESZCZENIE WG PROJEKTU   BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
10. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE OSADZIĆ STALOWE RURY 
     OSŁONOWE D=250mm. ROZMIESZCZENIE WG PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ.
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