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PRĘTY ø6

UWAGI:
1. SZCZEGÓŁY WG OZNACZENA NA RZUTACH KONDYGACJI.
2. PUSTAKI CERAMICZNE 0 WYMIARACH 19x19x24cm, ZUŻYCIE 
    NA 1MB KOMINA 4 SZTUKI.
3. PRZY POŁĄCZENIU POMIESZCZEŃ RĘKAWEM BLASZANYM
    WEJŚCIA I WYJŚCIA DOBRZE USZCZELNIĆ.
4. RĘKAWY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GIPS.KARTON.; WODOODPORNĄ
    W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I OGNIOOCHRONNĄ  NA PODDASZU.
5. RĘKAWY ZAMONTOWAC PO WYKONANIU INSTALACJI.
6. KOMINY OBMUROWAĆ:
      W PIWNICACH CEGŁĄ PEŁNĄ WAPIENNOPIASKOWĄ GR.12cm NA 
       ZAPRAWIE CEM.WAP. MARKI M5,
      NA KONDYGNACJACH CEGŁĄ DZIURAWKĄ GR.12cm NA ZAPRAWIE 
       CEM.WAP. MARKI M5,
      NA PODDASZU CEGŁĄ KRATÓWKĄ KL.15 GR.12cm NA ZAPRAWIE 
       CEM.WAP. MARKI M5,
      OD WYSOKOŚCI OK. 1,0m PONIŻEJ POŁACI DACHU CEGŁA PEŁNĄ
       (LICÓWKĄ).
7. OBMURÓWKI KOMINÓW PRZEWIĄZYWAĆ ZE ŚCIANAMI. DODATKOWE
    USZTYWNIENIA  DO BELEK DREWNIANYCH STROPU NAD PODDASZEM
    ORAZ DO KROKWI. 
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WYPEŁNIĆ RZADKĄ ZAPRAWĄ 
CEMENTOWĄ MARKI M8
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