
ZESTAWIENIE DREWA ­ DREWNO K27

+12.51

+12.33

+11.63

WIDOK ŚCIANKI STOLCOWEJ  ­ SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELMENTÓW

+12.80

+11.01

+11.21

+11.51

+11.63

+12.80

+11.01

+11.21

+11.51

+12.51

+11.51 +11.51

MIECZ
#14x10cm

KROKIEW
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szt.2

b

PRZEKRÓJ a ­a

1

PRZEKRÓJ b ­ b

#16x8,5cm (Poz.4.1. i Poz.4.2.)

7

UWAGA
1. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH WYKONAĆ ZA POMOCĄ 
    WKRĘTÓW LUB GWOŹDZI. DODATKOWO ELEMENTY ŚCIANKI 
    STOLCOWEJ W WĘZŁACH ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ BLACHY STALOWEJ gr. 2mm
    LUB TYPOWYCH ŁĄCZNIKÓW BUDOWLANYCH DO DREWNA.
2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WG. OPISU TECHNICZNEGO.
3. WSZYSTKIE EL. DREWNIANE STYKAJĄCE SIĘ Z MUREM
    ZABEZPIECZYĆ PAPĄ ASFALTOWĄ.

Poz.2. ­ ŚCIANKA STOLCOWA  1:20

12
50

20
18

88

10 10 10

10 10 10

10 10

20
12

10
1

16

20

20

14
4 6 4

4
75

85
4
75

65

20
18

20

20
14

12
15

86
16

10 14

8585

12
15

86
16

BELKA STROPOWA 
WYS. 20cm co 50cm PODCIĄG STALOWY

Poz.4.

DOBITKA DREWNIANA

#16x8,5cm (Poz.4.1. i Poz.4.2.)

WIENIEC W3 MARKA STALOWA M­1
OSADZONA W WIEŃCU

BELKA STROPOWA 
WYS. 20cm co 50cm

MARKA STALOWA M­1
OSADZONA W WIEŃCU

WIENIEC W3 PODCIĄG STALOWY
Poz.4.

ŚRUBA M10
co 1,0m

ZASTRZAŁ #5x15cm 
MOCOWANY DO PASA DOLNEGO
ŚCIANKI ORAZ DO KAŻDEJ KROKWI

KRZYŻULCE ŚCIANKI
STOLCOWEJ #14x10cm

ŚRUBY M12
szt.2

PAS GÓRNY ŚCIANKI
SOLCOWEJ #14x16cm

PŁATEW KALNICOWA 
LUKARNY #14x18cm

6PODKŁADKA MONTAŻOWA
KLOCEK #14x20cm, dł.20cm

1

3SŁUPEK ŚCIANKI
STOLCOWEJ #14x10cm
co 90÷100cm

5
2PAS DOLNY ŚCIANKI

SOLCOWEJ #14x12cm7#18x8,5cm (Poz.4.4. i Poz.4.3.)

2 PAS DOLNY ŚCIANKI
SOLCOWEJ #14x12cm

ZASTRZAŁ #5x15cm 
MOCOWANY DO PASA DOLNEGO
ŚCIANKI ORAZ DO KAŻDEJ KROKWI

3 SŁUPEK ŚCIANKI
STOLCOWEJ #14x10cm
co 90÷110cm KRZYŻULCE ŚCIANKI

STOLCOWEJ #14x10cm
KROKIEW
#6x20cm

1PAS GÓRNY ŚCIANKI
SOLCOWEJ #14x16cm

SŁUPEK ŚCIANKI
STOLCOWEJ #14x10cm

+12.80

KROKIEW
#6x20cm PAS GÓRNY ŚCIANKI

SOLCOWEJ #14x16cm

WIENIEC W2
UKOŚNY

SŁUPEK 
ŻELBET. S­2

ŚRUBY M12
szt.2

3

6
SŁUPEK ŚCIANKI
STOLCOWEJ #14x10cm
co 90÷110cm

PODKŁADKA MONTAŻOWA
KLOCEK #14x20cm, dł.20cm

PAS DOLNY ŚCIANKI
SOLCOWEJ #14x12cm

BELKA STROPOWA 
WYS. 20cm

2
MIECZ
#14x10cm

ŚRUBY M12
szt.2

PŁATEW KALNICOWA 
LUKARNY #14x18cm

7

ŚRUBA M10
co 1,0m

DOBITKA DREWNIANA
#18x8,5cm (Poz.4.4. i Poz.4.3.)
#16x8,5cm (Poz.4.1. i Poz.4.2.)

MARKA STALOWA M­1
OSADZONA W WIEŃCU

PODCIĄG STALOWY
Poz.4.

WIENIEC W3
KĄTOWNIK BUDOWLANY
80x80x40 gr.2mm szt.2
+ 4 wkręty o5

KĄTOWNIK BUDOWLANY
80x80x40 gr.2mm szt.2
+ 4 wkręty o5

ŚRUBA M10
co 1,0m

#18x8,5cm (Poz.4.4. i Poz.4.3.)
DOBITKA DREWNIANAPODCIĄG STALOWY

Poz.4.

WIENIEC W3 MARKA STALOWA M­1
OSADZONA W WIEŃCU

WIENIEC W2
UKOŚNY

PAS DOLNY ŚCIANKI
SOLCOWEJ #14x12cm 2

BELKA STROPOWA 
WYS. 20cm

ZASTRZAŁ #5x15cm 
MOCOWANY DO PASA DOLNEGO
ŚCIANKI ORAZ DO KAŻDEJ KROKWI

5

KROKIEW
#6x20cm

PAS GÓRNY ŚCIANKI
SOLCOWEJ #14x16cm 1

3SŁUPEK ŚCIANKI
STOLCOWEJ #14x10cm
co 90÷110cm

­dł.cał.=89,0m
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