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DACHOWKA CEM.

LATY 6x4cm (ROZSTAW WG PRODUCENTA)
KONTRLATY 2,5x6¢cm

FOLIA DACHOWA

KROKWIE 6x20cm

DACHOWKA
LATY 6x4cm (ROZSTAW WG PRODUCENTA)
KONTRLATY 2,5x6¢cm

FOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE 6x20cm

POMIEDZY KROKWIAMI:

WEENA MINERALNA GR.20cm

LATY RUSZTU #6x4 CO 40cm
POMIEDZY LATAMI:

WEENAMIN. GR.4m

FOLIAPCV PAROIZOLACYJNA

PLYTA GKF. gr.1,25cm

NARUSZCIE Z PROFILI ZIMNOGIETYCH

PLYTA OSB gr. 25¢cm
BELKI DREWNIANE wys. 20cm
MIEDZY BELKAMI;

WELNA MINERALNA MIEKKA gr.20cm
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI Z-G
MOCOWANY DO BELEK
MIEDZY RUSZTEM:

WELNA MINERALNA MIEKKA gr.4cm
FOLIAPCV (PAROIZOLACJA)

PLYTA GKF. gr.1,25¢cm

BELKI DREWNIANE wys. 20cm
MIEDZY BELKAMI:

WELNA MINERALNA MIEKKA gr.20cm
RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI Z-G
MOCOWANY DO BELEK
MIEDZY RUSZTEM:

WELNA MINERALNA MIEKKA gr.4cm
FOLIAPCV (PAROIZOLACJA)

PLYTA GKF. gr.1,25¢cm

WELNA MINERALNA gr.24cm MIEDZY RUSZTEM

FOLIAPCV (PAROIZOLACJA)

RUSZT DWUWARSTWOWY Z PROFILI Z-G
MOCOWANY DO ZASTRZALOW

PLYTA GKF. gr. 1,25¢cm

WYKLADZINA PCV

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5¢cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKA
FOLIAPCV

STYROPIAN gr. 6cm

PLYTY KANAL gr.24cm

TYNK C-W gr.1,5cm

TERAKOTA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm

JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKA
FOLIAPCV

STYROPIAN gr. 6cm

PLYTY KANAL gr.24cm

TYNK C-W gr.1,5¢m

C3

C4

~ PRZEKROJ A-A 1:50

GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
PLYTA KANALOWA ZELBETOWA gr. 24cm
TYNK C-W gr.1,5¢cm

GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKA
FOLIAPCV

STYROPIAN gr. 8cm

PLYTY ZELBETOWA gr.12cm

TYNK C-W gr.1,5cm

C5

WYKLADZINA PCV

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5¢cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKA
FOLIAPCV

STYROPIAN gr. 12cm

PLYTY KANAL gr.24cm

TYNK C-W gr.1,5¢cm

C6

TERAKOTA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ gr .2cm
JASTRYCH CEM. gr.4cm ZBROJONY SIATKA
FOLIAPCV

STYROPIAN gr. 12cm

PLYTY KANAL gr.24cm

TYNK C-W gr.1,5cm

D1

BETON B15 gr.6cm ZATARTY NA GLADKO
2xFOLIAPCV

CHUDY BETON gr. 10cm

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA gr. 10cm

E1

FOLIA WYTLACZANA

STYROPIAN FS 20 GR. 8CM

IZOLAST KL (2 WARSTWY)

RAPOWKA CEMENTOWA ZATARTA NA GLADKO
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM. GR. 25CM
TYNK C-W GR. 1,5CM

E2

PLYTKI CERAMICZNE

WYPRAWA KLEJOWA (2X SIATKA)
STYROPIAN FS 20 GR. 2x8CM
IZOLAST KL

SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM-WAP GR. 24CM
TYNK CEM-WAP GR.1,5CM

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
STYROPIAN FS 20 GR 18CM

SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE CEM-WAP GR. 24CM
TYNK CEM-WAP GR.1,5CM

E4

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
STYROPIAN FS 20 GR 18CM

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEM-WAP GR. 24CM
TYNK CEM-WAP GR.1,5CM

Inwestor:

Pilskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.

64-920 Pita, ul. Sikorskiego 82A

Temat:

Zespot dwdch budynkéw wielorodzinnych w Pile w rejonie ulicy Andersa

Adres inwestyciji:

64-920 Pita, rejon ulicy Andersa dz. nr 349

Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

Projektowat: nr upr. PO/KK/227/2008 uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

Opracowat:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

Sprawdzit: nr upr. NN-8345/474/81 uprawnienia w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen

Nazwa rysunku:
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