PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1
ZESPOt DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PItA REJON UL. ANDERSA DZ. NR 349

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCII
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1,
PItA, REJON UL. ANDERSA DZ. NR 349

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie Inwestora,
- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dotyczgca inwestycji
opracowana w sierpniu 2017r. przez geologa mgr tukasza Dobrowolskiego,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- uzgodnienia
- warunki techniczne,
- normy budowlane,
- obliczenia statyczne.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie bedzie podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 1 w zespole dwoch budynkéw mieszkalnych w Pile w rejonie ul. Andersa na
dz. nr 349.

Zawartos$¢ opracowania obejmuje opis techniczny i rysunki konstrukcyjne.

3. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy.

Budynek o rzucie w ksztatcie litery ,L”, o czterech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.

Wykonany bedzie w konstrukcji tradycyjnej w podfuznym uktadzie konstrukcyjnym, fundamenty
zelbetowe, Sciany murowane, z wzmocnieniami w formie zelbetowych stupdéw, strop z
prefabrykowanych ptyt kanatowych oraz gestozebrowy belkowo-pustakowy, schody
prefabrykowane oraz zelbetowe monolityczne, dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o

nachyleniu 450, pokryty dachéwka ceramiczna.

4. OBCIAZENIA, OBLICZENIA | ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm:

- obcigzenia state wg PN-82/B-02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN 82/B-02003,

- obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009 (I strefa) "Obcigzenia wiatrem",

- obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 (2 strefa) "Obcigzenia $niegiem",

- obliczenia konstrukcji zelbetowych wg PN-B-03264:2002 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”,
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- obliczenia konstrukcji murowych wg PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i
obliczenia”,

- obliczenie fundamentow wg PN-81/B-03020 ,, Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

- obliczenia konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000/Az1:2001 , Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie”,

- obliczenia konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 , Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie”,

Schematy statyczne i wyniki obliczen elementdw konstrukcyjnych:

- elementy drewniane konstrukcji dachu - belki wolnopodparte ERRlgop =0,86

- fawy w miejscach wystepowania otworéw - belki ciggte obcigzone parciem gruntu,

- belki zelbetowe - belki jednoprzestowe wolnopodparte, belki jednoprzestowe czesciowo
utwierdzone na podporach oraz belki ciggte wolnopodparte lub czesSciowo utwierdzone na
podporach Msd¢/Mgg = 0,8+0,93

- belki stalowe - belki jednoprzestowe wolnopodparte, belki jednoprzestowe czesciowo
utwierdzone na podporach oraz belki ciggte wolnopodparte lub czesciowo utwierdzone na
podporach M/Mg = 0,85+0,95

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe okreslono na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego opracowanych w sierpniu 2017r. przez geologa mgr tukasza Dobrowolskiego,
Warunki gruntowe proste. Budynek zaliczcono do | kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu.

Przeprowadzone badania wykazaty wystepowanie osaddéw czwartorzedowych. W poziomie
posadowienia wystepujg grunty sypkie w stanie Sredniozageszczonym (piaski pylaste Ip =0,6-
0,65, piaski drobne 1p=0,55-0,65 ).

Poziom wody gruntowej wg dokumentacji geologicznej wystepuje na gtebokosci ok. 1,1+2,2 m
pod poziomem projektowanego posadowienia budynku.

Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych i fundamentowych w czasie okresu suchego. Po
wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy w szczegdlnosci:

- chroni¢ wykopy przed doptywem wody opadowej oraz mozliwych sgczeh wody gruntowej,
nadmiar wody wypompowac.

- z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je
chudym betonem,

- po wykonaniu faw fundamentowych nalezy jak najszybciej wykonaé obsypke S$cian
fundamentowych,

- roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami
(unika¢ okresow z opadami deszczu),

- niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na okres zimowy.
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6. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1. FUNDAMENTY
Projektuje sie fawy zelbetowe wylewane z betonu C16/20 o wysokosci 40cm posadowione na
rzednej -3,40m. Fundamenty wiatrotapu posadowione na rzednej -1,70m.
Zbrojenie taw pretami B110, B112 ze stali A-lll, strzemiona (6 ze stali A-O.
Aby zapewnic ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, nalezy prety tgczy¢ na zaktad diugosci
minimum 50cm.
Pod tawami wykona¢ warstwe chudego betonu (C8/10) gr. 10cm.
Pod fundamentami wiatrotapu wykona¢ warstwe chudego betonu (C8/10) do projektowanego
poziomu posadowienia taw budynku mieszkalnego, tj. rzednej -3,40m.
Uwaga:
1) Fundamenty zaprojektowano dla warunkéw posadowienia w gruntach:

- piaski drobne 15>0,5,

- piaski pylaste 1p>0,6,
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéow innych od przyjetych do obliczen
nalezy skontaktowac sie z projektantem.
2) W tawach osadzi¢ prety do potaczenia ze zbrojeniem stupéw zelbetowych S-6.
3) W miejscach przejs¢ kanalizacji sanitarnej przez s$ciany fundamentowe lub stupy zelbetowe
osadzi¢ stalowe rury ostonowe @250mm. Rozmieszczenie wg projektu branzy sanitarne;j.
4) W tawach osadzi¢ uziomy - do zbrojenia podtuznego przyspawac ocynkowang bednarke FeZn dt.
ok.60cm. Rozmieszczenie wg projektu branzy elektryczne;j.

6.2. SCIANY
Sciany fundamentowe, $ciany piwnic projektuje sie murowane gr. 25cm z bloczkédw wapienno-

piaskowych kl. 20 na zaprawie cementowej marki M10, ze wzmocnieniami w formie filarkéw
zelbetowych zbrojonych pretami ze stali A-lll. Dopuszcza sie murowanie $cian z bloczkéw
betonowych M-6.

Sciany parteru gr. 24cm murowane z bloczkdw silikatowych kl. 20 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M10.

Sciany wyzszych kondygnacji zewnetrzne gr. 24cm murowane z bloczkdw gazobetonowych odmiany

M700 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.
Sciany wyzszych kondygnacji wewnetrzne gr. 24cm murowane z bloczkéw silikatowych kl. 20 na

zaprawie cementowo-wapiennej marki M10.

Filarki zaznaczone na rzutach kondygnacji wykonaé z cegty petnej kl. 25 na zaprawie cementowo -
wapiennej marki M10.

Fragmenty $cian wewnetrznych gr. 24cm w segmencie ,A” (zaznaczone na rzutach w czesci

architektonicznej projektu), oddzielajgce mieszkania od ciggdw komunikacyjnych zaprojektowano z
bloczkéw gazobetonowych odmiany M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Sciany
murowac na podwalinie zelbetowej poz.12 oraz na wylewce zelbetowej poz.7., belce stalowej poz.6.
lub $cianie z pozostawieniem szczeliny pod stropem gr. 3 cm. wypetnionej styropianem.
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6.3. DACH
Konstrukcja dachu projektowana w formie drewnianej wiezby dachowej z drewna sosnowego

K27. Krokwie #6x20cm oparte na stalowych ptawiach kalenicowych poz.3., pasie gérnym Scianki
stolcowej poz.2. oraz murtatach #14x14 zamocowanych do wieAcéw. Ptatwie kalenicowe lukarn
#14x18cm oparte na murze oraz mocowane do stupkéw Scianki stolcowej za pomocg Srub M12.
Jako usztywnienie wiezby zaprojektowano zastrzaty drewniane #5x15cm mocowane do kazdej
krokwi oraz do pasa dolnego Scianki stolcowe;.

Nad wiatrotapem (wejscie do segmentu ,B”) wiezba drewniana, krokwiowa. Krokwie #5x15cm
projektuje sie oprzeé¢ na muratach i ptatwi #12x12cm. Krokwie usztywnione kleszczami
#4x15cm.

Nad wejsciem do segmentu ,,A” drewniana konstrukcja daszku oparta na wspornikowej ptycie
zelbetowej.

Pokrycie dachu projektuje sie z dachowki ceramicznej. Szczegdétowy uktad warstw stropodachu

przedstawiono na rysunku przekroju w czesci architektonicznej projektu.

6.4. STROP DREWNIANY

Nad poddaszem projektuje sie strop drewniany z drewna sosnowego K27.

Rozstaw belek nosnych przyjeto 50cm. Belki o przekroju 4x20cm, 6x20cm i 8x20cm oparte na
podciggach stalowych poz.4. i muracie drewnianej #16x10cm zamocowane] stalowymi kotwami
do wienca.

Na czesci Scian, murowanych do wysokos$ci powyzej poziomu stropu oparcie belek stropowych w
gniazdach muru. Dodatkowo belki zamocowac¢ do $ciany kolkami rozporowymi za posrednictwem
tacznikow z blachy stalowej gr. 3mm.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem zabezpieczy¢ papg asfaltows.

Strop zaprojektowano na obcigzenia uzytkowe 1,5kN/m? (uwzgledniono mozliwo$é adaptacji
nadpoddasza na cele mieszkalne).

6.5. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Zaprojektowano stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych gr. 24cm typu S o obcigzeniu
dopuszczalnym 4,5kN/m?.

Ptyty stropowe o rozpietosci powyzej 6,0m o obcigzeniu dopuszczalnym 6,2kN/m?. Przy klatkach
schodowych, w segmencie , A” ptyty stropowe o obcigzeniu dopuszczalnym 7,5kN/m?2.

W czesci budynku strop o konstrukcji zelbetowej, gestozebrowy, belkowo-pustakowy typu
TERIVA ,I” dla obciazen uzytkowych 1,5 kN/m2.

Wylewki uzupetniajgce, zebra rozdzielcze, z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll.

Pod oparcie stupow stalowych poddasza oraz pustakow kominowych i obmurowania kominow,
w poziomie stropu zaprojektowano belki stalowe poz.6. Belki stalowe nalezy obetonowac.
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6.6. BALKONY

Balkony wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-lll.

Ptyty balkonowe projektuje sie jako oparte na zebrach wspornikowych stanowigcych
przedtuzenie wienica, wylewki stropowej lub zebra rozdzielczego stropu.

6.7. NADPROZA
Nadproza prefabrykowane typu L-19.

Nadproze zelbetowe - nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi o wiekszej rozpietosci,

oraz nadproza poddane obcigzeniu skupionemu zaprojektowano wylewane z betonu C20/25
zbrojone pretami ze stali A-lll, strzemiona ze stali A-O.

Nadproza lukarn w formie zelbetowej, monolitycznej ramki z betonu C20/25 zbrojone pretami
ze stali A-lll, strzemiona ze stali A-0. W nadprozach lukarny osadzi¢ kotwy stalowe do
mocowania ptatwi drewnianej.

6.8. PODCIAGI ZELBETOWE
Zaprojektowano pociagi wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-lll, strzemiona
ze stali A-O.

6.9. BALKONY

Balkony wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-llI.

Ptyty balkonowe projektuje sie jako oparte na zebrach wspornikowych stanowigcych
przedtuzenie wienca, wylewki stropowej lub zebra rozdzielczego stropu.

6.10. SCHODY

Biegi schodowe prefabrykowane typu KB-145/128-300 oparte na prefabrykowanych belkach
podestowych typu BP-300/38/24.

Spocznik pietrowy zaprojektowano jako ptyte monolityczng, zelbetowg z betonu C20/25
zbrojone pretami ze stali A-lll.

Spoczniki miedzypietrowe z ptyt kanatowych gr. 24cm typu S o obcigzeniu dopuszczalnym
10,0kN/m?2.

Schody do piwnicy bieg pierwszy betonowy (C12/15) na gruncie, zbrojony siatkg z pretéw @6 co
15cm. Sciany schodéw na gruncie gr. 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
MS5. Bieg drugi wylewany z betonu C20/25 zbrojony pretami ze stali A-lll.

6.11. WIENCE
Wierice stropowe projektuje sie monolityczne z betonu C20/25 zbrojone pretamil12 ze stali A-

I, strzemiona ze stali A-O.
Wienice Scian poddasza na $cianach poddasza gr. 24cm, wykonac zelbetowe poziome oraz

ukosne wience z betonu C20/25 zbrojony pretami ze stali A-lll, strzemiona ze stali A-0. Wience
Sciany poddasza oraz wience stropu nad Il pietrem potgczy¢ ze sobg zelbetowymi stupkami o
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wymiarach 24x24cm zbrojonymi 4 pretami @ 12 ze stali Alll, strzemiona & 6 co 15cm.

W wiencu stropu nad parterem, nad wejsciem do segmentu ,A” pod oparcie drewnianej
konstrukcji daszku zaprojektowano wspornikowg ptyte monolityczng z C20/25 zbrojong pretami
ze stali A-lIl.

Uwaga: w wienicach poddasza osadzi¢ kotwy stalowe do mocowania murtaty oraz marki stalowe
pod oparcie podciggdw i ptatwi stalowych. Rozmieszczenie kotew i marek wg czesci rysunkowe;.

6.12. PODWALINA ZELBETOWA

W segmencie ,A” pod S$ciany wewnetrzne gr. 24cm (zaznaczone na rzutach w czesci
architektonicznej  projektu), oddzielajgce mieszkania od ciggdw  komunikacyjnych
zaprojektowano podwaliny zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-
[ll, strzemiona ze stali A-0. Podwalina oparta na wienicu Sciany poprzecznej oraz na wylewce
zelbetowej lub na belce stalowej Poz.6.

6.13. ELEMENTY STALOWE
Belki stalowe stropu poz.6. z dwuteowych profili walcowanych zaprojektowano pod oparcie

stupkéw stalowych, oraz pustakdw kominowych i obmurowania kominéw. Pod oparcie belek
stalowych na murze nalezy wykona¢ poduszki betonowe z betonu B20, 24x50cm, wys. 25cm.
Belki nalezy obetonowac i osiatkowac.

Na czesci belek stalowych w stropie nad Il pietrem przewidziano mozliwo$¢ oparcia schodéw o
lekkiej konstrukcji oraz stupdw, ktére podepra przeciete ptatwie stalowe w przypadku adaptacji
nadpoddasza na cele mieszkalne.

Podciggi stalowe piwnic poz.4.5. zaprojektowano z dwuteownikow NP100 ze stali St3S. Podciagi

wykonaé pod stropem piwnic. Pod oparcie podciggdw na murze wykona¢ polewke z zaprawy
cem. M8 gr. min. 3cm. Podciagi nalezy osiatkowac.
Podciagi stalowe poddasza poz.4.1.+poz.4.4. pod oparcie Scianki stolcowej oraz belek stropu

drewnianego z dwuteownika HEB ze stali St3S.
Ptatwie stalowe poz.3. z dwdch ceowych profili walcowanych ze stali St3S. Ceowniki zespawane

spoing Il w rure.
Stupy stalowe poz.5. z dwéch ceowych profili walcowanych ze stali St3S pod oparcie podciggdéw

Poz.4. Stupy oparte na belkach stalowych stropu Poz.6.

Kotwy 116 do mocowania murtat osadzi¢ w nadprozu lukarny, wieficach Scian poddasza oraz w
wiencu scian wiatrotapu. Kotwy B12 do mocowania podwaliny drewnianej osadzi¢ w daszku
wspornikowym na wejsciem do budynku.

Marki stalowe pod oparcie ptatwi stalowych i podciggdw stalowych osadzi¢ w wiencach Scian
poddasza.

6.14. SCIANKA STOLCOWA DREWNIANA
Pod oparcie krokwi zaprojektowano drewniang scianke stolcowg z drewna sosnowego K27.
Scianka w formie kratownicy, oparta na podciggach stalowych poz.4.
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Do pasa dolnego S$cianki nalezy zamocowaé drewniane zastrzaty usztywniajgce krokwie.
Potgczenia elementow drewnianych wykona¢ za pomocg wkretéw lub gwozdzi. Dodatkowo
elementy scianki stolcowej w weztach tgczy¢ za pomocg blachy stalowej gr. 3mm lub typowych
stalowych tgcznikdéw budowlanych do drewna.

6.15. KOMINY

Kominy z pustakéw wentylacyjnych, opartych na stropowych wylewkach zelbetowych lub
belkach stalowych Poz.6. Obmurowanie przewodéw z cegly dziurawki gr.12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5. Na poddaszu obmurowania wykona¢ z cegty kratowki kl.15
gr.12cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

Od wysokosci ok. 1,0m ponizej potaci dachu obmurowanie pustakéw wykonac z cegty petnej
klinkierowej (licowka). W piwnicach obmurowania wykonac z cegty petnej, wapienno-piaskowej.
W pustakach kominowych wykona¢ zbrojenie podtuzne z pretéw ze stali A-lIl.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWOGNIOWE
Elementy stalowe (kotwy) cynkowane ogniowo. Alternatywa malowanie antykorozyjne (nalezy

oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-
krotnie farbg tlenkowg i dwukrotnie farbg nawierzchniowa ogdlnego stosowania). taczna
grubos¢ warstw farby powinna wynosi¢ minimum 150 mm).

Pozostate elementy stalowe, tj. marki, stupy, belki, podciggi zabezpieczone malowaniem j.w.
Konce belek stalowych tworzacych profil zamkniety (rurowy) nalezy zaslepié blachg gr. 3mm.
Elementy zelbetowe

Otulina zbrojenia dla taw fundamentowych gr. 5cm, dla pozostatych elementéw monolitycznych
gr. 2cm, oraz tynk cementowo - wapienny gr. min 1cm.
Elementy zewnetrzne drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami oleistymi impregnujaco -

ozdobnymi (np. Drewnochron).
Elementy drewniane (wewnetrzne) nalezy zabezpieczyé stosujac preparaty ognioochronne np.

,Fobos M" i zabezpieczajgce przed korozjg biologiczng. Podwaliny zabezpieczyé preparatami
oleistymi (odpornymi na wymywanie) i dopuszczonymi do stosowania wewnatrz budynku.
Elementy drewniane stykajgce sie z murem zabezpieczy¢ papa.

8. ZAGADNIENIA BHP

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczgce robdt budowlanych.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujgcymi normami. Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem osdb niepowotanych, uzytkownikéw terenu w szczegdlnosci dzieci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z catg dokumentacja
projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-prawnymi. W razie
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watpliwosci prosze zwracac sie do autora opracowania.

Wszelkie zmiany materiatowe i techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody projektanta
w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia.

opracowat:
inz. Agnieszka Starczyriska
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