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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w rejonie ul. Andersa w Pile 64-920 PItA

dz. nr 349, obreb 0015 pita jednostka ewidencyjna301901_1

1.0. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora,
2. Uzgodnienia miedzybranzowe,
3. Plan zagospodarowania,
4.  Obowiazujace przepisy i normy PN/E.

2.0. Zakres opracowania

W sktad niniejszego projektu wchodzi opracowanie nastepujacych elementow
Instalacje elektryczne wewngtrzne

Instalacje telekomunikacyjne wewngtrzne

Instalacja odgromowa

Instalacje teletechniczne

3.0. Dane energetyczne

Dane energetyczne calego zamierzenia inwestycyjnego.
Napecie zasilania 400/230[V] 3~ S0Hz

Moc zainstalowana — Pi=32x12[kW]+16[ Kw]=400[kW]

Moc przylgczeniowa — Pz=32x12x0.205[kKW]+16[ Kw]=94,72[kW]
Prad obliczeniowy Jb = 146A

Zabezpieczenie w SK 200A

4  Zasilanie elektryczne

Budynek mieszkalny zasilany bedzie z szafy kablowej SK-3 usytuowanych w granicy
dziatki (SK-3 jako inwestycja ENEA S.A.). Od szafy kablowego do tablicy gtéwnej TG
nalezy poprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 4x95 jak na schemacie. Wartos¢ zabezpieczen
oraz przekroje kabli podano na schemacie ideowym zasilania budynku. Kabel prowadzic¢
wg uwag p.5.1

Na tablicy TG wykona¢ rozdziat sieci z TN-C na TN-S
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Oswietlenie zewnetrzne

Napiecie zasilania ~ 400/230[V] 3~ 50Hz
Moc zainstalowana Pi[kW] = 0,96
Prad obliczeniowy Jo [A] = 1,5A

5.1 Linie kablowe oswietlenia terenu

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne zasili¢ kablem YKY 3x4 mm? z TA projektowane;j
tablicy administracyjnej budynku i1 poprzez ztacza w stupach prowadzi¢ po trasie jak na
planie zagospodarowania w ziemi na glebokosci 0,7m w podwdjnej warstwie piasku
grubosci 0,1m kazda. Roéwnolegle z kablem prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm do kazdego
stupa o$wietleniowego nie lgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Kabel przykry¢
folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Na kablu zamontowa¢ co 10m opaski oznacznikowe
z naniesionymi danymi o parametrach kabla, miejscach jego przylaczenia, roku ulozenia
oraz wskazaniem jego wiasciciela. Pod nierozbieralnymi utwardzeniami nawierzchni kabel
prowadzi¢ w rurach ochronnych PVC J75mm. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N-SEP-E-
004. Przy stupach, przepustach oraz wprowadzeniach do budynku nalezy pozostawic¢

normatywne zapasy kabla.

5.2. Stupy 7 oprawami oswietleniowymi

Nowo projektowane oswietlenie zrealizowa¢ przy pomocy opraw oswietleniowych
parkowych kula malowana od goéry np. ROSA z zaré6wka 60W LEDko firmy LEDING
zamontowanych na stupach np. typu SO4/PR-F-A h=4m z ustojem B80 prod. ELMONTER.
Miejsca posadowienia poszczegdlnych stupéw z oprawami pokazano na planie

zagospodarowania.

5.3 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C-S w czasie nie przekraczajagcym 5,0[s], zrealizowane na
wylacznikach instalacyjnych. Zastosowa¢ uziemienie stlupéw oswietleniowych poprzez
przytaczenie do nich bednarki stalowej ocynkowanej prowadzonej razem z kablami

zasilajacymi. Wewnatrz stupa przewod PE potaczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stup.

6.0 Kanalizacja kablowa

Dla wprowadzenia do budynku sygnaléw telekomunikacyjnych przez operatoréw



projektuje si¢ wykonanie kanalizacji kablowej. Trasa projektowanej kanalizacji pokazano na
planie zagospodarowania Kanalizacj¢ kablowa wykona¢ jako jednootworowa. Studnie
kablowe tupu SK 1 uktada¢ w ziemi na glebokosci tak by wlazy znajdowaty si¢ na réwni z
terenem. Rury PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm uktadaé¢ na gt. 0,6m ze spadkiem 0,1-

0,3%w kierunku do studni.

7.0 Instalacje elektryczne wewnetrzne

7.1.Tablica rozdzielcza gtowna TG oraz tablice pietrowe
Budynek mieszkalny posiada tablicg rozdzielcza gtéwna TG usytuowang na parterze przy
wyjsciu z budynku. Tablica TG zasilana jest z szafy kablowej SK. Rozdzielnicg Gtéwna
wyposazono w gtéwny wytacznik pradu ktory pelni rolg wylacznika przeciwpozarowego;
zabezpieczenia W.L.Z.-6w oraz cz¢$¢ administracyjng, zasilanie garazy i wezta c.o. z
licznikiem energii elektrycznej. Obwody administracyjne zasilajg :
- obwody oswietlenia wej$¢ do budynku z numerami administracyjnymi ,,NA”
- os$wietlenie klatek schodowych
- o$wietlenie komorek lokatorskich
- zasilanie szafy teletechnicznej SD
- zasilanie szafy ACV10.1 — dla zasilania wentylacji hybrydowej na dachu
- zasilanie dzwigu
- zasilanie tablic telekomunikacyjnych pietrowych
- gniazda administracyjne ZR
- oS$wietlenie zewnetrzne
W rozdzielnicach TEp zaprojektowano dla mieszkan zamontowanie licznikow zuzycia
energii elektrycznej i zabezpieczen przedlicznikowych. Rozdzielnice¢ oraz tablice wykona¢ w
obudowach stalowych przystosowanych do zamykania na ki6dki lub zamki patentowe wg
projektu architektury.
Od rozdzielnicy TG wykona¢ W.L.Z.-ty kablem YKY 5x16 mm? do TEp. Od rozdzielnic
TEp do poszczegdlnych tablic mieszkaniowych TM nalezy poprowadzi¢ przewody typu
YDYzo 5x4 mm? p/t.

Na drzwiach tablic wykona¢ okienka do odczytow licznikow.

Catos¢ przedlicznikowa przystosowac¢ do plombowania

7.2. Tablice mieszkaniowe TM

W kazdym mieszkaniu w przedpokoju na wysokosci 1,2 do 1,8m umieszczona jest tablica



rozdzielcza mieszkaniowa TM wyposazona w wylacznik ré6znicowo-pradowy oraz
wylaczniki nadmiarowo-pradowe obwodu oswietleniowego i obwodéw gniazdowych w
mieszkaniu. Zamontowanie aparatow elektrycznych wykona¢ w skrzynkach rozdzielczych

p/t z tworzywa z drzwiczkami transparentnymi.

7.3. Instalacja oswietleniowa
Instalacj¢ o$wietleniowg wykonac¢ jako p/t przewodami YDY 1,5 mm? 750V wielozylowymi
z osprzetem p/t. W tazienkach, W.C. 1 piwnicy montowac szczelny osprzet instalacyjny 1P-44
minimum. Przewody prowadzi¢ wg wytycznych producenta systemow zastosowanych
materiatéw $Sciennych (Silka, gk, promonta)
Do wszystkich wypustéw oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na klatkach
schodowych montowac oprawy oswietleniowe sterowane czujkami ruchu.. Laczniki
oswietleniowe umiejscowi¢ na wysokosci 130 cm od posadzki.
W piwnicy montowaé oprawy WOS lub SOPS 60W oraz OPK szczelne jak na rzutach
instalacji. Przy wejsciach do klatek schodowych instalowa¢ numer administracyjny, ktory
zasili¢ wedtug karty katalogowej oraz oprawe PK211-2x11W sterowang przez wytacznik
zmierzchowy. W lazienkach zamontowac plafon oswietleniowy do 100W na syficie i nad

umywalkg z mozliwoscig zawieszeniea lustra.

7.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ jako p/t przewodami typu YDY 3x2,5 mm?* 750V.
W tazienkach oraz W.C. montowaé szczelny osprzet instalacyjny IP-44 minimum. zastosowac
podwdjne gniazda wtykowe za wyjatkiem gniazd szczelnych. Gniazda w kuchniach, fazienkach 1
W.C. instalowa¢ na wysokosci 100 cm oraz dla zmywarki 0,3m (pod zlewozmywakiem) od
posadzki. W pozostalych pomieszczeniach gniazda na wysokosci 30 cm od posadzki. Dodatkowo
w kuchni jedno gniazdo wtykowe na wysokosci 230cm od posadzki celem zasilania dla okapu
wyciggowego nad kuchenka. W tablicach teletechnicznych pigtrowych zainstalowaé gniazda
16A/Z po 2 szt. Dla zasilania wentylacji UBP systemu HIGRO na ostatniej kondygnacji przy
pionie I pod sufitem zainstalowa¢ zasilacze w tablicy ACC.V.10.1. Zasilacz dedykowany dla
zainstalowanych nasad VBP i podigczy¢ do RG przewodem YDY 3x2,5 mm?®. Cato$¢ podigczen

do nasad wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?” zgodnie z DTR urzadzen.

7.5. Instalacja 400V
Wypusty 3-fazowe 5x16 A przewidziane w kuchni celem zasilenia kuchenki elektrycznej 7
kW, zasili¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?* 750V prowadzonym p/t i zakonczy¢ puszka

natynkowa. Montaz puszki na wysokosci 20 cm nad posadzkg. Piecyk podtaczy¢ przewodem



OWY 5x2,5 di.2m.
W piwnicy i na ostatniej kondygnacji klatek zainstalowa¢ w zamykanych szafkach
metalowych gniazda 1-fazowe 16A/Z przewidziane do zasilania urzadzen przy remontach

budynku

7.6. Instalacja sygnalizacji wejsciowej do mieszkan
Instalacje sygnalizacji wejsciowej do mieszkan stanowi dzwonek 230V umieszczony nad
drzwiami zalaczany poprzez przycisk dzwonkowy na zewnatrz mieszkania.
Niniejszg instalacj¢ zasili¢ z obwodu o$wietleniowego mieszkania przewodem YDY 3x1,5

mm?* 750V prowadzonym podtynkowo.

7.7. Instalacja potgczen wyrownawczych
Nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze budynku. Od gtéwnej szyny uziemiajacej
GSU zlokalizowanej w tablicy TG utozy¢ przewdd typu LYzo 25 mm? p/t, ktéry potaczyé z
uziomem fundamentowym oraz z metalowymi sieciami zewnetrznymi wchodzacymi do
budynku (metalowa instalacja wodna, kanalizacja wewng¢trzna, instalacja c.o.).
W tazienkach oraz pomieszczeniach W.C. projektuje si¢ wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawczych, ktére uzyskac nalezy poprzez potaczenie ze sobg metalowej wanny
(brodzika); metalowych instalacji wod.-kan., c.o. oraz przewodu ochronnego PE najblizszego
obwodu gniazda wtykowego. Do ww. potgczeh uzy¢ miedzianego drutu DYzo 2,5 mm?

prowadzonego pod tynkiem (w razie prowadzenia jako n/t zastosowa¢ DYZo 4 mm?) .

8.. Instalacja odgromowa
Przewidziano instalacj¢ piorunochronng budynku. Ochrong odgromowa zapewnia system
zwodOw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego typu DFeZn ¢ 8 mm. Zwody nalezy
potaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku przewodami odprowadzajacymi z drutu
stalowego ocynkowanego DFeZn @ 8 mm wciggnietego do rur RL 28 prowadzonych p/t (pod
ociepleniem $cian zewnetrznych).
Miejsca spawania przewodéw odprowadzajacych z bednarka uziomu fundamentowego trzeba
zabezpieczy¢ przed korozja. Zastosowac zlacza kontrolno pomiarowe w puszkach p/t.
Minimalna rezystancja uziomu nie powinna przekraczac¢ 10 Q.
Do instalacji odgromowej przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy i zwody pionowe
umieszczone na dachu.

8,1. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja robocza kabli,



przewoddw i systemu obuddéw aparatury oraz osprze¢tu elektrycznego.
Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zapewniana jest dzigki
samoczynnemu wylgczeniu zasilania obwodéw odbiorczych zrealizowanemu na
bezpiecznikach, wytacznikach instalacyjnych 1 wylacznikach réznicowo-pradowych 30mA.
Potaczenia wyrOwnawcze stanowig uzupetniajaca ochrone od porazen pragdem elektrycznym
w budynku.

8.2. Ochrona przepigciowa
W celu zapewnienia ochrony instalacji 1 urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych zaprojektowano w budynku montaz odpowiedniej aparatury.
W rozdzielnicy gtéwnej TG zainstalowa¢ dwustopniowe zespolone ograniczniki przepigé

np. produkcji DEHN typu ventil TN-C (ochrona B+C).

9.0 Instalacje telekomunikacyjne wewnetrzne.

9.1. Instalacja telefoniczna. LAN

Do kazdego mieszkania z szachtu doprowadzi¢ rur¢ RL20 na przytacza operatorow.
W szachtach kablowych zastosowa¢ drabinke kablowg D300 w pionie.
Instalacje telefoniczng do kazdego mieszkania szafy TK wykona¢ kablem UTP 4x2x05
katSe od szafy SD W mieszkaniu wciggnigtym do rur RKSG-D-P O 16 karbowanych
utozonej w warstwie ocieplenia posadzki. Rozprowadzi¢ kablem UTPkat5e do punktu
gniazdka RJ45 zlokalizowanego w przedpokoju oraz w pokoju w mieszkaniu . . Kabli
UTPkat5e na trasie poza tagczoéwkami nie wolno taczy¢. W szafie SD kable zakonczy¢ na
Patch Panel 48 porty kat.5e RJ-45.

Przytacze zewnetrzne nalezy doprowadzi¢ do szafy budynkowej SD

9.2. Instalacja domofonowa.

Instalacje domofonowa wykonac zgodnie ze schematem producenta , unifony montowa¢ zgodnie
z rozmieszczeniem na planie. Instalacje prowadzi¢ w rurkach RL. Utozy¢ rurke z szachtu do
miejsca przewidzianego na unifon. Na potrzeby instalacji domofonowej uzywac kabla
UTP4x2x0,5 katSe, ktory prowadzi¢ prze szatke TK. Wypust na potrzeby unifonu wyprowadzi¢
na wys h=155cm w pomieszczeniach komunikacji w miejscach pokazanych na planie .
Przewidziano System cyfrowyPuszki rozgalezne zgodnie ze schematem umiesci¢ w obudowie
IP55 w szachcie i przymocowac do drabinki szafki. Zasilacz montowa¢ w szafie teletechniczne;j
SD na poziomie parteru na szynach DIN. Moduty wywotania montowa¢ na wysokosci 155cm.

Uwaga: kable nie moga by¢ 1aczone na trasie
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9.3. Instalacja KTV.

Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla KTV nalezy wykona¢ kablem koncentrycznym
satelitarnym o opornosci 75 € o symbolu RG-6 wciagnigtym do rur jak na schemacie
ulozonej w warstwie ocieplenia posadzki.

Instalacje KTV nalezy zakonczy¢ w szafce teletechnicznej w mieszkaniu.

Instalacje wewnatrz mieszkania wykona¢ kablem koncentrycznym satelitarnym o
oporno$ci 75 € o symbolu RG-6 wciggnietym do rur RKSG-D-P ¢ 16 karbowanych
utozonej w warstwie ocieplenia posadzki i zakonczy¢ na gniazdku w kazdym pokoju w
mieszkaniu. . Gniazda typu RTV w poszczegdlnych mieszkaniach zainstalowac na
wys. 30 cm nad posadzka przy gniazdach elektrycznych ( ta sama ramka potréjna).
Sygnat do budynku doprowadzi operator tv kablowej i wyposazy w osprzet aktywny.
Instalacje wykona¢ zgodnie z PN.

Uwaga: kable nie moga by¢ 1aczone na trasie.

9.4. Instalacja Cyfrowej Telewizji Naziemnej DVB-T.

Z uwagi na wprowadzenie nowego sygnatu nadawania telewizji naziemnej
zaprojektowano oddzielng instalacje RTV/SAT .

Zestaw antenowy: antena FM 87,5 — 108MHz, VHF/DAB 174 — 230MHz, UHF 470 —
862 MHz o zysku nie mniejszym niz 14dBi, czasze satelitarne paraboliczne lub offsetowe
o Srednicy nie mniejszej niz 1,20m. Sygnal z dwdch satelitéw (np. Hotbird oraz Astra) —
dwa konwertery sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T — |, radia FM — oraz
sygnaty w pasmie VHF . Anten¢ nalezy mocowa¢ na dachu budynku.Z zestawu anten do
wzmacniacza i multiswitcha utozy¢ 11 kabli RG-6.

Zestaw kanalowych wzmacniaczy naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM oraz
sygnatu VHF — . Sygnat ze wzmacniaczy wprowadzony zostat do magistrali
multiswitchowej. .Cato$¢ wzmacniaczy i multiswitcha nalezy zamontowa¢ w SD.
Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla RTV nalezy wykona¢ kablem koncentrycznym
satelitarnym o opornosci 75 Q o symbolu RG-6 wciagni¢tym do rur RKSG-D-P ¢ 16

karbowanych utozonych w warstwie ocieplenia posadzki.

Instalacje RTV nalezy zakonczy¢ w szafce teletechnicznej w mieszkaniu.

Szafa pigtrowa musi zosta¢ wyposazona w gniazdo 230V.

9.5. Instalacja swiatlowodowa.

W szafie SD zainstalowa¢ dwa panele §wiattowodowe 48 portéw wraz z ptytami

czotowymi mogacymi pomiesci¢ w sumie do 64 adapterow SC/APC . Od tytu szafy
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doprowadzi¢ zakonczenia widkien §wiattowodowych rozprowadzonych po budynku, a w

samych przetgcznicach zespawaé z pigtailami SC/APC .

Aby rozprowadzi¢ sygnat informacyjny do kazdego z mieszkan wykorzysta¢ kabel
tatwego dostepu  w wersji 46 witdknowej Na kolejnych pigtrach w powtoce kabla
wykonac¢ otwory przy pomocy specjalnego noza , a nastepnie wydzieli¢ po 2 wtdkna na
mieszkanie. Otwor w powtoce zabezpieczy¢ specjalnie do tego przeznaczong ostong
odgatezng . Z ostony, w specjalnej tubie ochronnej poprowadzi¢ po 2 wtdkna do
kazdego z mieszkan. Zakonczenie instalacji w mieszkaniu w teletechnicznej skrzynce
mieszkaniowej TK.

9.6. Szafy teletechniczne.

Szafa teletechniczna pigtrowa/rewizyjna montowana w Scianie umozliwiajagca swobodne
prace w szachcie wg proj arch.
- Szafa teletechniczna SD umieszczona na najnizszym poziomie obok rozdzielni gtéwnej
jak pokazano na planie o wymiarach 800x2000x280 . Wyposazona jak pokazano na
schematach oraz w drzwi metalowe zamykane na kluczyk.
- Szafa teletechniczna TK w mieszkaniu umieszczona jest w miejscu zainstalowania
tablicy mieszkaniowej TM przy podtodze. Jako szaf¢ przewidziano mini Domnet firmy
C&C o wymiarach 250x320x66mm

UWAGA:
Wszystkie kable teletechniczne w mieszkaniu musza przechodzi¢ przez tablice

teletechniczng. Szafka ta musi zosta¢ wyposazona w gniazdo 230V

10.0 Uwagi koncowe

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami PN/E oraz obowiazujacymi przepisami.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu fundamentowego,
rezystancji izolacji przewoddw, cigglosci przewodéw ochronnych, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej itp.

Na Scianach tynkowanych gladzig gipsowa wykona¢ bruzdy pod przewody elektryczne,
natomiast na $cianach tynkowanych metoda tradycyjng przewody prowadzi¢ w tynku.

Dla wypustoéw sufitowych na sufitach wylewanych na mokro, przewody prowadzi¢ w

rurkach RL, ktére utozy¢ przed zabetonowaniem stropow.

UWAGA :

- Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
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celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemdéw i elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnej firmy,
rOwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu
wyposazenia, materiatow i aparatury obcigzaja Wykonawce.

- Instalacje przedlicznikowe, uktady pomiarowe, zabezpieczenia przedlicznikowe
przystosowa¢ do indywidualnego oplombowania.

- Wykona¢ schemat jednokreskowy powykonawczy (czytelny, od zabezpieczen w ztaczu
kablowym do tablic mieszkaniowych, administracyjnych). Schemat umiesci¢ na
wewnetrznej stronie drzwiczek w TG. Istotne zmiany uzgodni¢ z projektantem.

- Kable, przewody, drzwiczki TG i tablic pietrowych opisa¢ jednoznacznie, zgodnie ze
schematem jednokreskowym powykonawczym.

- Drzwi tablic pigtrowych 1 administracyjnych wyposazy¢ we wzierniki do odczytu stanu
licznika energii elektryczne;j.

- Do odbioru instalacji przedtozy¢ protokoly pomiaréw uziemnien ochronnych oraz izolacji
kabli, przewodéw i WLZ do tablic pietrowych oraz o§wiadczenie osoby uprawnionej o
wykonaniu instalacji elektryczne;.

UWAGA'!
SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC.
NALEZY JE ODLACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCIJI
IZOLACIJIL

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Projektuje sie wykonanie przytacza z SK-3 zlokalizowanej przy granicy dziatki oraz instalacje wewnetrzne.
Zakres robot obejmie: roboty przygotowawcze i porzadkowe (zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia, dostawa materiatow),
rozbidrke istniejgcych nawierzchni, zatadunek i transport materiatdw z rozbidrki, roboty ziemne (wykopy,
korytowanie), osadzenie kraweznikéw, opornikébw i obrzezy, wykonanie podbudowy, wykonanie
nawierzchni, uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka stanowi teren nieutwardzony nie zabudowany.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi

Zagrozenie krétkotrwate mogq spowodowac prace ziemne: wykopy w poblizu sieci uzbrojenia terenu. Prace



ziemne wykonywa¢ z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. Przy przebudowie drogi prowadzenie robét w
obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym ruchu drogowym moze spowodowac¢ wypadki i
zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

* wykonywanie wykopdw, praca ludzi w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia, wpadnigcie do wykopu
(obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub po$lizgniecie sie),

* prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnocze$nie wystepujacym ruchu drogowym-
wypadki i zdarzenia drogowe, ruch pojazdéw samochodowych i technologicznych po terenie budowy,

* praca ludzi w poblizu Srodkéw transportu oraz maszyn do rob6t ziemnych, drogowych i budowlanych,

* wykonywanie prac recznie i sprzetem w sgsiedztwie czynnych linii kablowych,

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

* uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)

* instalacje wewnatrz budynku .

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Przy wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP i
prowadzenia robét budowlano-montazowych. Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod
nadzorem osoby uprawnionej. Kierowanie robotami nalezy powierzy¢ osobom z wtasciwymi uprawnieniami
budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy zapozna¢ pracownikdw z kolejno$cig wykonywania rob6t budowlanych
oraz zasadami bhp przy tych robotach. Instruktaze i szkolenia pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
planem szkole obowigzujacym wykonawce. Wykonawca winien uzyska¢ informacje od Inwestora o
warunkach wystepujacych w terenie robo6t i mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia
pracownikow.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy oznakowac i umiescic¢ tablice informacyjng. Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza,
kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia
reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywac tylko narzedzi
posiadajacych wyniki kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw
nalezy wygrodzi¢ i oznakowaC. Wykopy nalezy oznakowaC i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

Pracownicy powinni wykonywa¢ prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowaé Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,



informowa¢ niezwlocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego.
Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z kolejnoscig wykonywania rob6t budowlanych oraz
zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o prawidtowe stosowanie i sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowe;.



