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SŁUP S­6

1. POD OPARCIE BELEK STALOWYCH POZ.6.  NA MURZE WYKONAĆ PODUSZKI 
   BETONOWE(C16/20) 24x50cm, H=25cm.
2. W PŁYTACH O SZEROKOŚCI 120cm I ROZPIĘTOŚCI OSIOWEJ 6,3m ORAZ 6,6m NALEŻY
   WYKONAĆ ZBROJENIE PODPOROWE (RDZENIOWE). DWA SKRAJNE KANAŁY ZAZBROIĆ
   i ZABETONOWAĆ NA DŁUGOŚCI 80cm OD LICA PODPORY 4 Ø12 ZE STALI A­III,
  STRZEMIONA Ø6 CO 20cm ZE STALI A­0. 
3. W SPOINACH POMIĘDZY WSZYSTKIMI PŁYTAMI NALEŻY UMIESZCZAĆ ZBROJENIE PODPOROWE. 
   DLA PŁYT O ROZPIĘTOŚCI PONIŻEJ 6,0m ZBROJENIE WYKONAĆ Z PRĘTA Ø12 ZE STALI A­0,
   DLA PŁYT O ROZPIĘTOŚCI 6,3m i 6,6m Z PRĘTA Ø16 ZE STALI A­III.
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­ PODUSZKI BETONOWE (C16/20) 24x50cm, h=25cm
  POD OPARCIE BELEK STALOWYCH Poz.6. 
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