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l. CZESC OGOLNA

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wezia
cieplnego w ramach budowy zespolu dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul.
Andersa w Pile.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

W  zakres projektu  wchodzg urzgdzenia i przewody technologiczne wezta cieplnego
kompaktowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 i 2 zlokalizowanego na dziatce nr
ew. 349 , obreb geodezyjny 0015 Pita, ul. Andersa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wpykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z postanowieniami Kontraktu.

Il. MATERIALY

Postanowienia ogéine

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, warunkami zaméwienia i wymaganiami okreslonymi w
WWIORB - Rozdziat S - 00.00 ,Wymagania ogdlne". Kontrola techniczna wykonawcy powinna
stwierdzi¢ przydatnoS¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow wzglednie dokumentow
magazynowych lub wiasnych badah. Wszystkie materiaty winny posiadaé certyfikaty
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci oraz  atesty higieniczne zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami dokumentadji projektowej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach

i wykazach materiatowych.



Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

P . producent
Lp. wyszczegolnienie DN urzadzenia urzadzenia szt
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
Wymienniki z ptaszczem izolacyjnym
w1 wymiennik 0. - plytowy | 5535 |} g3 50.5/4" Secespol 1
lutowany miedzig
w2 wymiennik c.w. - 50/50 JAD K 6.50 Secespol 1
plaszczowo-rurowy
Uklad regulacji temperatury - pogodowy
ECL Comfort
RE1 Regulator pogodowy 310-A266 Danfoss 1
RE2 Czujnik temperatury ESM-10 Danfoss 1
zewnetrznej
RE3 Czujnik temperatury c.o. ESMU-100 Danfoss 2
RE4 Czujnik temperatury c.w. ESMU-100 Danfoss 2
RE5 Naped elektryczny c.o. 5825-10 Somson 1
RE6 Zawor regulacyjny c.o. 20 3222 kv6.3 Somson 1
RE7 Naped elektryczny c.w. 5825-13 Somson 1
RES Zawor regulacyjny c.w. 15 3222 kv4.0 Somson 1
RE9 Termostat bezpieczenstwa ST-1 Danfoss 2
Uktad reulacji. roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu
e e Typ 45-4,
Regulator r6znicy cisnien z
. . kv12.5
RDP1 ograniczeniem przeptywu 32 (nastawa: 90 Samson 1
(zakres nastaw 20-100 kPa) KPa )
RDP2 Zawor dlawiacy ZWD1-6-R-S Polna 1
Pompa obiegowa
POM1 Pompa c.o. Stratos 40/1-12 Wilo 1
Pompa c.w.u.-cyrkulacyjno- Stratos PICO-Z .
POM2 ladujaca 25/1-6 Wilo 1
Uktad pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa
Uwagal! -
Cieptomierz _ 3 wstawka licznik
= UWAGA! "wstawka" 25 Qn =3,5m’h dostarcza i 1
montuje MEC
1
Cieplomierz - podlicznik wstgvz\i?agiii.cznik
C2 c.o. 20 Qn =25m’h dostarcza i 1
' " n
UWAGA! "wstawka montuje MEG
Uklad zabezpieczenia instalacji
NW1 Naczynie wzbiorcze 25 NG140 Reflex 1
membranowe
. . . SYR 1915
ZB1 Zawor bezpieczenstwa c.o. 32 1 1/4"-0.5MPa Husty 1
Zawor bezpieczenstwa SYR 2115
ZB2 C.W.U. 25 1"-0.6Pa Husty 2
Uktad ziadu instalacyjnego
Uzl | Wodomierz wody goracej | | JS90-1.5NK | PoWoGaz | 1
Uktad pomiaréw miejscowych
P1 | Manometry - strona | | M100 - | Wika | 3




. . R(0 + 1,0)MPa -
instalacyjna
1,6
Manometry - strona M100 - .
P2 . R(0 + 1,6)MPa - Wika 1
sieciowa 16
P3 Termometry - strona 0=120°C KWT 3
instalacyjna
Zawory odcinajqgce do wspawania - str. sieciowa
ZS1 Odciecie gtéwne wezla 40 PN25 Broen DZT 1
ZS2 Odciecie gtéwne wezla 40 PN25 Broen DZT 1
7S3 Odciecie obiegu c.o. 32 PN25 Broen DZT 2
754 Odciecie obiegu c.w.u. 25 PN25 Broen DZT 2
7S5 Spusty 15 PN25 Broen DZT 3
756 Odpowietrzenia 15 PN25 Broen DZT 3
757 Odmulanie 20 PN25 Broen DZT 1
758 Spinka sieci 15 PN25 Broen DZT 2
759 Pomiarowe 15 PN25 Broen DZT 2
Zawory odcinajqce gwintowane - str. instalacyjna
Z11 Odciecia c.o. 65 Ferro 2
712 Odciecia c.w.u. 40 Ferro 3
713 Odciecia cyrkulacji 25 Ferro 2
714 Odciecia z.w. 40 Ferro 2
Z15 Spusty 15 Ferro 5
716 Odmulanie 20 Ferro 1
Z17 Odciecie naczynia 25 su Reflex 1
wzbiorczego
Zawory zwrotne
771 Zawor zwrotny - cyrkulacja 25 gwint Socla 601 Danfoss 1
7722 Zawor antyskazeniowy z.w. 32 EA291NF Socla 1
Urzqdzenia oczyszczajqce
01 Str. sieciowe + izolacja 40 FOM-bis Thermo 1
02 Str. sieciowe - powro6t 40 FS-1 Polna 1
03 Str. mst'alacy]'na 0.+ 50 FOM-bis Thermo 1
izolacja
04 Str. instalacg/jwna cyrkulacji 25 FS-1 Polna 1
05 Str. instalacyjna z.w. 32 FS-1 Polna 1
Uktad sterowania wezia cieplnego
E1 Rozdzielnica zasilajaco - RM /1P 54/ 1
sterownicza SAREL
Elementy pozostate
1 Odpowietrznik 172" Valvex 1
automatyczny
12 Izolacja termiczna w folii PVC Steinonorm 1
13 Wodomierz z.w. JS 3.5. NK PoWoGaz 1
Reduktor ci$nienia z D 06F -
14 manometrem - nastawa 4 112"Az Honeywell 1
bar manometrem
15 Stabilizator c.w. SCWA - 250 Thermo 1
lll. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne”. Do

wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej

ST stosowa¢ sprawny technicznie



zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $Srodowisko
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

IV. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera srodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochod dostawczy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robaot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Projektowany wezet cieplny wymiennikowy bedzie Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrze-
wania oraz instalacji centralnej cieptej wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 i 2
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 349, obreb geodezyjny 0015 Pita, ul. Andersa. Wezet zasilany
bedzie z sieci MEC wysokich parametrow poprzez przytacze cieplne nie bedace przedmiotem ni-
niejszego opracowania.

Przewidziano nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezta, wymiennikow i automatyki.

Projektowany wezet jest normalnie urzgdzeniem bezobstugowym.

Przebywanie obstugi w pomieszczeniu wezta wymagane jest jedynie w celach typowo kontrolnych
tj. na ok. 15 minut/tydzien.

Parametry wezia:

Zapotrzebowanie ciepta w okresie grzewczym Q= 117,03 kW
Maksymalnogodzinowe dla c.w. Q= 55,00 kW
Sredniogodzinowe dla c.w. Q= 18,00 kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej oraz srednice rurociggow wezta przedstawiono w czesci ob-
liczeniowej i rysunkowej opracowania.

Cisnienie maksymalne sieci (obliczeniowe) P=1,6 MPa
Cisnienie maksymalne instalaciji c.o. (obliczeniowe) P =0,5 MPa
Cisnienie maksymalne instalacji c.w. (obliczeniowe) P=0,6 MPa
Temperatura zasilania — strona sieciowa — zima T =120/750C
Temperatura zasilania — strona sieciowa — lato T =70/350C
Temperatura zasilania — strona instalacyjna c.o. T = 80/600C

Temperatura cieptej wody T=600C



VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i Srodkoéw transportu
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

VIl. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robdét.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czeSciowe i odbiory kohcowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapow robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

b) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

c) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru
koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

a) protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z prob szczelnosci,

b) aktualnosci  dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.



IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Ptatnosc za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiardéw i badan.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych — czesc¢ |l — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z obowigzuja-
cymi przepisami i normami.

Prace budowlane wykonaé¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i uzgodnieniami.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg uzgodnienia i zatwierdzenia przez projektanta.
Prace instalacyjne moze wykonywac zaktad posiadajgcy uprawnione osoby z aktualnymi
uprawnieniami energetycznymi dla wykonywania instalacji gazowych.



