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1. CZESC OGOLNA

Przylacza kanalizacji sanitarnej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace realizacji przylgczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie
ul. Andersa w Pile.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot montazowych przytaczy sanitarnych i deszczowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac zwigzanych z wykonaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot:

kanalizacja sanitarna:

- montaz studni betonowych d:1000mm i d:1200mm

- rurociggi PCV DN200

kanalizacja deszczowa

- montaz studni betonowych d:1000mm i d:1200mm

- rurociggi PCV DN160-315

- wpusty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacji zewnetrznej przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw;

1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych;

1.4.2.3. Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw bytowo -gospodarczych;

1.4.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia przytagczy

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw, umozliwiajgca obstudze wejscie do jej wnetrza w celu dokonania przegladu lub naprawy;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli stanu przeptywu —
napetnienia kanatu z powierzchni terenu;

1.4.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi lub odcinkach prostych co
max 60 m;

1.4.3.4. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych
1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z kinetami;

1.4.4.2. Szyb potgczeniowy — szyb tgczgacy komore roboczg z powierzchnig terenu



1.4.4.3. Pokrywa studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki podziemnej;

1.4.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow;

2. MATERIAL

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000- 01)
~WVymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

1. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 160 mm

2. Krag z dnem d:1000mm

3. Krag z dnem d:1000mm

4. Krag z dnem d:1200mm

5. kregi betonowe wys.500 mm d:1000mm

6. kregi betonowe wys.500 mm d:1200mm tgczony na uszczelke

7. nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm [=1,0m

8. pierscienie odcigzajgce zelbetowe

9. pierscienie podtrzymujgce wpust

10. Ptyta nastudzienna 124/62,5/24

1. Ptyta nastudzienna 147/62,5/24

12. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
13. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
14. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
15. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 315 mm
16. stopnie wtazowe zeliwne

17. Tréjnik PCV DN250/160mm

18. Trojnik PCV DN315/160mm

19. Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 200mm

20. wiaz kanatowy typu ciezkiego

21. Wpusty drogowe

2.3. Piasek

Piasek nalezy stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycjg piasku rzecznego i kopalnego ptukanego.
.Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic :

Do 0,025mm — od 14 do 19%
Do 0,5mm — od 33 do 48%
Do 1mm — od 57 do 76%;

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych, ukfadajgc je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury powinny byé utozone na podkiadach i przektadach drewnianych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod deszczowych.
Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ograniczy¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowac kielichami
naprzemianlegle. Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty
2,0 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach pakietu dolnego. Wykonawca



jest zobowigzany do uktadania rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposoéb zapewnienia statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Pokrywy studzienek

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Nalezy
posegregowac je wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.3 Kruszywo i pasek

Kruszywo i piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w takcie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu ;

- koparka przedsiebierna,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- wciggarka mechanicznej,

- samochdd skrzyniowy

- samochéd dostawczy

4. TRANSPORT.
4.1. Transport rur kanatowych

Rury PCV i PEHD mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczajacej je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniami. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.2. Transport elementéw studzienek

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementéw wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekfadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport pokryw studzienek i wlazéw

Pokrywy studzienek mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem. Wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdine wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robot.

Kanaty grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych z PVC o $cianie litej spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1401-1. Zastosowano rury PVC typu "S"



(SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 wg PN-EN 1401-01:1999. Przy ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do
normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych". Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze
Scianka ,spieniong”. Rury muszg posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP
z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej
temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokodt uszczelki powodujac
nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa kielicha uniemozliwia pdzniejsze wyjecie uszczelki z
kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania sie zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potgczenie
oraz dtugotrwatg eksploatacje sieci. Standardowa dtugos$¢ pojedynczego zespotu rurowego termoizolowanego wynosi 3,0
mb. Sposéb montazu jest typowy dla tgczenia rur lub ksztaltek kanalizacyjnych i polega na wsunieciu bosego konca jednej
rury/ksztattki w kielich drugiej rury lub ksztaltki (potgczenie kielichowe za pomocg uszczelek). Konstrukcja rur
kanalizacyjnych termoizolowanych zapewnia doczotowe potgczenie zewnetrznych powierzchni termoizolacji w chwili
petnego wsuniecia bosego konca rury w kielich drugiej rury. Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur
termoizolowanych jest owiniecie miejsca styku samoprzylepng tasma przemystowg PE (jako dodatkowe zabezpieczenie
przeciwwilgociowe). Ksztattki powinny byé wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
Posadowienie kanatow pokazano na profilach podtuznych. Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podiozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po
zakohnczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadows, stosujgc zaslepke (korek). Réwnoczesnie z uktadaniem
przewoddéw kanalizacji sanitarnej nalezy montowaé¢ nastepujace obiekty: studnia przelotowa z podtgczeniami bocznymi - z
wtazem zeliwnym klasy D400— PP/PVC @ 1000 z zamontowanymi fabrycznie uszczelkami, w studni zastosowaé przejscia
szczelne dla rur przewodowych.

Projektowane przykanaliki, studzienki rewizyjne oraz przytgcze kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody
deszczowe z dachéw projektowanych budynkéw nr 1 i nr 2, drég i parkingdw do istniejagcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Kity wtgczenie wykonac do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych /64,88/62,63/. Generalnie, z uwagi
na prowadzenie przewodow kanalizacji deszczowej w pasie istniejagcej grogi oraz w celu umozliwienia dojazdu
mieszkancom do swoich posesji, nalezy wykona¢ wykopy ciggte waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,
odeskowanych lub zabezpieczonych $ciankg szczelng rozporowg lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt. Wymagane
jest stosowanie rozpdr grodzic opartych na podtuznicach podwieszonych do grodzic i instalowanych na gtebokosci 1,0 m
od powierzchni terenu. Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromtotéw o duzej czestotliwosci i niewielkiej energii
uderzania. Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w
pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej co 10 cm od rury. Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z
decyzjami zarzgdcdw drog. Jezeli wskaznik zageszczenia nie bedzie mozliwy do osiggniecia przy zastosowaniu gruntu
rodzimego, grunt nalezy wymienié¢. Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykona¢ wytgcznie
recznie gruntem sypkim bez kamieni. Pozostatg cze$¢ zasypki przy prowadzeniu wykopoéw poza pasem drogowym moze
stanowi¢ grunt rodzimy, natomiast w pasach drogowych drég gminnych oraz ich planowanych poszerzeniach nalezy
wymieni¢ na grunt sypki wszystkie watpliwe grunty z wykopu usungé¢ (takie jak gliny, gliny piaszczyste i inne materiaty
plastyczne kamienie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01),Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiaru i badan

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 m;

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy



podtoza, betonu;

- badanie odchylenia osi kolektora;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek;

- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw betonowych i stalowych.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic wiecej niz +5cm;

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,1m.;

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +3cm;

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +5cm;

- odchylenie kolektora rurowego w planie, utozenie osi nie powinno przekraczaé
+5mm;

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku);

- rzedne rusztéw i pokryw studzienek powinny by wykonane z doktadnoscig do
+5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~WVymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest [1 szt.] rob6t dla studzienek rewizyjnych i studzienek sciekowych oraz 1 m dla kanatow.

7.3. llos¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~WVymagania ogélne" pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce na podstawie wszystkich
pomiardw i badan ,ktére daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonywania rur kanatowych i odwodnien liniowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

- zasypywanie zageszczonych wykopow.



Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka. do betonu.
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.

7. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny.

8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

9. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Wymagania i badania

10. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,DA (wtaz typu ciezkiego).

12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze



1. CZESC OGOLNA

Przytagcze wody

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
przytgcza wody w ramach budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Andersa w Pile.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t montazowych przytgcza wody przewidzianego w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw przytgcza
wody przy realizacji omawianego zadania.

2. MATERIAL

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
Lp. Nazwa

obudowy zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

Podchloryn sodowy

Pospétka - uziarnienie 0-63 mm

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm

rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90 mm
skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm

tasma z polietylenu

Trojnik zeliwny kotnierzowy d:80mm

Uszczelki gumowe ptaskie, o Srednicy 80 mm

0. zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 80 mm

SO NOAON =~

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd deszczowych. Wykonawca jest
zobowigzany do ukfadania rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewnienia statecznosc
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine"
pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytacza wody powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu ;



- koparki przedsiebiernej,
- recznego sprzetu do robét ziemnych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT.
4.1. Transport rur przewodowych

Rury PEHD mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w pozycji poziomej zabezpieczajgce;j je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniami.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne" pkt 5.

Zasilanie projektowanego budynku nr1 nr2 w zimng wode odbywa¢ sie bedzie z projektowanego przytacza wody
zakohczonego za kazdg sciang budynku w pomieszczeniu wezta w piwnicy budynku nr 1 i nr 2 zaworem gtéwnym,
projektowanym zestawem wodomierzowym, filtrem wody i zaworem antyskazeniowym. Wigczenie projektowanego
odcinka wodociggu nalezy wykonac¢ do istniejacej sieci wodociggowej d:100 zlokalizowanej w ul. Kity. Przytagcze do
nowo projektowanych budynkéw wykona¢ z rur PE100 - ci$nieniowych SDR 17 (1,0 MPa ) o $rednicy d: 90mm.
Pomiar ilosci zuzytej wody dla kazdego z dwoch budynkéw zaprojektowano za pomocg wodomierza Q3 = 25 m3/h, i
Srednicy nominalnej @ 50 mm. Za wodomierzem w kazdym budynku nalezy zamontowa¢ filtr wody i zawdr zwrotny
antyskazeniowy dn 80 Socla typu BA uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej.
Montaz zaworu zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé kontroli materiatow, ktére zostang uzyte do wykonania
zadania pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz ewentualnych uszkodzeh.

6.1.2. Kontrola, pomiaru i badan w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej

SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacg;

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda;

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza, betonu;

- badanie odchylenia osi rury;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodu;

- badanie odchylenia spadku przytgcza wody;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodu ;

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementéw stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 7.



7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiaru jest [1 szt.] robot dla studzienek rewizyjnych i studzienek $ciekowych oraz 1 m dla kanatéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~WVymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét.

Odbidr dokonuje Inspektor Nadzoru — po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawcg na podstawie wszystkich
pomiardw i badan, ktére daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonywania przewodow;

- zasypywanie zageszczonych wykopow.

- utozenie tasmy lokalizacyjnej nad przewodem wodociggowym;

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.4. Odbior techn. w /w rurociggu prowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-92/B-10727,

PN-91/B-10729,

PN-92/B-10735 i BN-62/8971-02 ,

PN-86/B-09700.

8.5.Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne (lokalizacyjne i wysokosciowe ) utozonego uzbrojenia terenu przez uprawnionego
geodete. Do odbioru wykonaé mapy z pomiarem powykonawczym.

8.6.Wykonanie prob cisnienia.

Przed zasypaniem - rurocigg nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 10 atm w obecno$ci przedstawiciela dostawcy
wody. Préby wykonaé wg PN-80/B-10715.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
COBRTI ,Instal”. 1987.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGIK. Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét









