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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wod — kan. przewidzianych do wykonania w ramach budowy zespotu dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Andersa w Pile.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wewnetrznej instalacji wod-kan i obejmuja :
- montaz instalacji wody zimnej i cieptej

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz urzgdzen kanalizacji sanitarnej

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Scieki bytowo - gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane beds poprzez projektowana
instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokalizowanej w ul.
Kity. Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem piwnicy nalezy wykonaé z rur PVC -U
kanalizacyjnych typu "N" (@ 110/4,0 mm) o jednolitej strukturze $cianki wg PN-EN 1401 odpornych na
dziatanie s$ciekdw i ztgczach kielichowych typu "P" odpornych na dziatanie $ciekéw.

Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod stropem kondygnacji piwnicy, piony natomiast w szachtach
instalacyjnych, lub obudowa¢ — wg opracowania architektonicznego, na wysokosci rewizji wykona¢ zamykane
otwory umozliwiajgce obstuge rewizji. W piwnicy przy kazdym odcinku pionowym, przy zej$ciu gtéwnego
przewodu do studni rewizyjnej nalezy wykonaé rewizje do ewentualnego czyszczenia przewodow.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw. Podejscia pod urzadzenia i
przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia montowaé ze spadkiem min 2% w kierunku
pionu kanalizacji sanitarnej. Srednice podej$¢ pod urzadzenia: zlew, umywalka — Dn50 PVC, natrysk/ wanna —
Dn50 PVC, miska ustepowa — Dnl1l0 PVC, Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem wszystkie
urzagdzenia w budynku. Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (tazienka, kuchnia) majg
zapewniony odptyw $ciekdéw do instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia do urzgdzen sanitarnych muszg byé¢
zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. Przed potgczeniem pionéw z przewodami odptywowymi
montowaé rewizje- czyszczaki, wszystkie piony kanalizacji wewnetrznej wyprowadzi¢é ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkg wentylacyjng. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane, w rejonie fundamentéw
rury prowadzi¢ w przewodach ostonowych. W celu odprowadzenia wody =z instalacji wodociggowej i
ogrzewczej w pomieszczeniu wezta w piwnicy nalezy wykonaé wpust podtogowy oraz studzienke
schladzajgca. Studzienke schladzajgcg nalezy wykona¢ z kregéw betonowych @ 500 i przykry¢é piyta
nastudzienng z whlazem zeliwnym typu lekkiego. Ze studzienki $cieki zostang przepompowane pompa
typu Wilo-Drain TMW32/8 lub réwnowazng do kanalizacji grawitacyjnej pod stropem piwnicy. Na przewodzie
ttocznym zamontowa¢ zawor zwrotny i zawér odcinajgcy.

Zasilanie budynkéw w zimng wode odbywa¢ sie bedzie z projektowanego przyltgcza wody zakonczonego
za $ciang budynku w pomieszczeniu wezta w piwnicy budynku zaworem gtéwnym, projektowanym
zestawem wodomierzowym, filtrem wody i zaworem antyskazeniowym.

Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu nalezy wykonaé do istniejgcej sieci wodociggowej [ 100
zlokalizowanej w ul. Kity. Pomiar ilosci zuzytej wody dla budynku zaprojektowano za pomocg wodomierza
Q3 = 25 m3/h, i $rednicy nominalnej @ 50 mm. Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr wody i zawor
zwrotny antyskazeniowy dn 80 uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do sieci
zewnetrznej. Projektowang instalacje zimnej wody od pomieszczenia wezta zlokalizowanego w piwnicy do
podejs¢ pionowych wl, w2, w3 zlokalizowanych na klatce schodowej zasilajacych mieszkania oraz piony



wodociggowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 tgczonych za pomoca fgcznikow
ocynkowanych. Na podejsciach do pionu nalezy zamontowa¢ kurki kulowe ze spustem. Po zamontowaniu
instalacje zdezynfekowa¢ , przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci. Jako armature odcinajgcg na
odgatezieniach do poszczegélnych mieszkan nalezy stosowaé zawory kulowe. Gléwne przewody
rozprowadzajgce instalacji wody zimnej prowadzi¢ pod stropem piwnic. Przewody instalacji wody zimnej w
mieszkaniach prowadzi¢ w posadzce lub po $cianach a podejscia do przyboréw sanitarnych w bruzdach
Sciennych. Przy przewodach prowadzonych w posadzce nalezy wykona¢ bruzdy w stropie tak aby
przykrycie rur wynosito min gr. 3cm. Dla kazdego z mieszkan zaprojektowano indywidualne opomiarowanie w
zakresie zuzycia wody za pomocg wodomierza skrzydetkowego o $rednicy 15mm. Przewody prowadzone pod
stropem piwnic oraz pion izolowaé przeciwroszeniowo stosujgc gotowe prefabrykaty termoizolacyjne
grubosci min. 9,0 mm. W miejscu przej$¢ przewoddw przez $ciany nosne i stropy stosowaé tuleje
ochronne. Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg systemowych obejm i ksztattownikow z wktadkag
elastyczng. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac , przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci.

Ciepta woda do tazienki i kuchni kazdego mieszkania przygotowywana bedzie w projektowanym wezle
Cieplnym dwufunkcyjnym — wg opracowania MEC Pita. Instalacje wykona¢ z rur PEX-alu z wktadka
stabilizacyjng o przeznaczonych do wody cieptej. Rozprowadzenie przewodéw jak woda zimna, gtéwne
przewody prowadzi¢ pod stropem piwnic, piony na klatkach schodowych, natomiast instalacje w mieszkaniach w
posadzce podejscia do przyboréw w bruzdach $cian. Jako armature odcinajgcg nalezy stosowa¢ kurki
kulowe do c.w. Dla kazdego z mieszkan zaprojektowano indywidualne opomiarowanie w zakresie zuzycia
wody za pomocg wodomierza skrzydetkowego o srednicy 15mm temp. pracy do 90. Wodomierze zlokalizowano
na pionie w wentylowanej szafce na klatce schodowej. Cyrkulacja cieptej wody pompowa, pod pionami nalez y
zamontowa¢ zawory regulacyjne z funkcjg dezynfekcyjng. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac ,
przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci. Przewody prowadzone pod stropem piwnic oraz pion izolowaé
stosujgc gotowe prefabrykaty termoizolacyjne grubosci min. 30,0 mm.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi Normami. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. Materialy instalacyjne, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby
gospodarcze muszg mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte
do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

2.3. Zastosowane materiaty

- rury PVC- wg PN-EN 1329-1:2014-03

- ksztattki PVC- wg PN-EN 1329-1:2014-03

- rury i ksztattki z tworzywa dla instalacji wody zimnej i cieptej
- armatura-wg PN-EN 200:2008

2.4. Wyposa zenie sanitarne
- umywalka- wg PN-79/B 12634
- miska ustepowa— wg PN-79/B 12638

2.5. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

1. bateria umywalkowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm
2. bateria wannowa $cienna mosiezna $r.15 mm

3. Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nominalnej 15 mm

4. Czyszczak kan.PVC fi 110mm

5. Filtr wodny d:80mm

6. Izolacja rurocigg6w $r.32 mm otulinami PE gr.9mm

7. Izolacja rurocigg6w $r.40 mm otulinami PE gr.9mm

8. Izolacja rurocigg6w $r.50 mm otulinami PE gr.9mm

9. kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. nominalnej 80 mm
10. komplety przelewowo-spustowe do wanien

11. Krzywka zel. kan. fi 100mm/45st.

12. Ksztaltka d:20mm

13. Ksztaltka d:25mm

14. Ksztaltka d:32mm

15. Ksztaltka d:40mm
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Ksztaltka d:50mm

Ksztattka d:63mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW 0 $r. 50 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW 0 $ér. 75 mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o sr.nominalnej 65 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm

Otulina d:20mm gr.20mm

Otulina d:25mm gr.25mm

Otulina d:32mm gr.30mm

Otulina d:40mm gr.40mm

Otulina d:50mm gr.50mm

Otulina d:63mm gr.60mm

Otulina PE d:65mm gr.9mm

Otulina PE d:80mm gr.9mm

otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm d:20mm

otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm d:25mm

Pompa zatapialna WILO-DRAIN TMW 32/8 lub réwnowazna
postumenty porcelanowe do umywalek

prostki zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 100 mm

Rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej - 2 obwody

Rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej - 3 obwody

Rozdzielacze do wody zimnej lub cieptej - 4 obwody

Rura PE-X d:20mm

Rura PE-X d:25mm

Rura PE-X d:32mm

Rura PE-X d:40mm

Rura PE-X d:50mm

Rura PE-X d:63mm

Rura PE d:40mm

rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm

rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

rury PCV przepustowe o $r. 75 mm

rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o sr.nominalnej 80 mm
Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm

sedesy typu kompakt

Studzienka schtadzajgca DN600 h=0,7m

Syfon pralkowy

syfony umywalkowe mosiezne ze spustem

syfony zlewozmywakowy

uchwyty do rur o $r.nominalnej 32 mm

uchwyty do rur o $r.nominalnej 40 mm

uchwyty do rur o $r.nominalnej 50 mm

uchwyty do rur o $r.nominalnej 65 mm

uchwyty do rur o $r.nominalnej 80 mm

Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 110

Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 50

Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 75

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm



83. umywalki porcelanowe

84. urzgdzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

85. Wanny kgpielowe do obudowania o dt. 1400-1700 mm
86. Wodomierz do wody cieptej dn15 kl.C Q=1,5m3/h

87. Wodomierz Q=25m3/h d:50mm

88. Whpusty zeliwne o $r. 100 mm

89. Zawory katowe d:15mm

90. Zawory katowe do pralki d:15mm

91. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
92. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm
93. Zawor odcinajgcy d:15mm

94. Zawor odcinajgcy d:20mm

95. Zawor odcinajgcy d:25mm

96. Zawor odcinajacy d:32mm

97. Zawor odcinajacy d:40mm

98. Zawor odcinajgcy d:50mm

929 Zawor odcinajgcy d:65mm

100. Zawor odcinajgcy d:80mm

101. Zawor regulacyjny typu MTCV d:20mm prod. Danfoss lub réwnowazny
102. Zawor regulacyjny typu MTCV d:25mm prod. Danfoss lub réwnowazny
103. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA d:80mm

104. Zawor zwrotny d:32mm
105. Zlewozmywaki nierdzewne
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robo6t jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci :

- przygotowanie instalacji wod — kan,

- uktadanie instalacji wod — kan,

- montaz podejs¢ doptywowych i odptywowych,

- montaz zaworow odcinajgcych,

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wannowych,
- montaz ceramiki tazienkowej,

- wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
normami i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- badanie uzytych materiatdw poprzez poréwnanie atestéw producentéw z wymaganiami okreslonymi w polskich
normach



- wykonanie préb i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i przewodow jest metr biezacy diugosci mierzonej po osi bez odliczenia
armatury z uwzglednieniem podej$¢ do urzgdzen.

Armatura lub urzadzenia

- ilo$¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.1los¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i préby powinny byé przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonanie
odbioru czesciowego na warunkach odbioru kohcowego.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebra¢ i wykona¢ ponownie.

8.4. Odbiér instalaciji

8.4.1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru korcowego.

Komisji odbioru kohcowego winne byé przedstawione :

- protokoty odbioréw czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokoty préb i badan

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych
materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.

A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz
Swiadectwa jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdw stosowanych w danej instalacji.

B -odbi6r techniczny i préby

- identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi w projekcie i
Zz wymaganymi swiadectwami

- czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z og6lnymi zasadami i szczeg6towymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen.

- proby szczelnosci

- proby cisnieniowe

- ptukanie instalacji

8.4.3. Odbidr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Pfatno$¢ za jednostke nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Pfatnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- .\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych”,



- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji i sieci wodociggowych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.),



