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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
instalacji grzewczej przewidzianej do wykonania w ramach budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w rejonie ul. Andersa w Pile.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét montazowych instalacji grzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych instalacji grzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie instalacji c.o. zasilajgcej grzejniki: grzejniki, zawory grzejnikowe, odcinajgce, rurociggi stalowe,
izolacja rur, préby

1.4. Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i ukltadanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz licznikéw ciepta,

- montaz grzejnikdw oraz armatury grzejnikowej,

- oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Nazwa

Glowica termostatyczna

Grzejnik tazienkowy GD 600/1500

Grzejnik tazienkowy GD 600/1800

Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 500/1000
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 500/1200
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 500/1400
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 500/1600
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 500/1800
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 500/800
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 900/1000
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 900/1200
Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 900/1400
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Grzejnik stalowy dwuptytowy 22 KV 900/920

Izolacja rurocigg6w $r.16 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm
Izolacja rurocigg6w $r.20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm
Izolacja rurocigg6w $r.25 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm
kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. nominalnej 80 mm
Ksztaltka d:20mm

Ksztattka d:25mm

Ksztaltka gwintowana d:20mm

ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewn. 20 mm

Licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu ultradzwiekowego o przeptywie Qn = 0,6 m3/h z modutami
M-Bus i dwoma wejsciami impulsowymi

tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 80 mm

tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 40 mm

tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 50 mm

tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 65 mm

Otulina d:20mm gr.20mm

Otulina d:32mm gr.30mm

Otulina d:40mm gr.40mm

Otulina d:50mm gr.50mm

Otulina d:65mm gr.60mm

Otulina d:80mm gr.80mm

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 2 obwody

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 3 obwody

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 4 obwody

Rura PE-Xc/AI/PE d:20mm

Rura PE-Xc/AI/PE d:25mm

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 20 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 32 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r. nominalnej 80 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nominalnej 40 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr.nominalnej 50 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o $r.nominalnej 65 mm
rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm
Tuleja zaciskowa d:20mm

Tuleja zaciskowa d:25mm

Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm

Uchwyt do rurocigg.pion.fi 50-65mm

uchwyty do grzejnikéw

uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm

uchwyty do rur o $r. nominalnej 65 mm

uchwyty do rur o $r. nominalnej 80 mm

uchwyty do rurociggow z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

Zawor grzejnikowy do grzejnikdw z podejsciem dolnym RLV-KS
Zawor odcinajgcy d:20mm

Zawor odcinajacy d:25mm

Zawor odcinajgcy d:50mm

Zawor odcinajgcy kotnierzowy d:80mm

Zawor odcinajacy typu USV-I d:20mm prod. Danfoss lub rownowazny
Zawor odcinajgcy typu USV-I d:25mm prod. Danfoss lub rownowazny
Zawor odcinajacy z kapilarg ASV-M d:40mm prod. Danfoss lub rownowazny
Zawor odcinajgcy z kapilarg ASV-M d:50mm prod. Danfoss lub réwnowazny
Zawor rownowazgcy ASV-PV d:40mm prod. Danfoss lub rownowazny
Zawor rownowazgcy ASV-PV d:50mm prod. Danfoss lub réwnowazny



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt
4.

4.2 Transport materiatow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og0Ine wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejno $¢ wykonania robét

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, w ktérej zasilanie w ciepto odbywa¢ sie bedzie z wezla
cieplnego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w piwnicy budynkéw. Przytgcze cieplne wraz z technologig wezta wg
odrebnego opracowania MEC Pita. Wezet cieplny zasilany bedzie z wodnej, miejskiej sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej. Gtéwne przewody wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezta cieplnego, prowadzac pod
stropem piwnic zasili¢ trzy piony ogrzewcze prowadzone na klatkach schodowych. Instalacje w piwnicy oraz piony
wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, fgczonych przez spawanie. Instalacje w mieszkaniach
wykona¢ z rur PE-Xc z wktadkg aluminiowg o przeznaczonych do wody gorgcej z rozprowadzeniem w
systemie tréjnikowym. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie
posadzkowej lub w bruzdach $ciennych w piwnicy pod stropem. Dla ogrzewania pomieszczen mieszkalnych w
budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe zasilane dotu typu V. Grzejniki majg fabrycznie wbudowane
zawory termostatyczne na ktorych nalezy montowac¢ glowice z wbudowanym czujnikiem (ograniczenie z
zakresem temperatury +160C) . W tazienkach grzejniki drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zestaw
podwojnych zaworéw kulowych prostych Vekolux G1/2 " umozliwiajgcych odciecie doptywu wody do
grzejnika. Grzejniki na koncach wyposazy¢é w odpowietrzniki reczne. Na podej$ciach do pionoéw ogrzewczych
zasilajgcych mieszkania na przewodzie zasilajgcym i powrotnym zamontowaé zawér regulacyjno-nastawny.
W celu pomiaru ilosci ciepta dla kazdego mieszkania nalezy zastosowac licznik ciepta z przetwornikiem
przeptywu ultradzwiekowego o przeptywie Qn = 0,6 m3/h z modutami M-Bus i dwoma wejsciami impulsowymi
oraz wodomierzami wody gorgcej z impulsatorami. Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach nalezy
zaizolowa¢ cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnym. Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie
przeptukaé¢ i podda¢ probie szczelnosci. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wyregulowaé instalacje i
dokonaé jej rozruchu. Catos¢ instalacji nalezy po jej wykonaniu zabezpieczy¢ izolacjg termiczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci
Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare



postepu Rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robo6t z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
- grzejniki - ilos¢ w sztukach lub kompletach.

- rury —w mb
- armatura — w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2 Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6,

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004



nr 130 poz. 1389)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopadal998 r w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)



